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WAZNE

Modut powinien by¢ instalowany przez wykwalifikowanych specjalistow.

Przed przystgpieniem do instalacji zapoznaj sie z niniejszg instrukcjag w celu unikniecia
bteddw, ktére mogg skutkowaé wadliwym dziataniem lub nawet uszkodzeniem sprzetu.

Wszystkie potgczenia elektryczne nalezy wykonywac przy wytgczonym zasilaniu.

Wprowadzanie w urzgdzeniu jakichkolwiek modyfikacji, ktére nie sg autoryzowane przez
producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratg uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.

Modut mozna podigczy¢ tylko do analogowej linii_telefonicznej. Podtgczenie do sieci
cyfrowej (np. ISDN) moze spowodowac uszkodzenie urzgdzen podtgczonych do modutu.

Tabliczka znamionowa urzgdzenia umieszczona jest na podstawie obudowy.

W urzadzeniu wykorzystano FreeRTOS (www.freertos.org).

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jako$ci swoich produktow,
co moze skutkowac¢ zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna
informacja o wprowadzanych zmianach znajduje sie na naszej stronie internetowe;j.
Prosze nas odwiedzi¢:
http://www.satel.pl

SATEL sp. z o0.0. niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego GSM-X LTE jest
zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny
pod nastepujacym adresem internetowym: www.satel.eu/ce

W instrukcji mogg wystgpi¢ nastepujgce symbole:

- uwaga;

A - uwaga krytyczna.



Zmiany wprowadzone w wersji oprogramowania 1.03

Program GX Soft

Ptyta gtéwna

Wyijscia

Bramka GSM

Monitorowanie

Powiadamianie

Wyswietlanie informacji o typie sieci, w ktérej pracuje modut.

Mozliwos¢ zdefiniowania opdznienia, po ktérym modut zgtosi problem
z sygnatem komadrkowym.

Mozliwos¢é wigczenia wyjscia w przypadku probleméw z siecig
Ethernet lub z sygnatem komdrkowym.

Mozliwos¢ dodawania numeru kierunkowego w przypadku konwersiji
wiadomosci PAGER na SMS i symulowania analogowej linii
telefonicznej przy pomocy potgczenia komdrkowego.

Mozliwos¢é przerwania transmisji testowej po pomysinym przestaniu
kodu do stacji monitorujgce;.

Potwierdzanie przez uzytkownika odebrania komunikatu gtosowego.
Kasowanie powiadamiania gtosowego i CLIP.
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1. Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja opisuje modut GSM-X LTE oraz sposéb jego instalacji i konfiguracji przy
pomocy programu GX Soft. W instrukcji opisany zostat rowniez opcjonalny element modutu
GSM-X LTE, modut ethernetowy GSM-X-ETH.

2. Wlasciwosci

Komunikacja

Wbudowany telefon pracujgcy w sieciach telefonii komérkowej 2G, 3G oraz 4G.
Obstuga dwéch kart SIM.

Mozliwo$¢ zdalnego sprawdzenia stanu dostepnych srodkéw oraz waznosci konta karty
SIM zainstalowanej w module.

Mozliwos¢ zdefiniowania kodu MCC / MNC operatora sieci, do ktorej ma sie logowac
modut.

Mozliwos¢ rozbudowy o tgcze Ethernet przy pomocy modutu GSM-X-ETH.

Bramka GSM

Symulacja analogowej linii telefonicznej przy wykorzystaniu potgczenia komdrkowego:
— Woybieranie tonowe (DTMF).
— Informacja o numerze dzwonigcego (CLIP FSK lub DTMF).

— Zmiana polaryzacji napiecia na wyjsciu linii telefonicznej podczas realizacji potgczenia
telefonicznego (mozliwos¢ prowadzenia indywidualnej taryfikacji potgczen).

Mozliwo$¢ generowania sygnatu marszrutowania.

Mozliwos¢ pracy w charakterze zapasowego toru tgcznosci dla analogowej linii
telefonicznej.

Mozliwos¢ filtrowania potgczen realizowanych za posrednictwem telefonu komérkowego
modutu.

Mozliwos¢ wysytania wiadomosci SMS z telefonu podtgczonego do wyjscia linii
telefonicznej.

Monitorowanie

Monitorowanie zdarzeh do dwdch stacji monitorujgcych.
Kilka formatow komunikac;ji:

— SIA,

— Contact ID (CID),

— Ademco Express,

— Sil. Knight / Ademco slow,

— Radionics 1400Hz,

— Radionics 1400 with parity.

Wiele torow transmisiji:

GPRS/LTE,

kanat gtosowy GSM,

wiadomosci SMS,

sie¢ Ethernet (przy pomocy modutu GSM-X-ETH),
Okreslanie priorytetu réznych toréw monitorowania zdarzen.
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e Monitoring dwutorowy (Dual Path Reporting) zgodny z normg EN 50136 (wymaga
podfgczenia modutu GSM-X-ETH).

e Konwersja i retransmisja kodéw zdarzen odebranych z innych urzgdzen (symulacja
telefonicznej stacji monitorujgce;j).

Powiadamianie

¢ Powiadamianie o zdarzeniach dotyczgcych modutu i odebranych z innych urzgdzen.

e 8 numerow telefonéw do powiadamiania.

e Formy powiadamiania:

komunikaty gtosowe,

wiadomosci SMS,

— wiadomosci push (jezeli w telefonie zainstalowana jest aplikacja GX Control),

CLIP (bez ponoszenia kosztéw).

e Programowanie komunikatéw gtosowych przy pomocy programu GX Soft.

e Mozliwos¢ konwersji komunikatéw tekstowych typu PAGER na wiadomosci SMS.

Pamie¢ zdarzen

e Mozliwos¢ zapamietania do 500 zdarzeh wygenerowanych przez modut lub odebranych
z centrali.

Wejscia

e 4 wejscia programowalne (NO, NC).

e Nadzorowanie stanu urzgdzen zewnetrznych.

e Mozliwos¢ blokowania wejs¢.

Wyijscia

e 8 programowalnych wyjsc typu OC.

e Sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi lub sygnalizowanie awarii.

Sterowanie
e Sterowanie wyjsciami lub blokowanie wejs¢ modutu przy pomocy:
— wejsé,
— klawiatury telefonu (DTMF),
— wiadomosci SMS,
— programu GX Soft,
— aplikacji GX Control,
— CLIP (tylko sterowanie wyjsciami).

e Mozliwosé okredlenia numerow telefonéw autoryzowanych do sterowania DTMF, SMS
lub CLIP.

Rozbudowana wspoétpraca z centralami INTEGRA / INTEGRA Plus
e Sie¢ komdérkowa jako podstawowy lub zapasowy tor tgcznosci.

e Transmisja kodow zdarzen do stacji monitorujgcej za posrednictwem sieci komorkowej
lub Ethernet (opcjonalnie, po zainstalowaniu modutu GSM-X-ETH).

e Powiadamianie za posrednictwem sieci komorkowe;.

e Zdalne programowanie central przy pomocy komputera z zainstalowanym programem
DLOADX (transmisja danych przez sie¢ komorkowa).
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e Zdalne administrowanie systemem alarmowym przy pomocy komputera z zainstalowanym
programem GUARDX (transmisja danych przez sie¢ komérkowa).

Wspolpraca ze stacjg monitorujgcg STAM-2

e Odbieranie przez stacje monitorujgcg zdarzen przestanych w formie wiadomosci SMS
lub CLIP.

e \Wysytanie przez stacje monitorujgcg wiadomosci SMS.

Obstuga z urzadzen mobilnych

e Bezptatna aplikacja GX Control umozliwiajgca zdalng obstuge modutu.
e Funkcje dostepne z aplikaciji:

sprawdzanie stanu wejsc i wyjsc¢,

blokowanie / odblokowywanie wejsc,

sterowanie wyjsciami,

przegladanie awarii,

przeglagdanie pamieci zdarzen.

e Proste i wygodne nawigzywanie zdalnej komunikacji miedzy aplikacjig GX Control
a modutem dzieki ustudze zestawiania potgczen SATEL.

Konfigurowanie

e Bezptatny program GX Soft umozliwiajgcy lokalne (port USB) i zdalne (transmisja danych
przez sie¢ komérkowgq lub Ethernet) konfigurowanie modutu.

e Proste i wygodne nawigzywanie zdalnej komunikacji miedzy programem GX Soft
a modutem dzieki ustudze zestawiania potgczen SATEL.

e Mozliwos¢ konfigurowania ustawiehh modutu przy pomocy wiadomosci SMS.

Aktualizacja oprogramowania

e Lokalna aktualizacja oprogramowania przy pomocy komputera podtgczonego do gniazda
USB MINI-B.

e Zdalna aktualizacja oprogramowania modutu z wykorzystaniem serwera ,UpServ’ przez
sie¢ komoérkowa lub sie¢ Ethernet (opcjonalnie, po zainstalowaniu modutu GSM-X-ETH).

Diody LED
e Diody LED informujgce o statusie modutu.

Zasilanie
e Zasilanie napieciem statym 12 V (x15%).
e Gniazdo umozliwiajgce podtgczenie dedykowanego zasilacza firmy SATEL.

3. Przyklady zastosowan modutu

Rozbudowana funkcjonalnos¢ modutu GSM-X LTE pozwala na wykorzystywanie go do
réznych zastosowan. W rozdziale przedstawione zostaty przykladowe zastosowania.
Niektére z nich mozna tgczy¢ ze soba.

3.1 Zapasowy tor fgcznosci

Urzadzenia podtgczone do wyjscia linii telefonicznej (zaciski R-1 i T-1) mogg realizowac
potgczenia telefoniczne za posrednictwem analogowej linii telefonicznej albo sieci
komoérkowej. Mozna wybrac, ktory tor tgcznosci bedzie podstawowy. W przypadku
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uszkodzenia podstawowego toru tgcznosci, modut moze automatycznie przetgczy¢ sie na

zapasowy.

CENTRALA
ALARMOWA

R-1 [ T-1 [ TIP [RING

GSM-X LTE

R-1 | T-1 [RING] TIP
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Rys. 1. Modut pracujgcy w charakterze zapasowego toru tgcznosci.

3.2

Nadzér urzadzen / sterowanie urzadzeniami

-

GSM-X LTE

monitoring
powiadamianie

GSM-X-ETH o monitoring

|
IN1..IN4 | OC1...0C8 |

ETHERNET

N

URZADZENIE || URZADZENIE
NADZOROWANE STEROWANE
URZADZENIE | | URZADZENIE
NADZOROWANE STEROWANE

3 URZADZENIE [ URZADZENIE
NADZOROWANE STEROWANE
URZADZENIE | | URZADZENIE
NADZOROWANE STEROWANE

< sterowanie

Rys. 2. Modut nadzorujgcy prace urzadzen podtgczonych do wejs¢ i sterujgcy praca
urzgdzen podtgczonych do wyjsc.
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Zmiana stanu wejscia, do ktorego podigczone jest nadzorowane urzgdzenie, moze
skutkowac:

e wystaniem kodu zdarzenia do stacji monitorujgcej (monitoring GPRS/LTE, SMS
lub opcjonalnie sie¢ Ethernet — po zainstalowaniu modutu GSM-X-ETH),

e powiadomieniem o zdarzeniu przy pomocy komunikatu gtosowego, wiadomosci SMS,
push lub CLIP.

Wejscia mogg zostaC zablokowane Ilokalnie (przy pomocy jednego z wejs¢ modutu,
klawiatury telefonu podtgczonego do wyjscia linii telefonicznej lub z programu GX Soft)
lub zdalnie (przy pomocy wiadomosci SMS, klawiatury telefonu (DTMF), z programu GX Soft
lub aplikacji GX Control).

Urzadzeniami podtgczonymi do wyj$¢ modutu mozna sterowac lokalnie (przy pomocy wejsc
modutu, klawiatury telefonu podtgczonego do wyjscia linii telefonicznej lub z programu
GX Soft) lub zdalnie (przy pomocy wiadomosci SMS, klawiatury telefonu (DTMF), ustugi
CLIP, z programu GX Soft lub aplikacji GX Control).

3.3 Symulacja stacji monitorujacej

monitoring:

GPRSI/LTE
SMS
AUDIO

AVAAY A
s — =

2

/

[~
SR
AV \W4na

SIEC KOM
Wi
GSM-X LTE
CENTRALA
ALARMOWA
asm-x-ETHH g
TIP_[RING R ] T-1 ETHERNET

| | kod zdarzenia ) | |

Rys. 3. Modut symulujgcy stacje monitorujgca.

Modut moze przesyta¢ odebrane z centrali alarmowej kody zdarzeh do stacji monitorujgcej
za posrednictwem sieci komorkowej lub sieci Ethernet (opcjonalnie, po zainstalowaniu
modutu GSM-X-ETH). Od sposobu skonfigurowania modutu zalezy, jakim torem
monitorowania kod zdarzenia zostanie wystany.

3.4 Rozbudowana wspétpraca z centralami INTEGRA / INTEGRA Plus

Modut podtgczony do centrali INTEGRA / INTEGRA Plus oferuje nastepujgce korzysci:
e sie¢ komoérkowa jako podstawowy lub zapasowy tor tgcznosci,

e transmisja kodoéw zdarzen do stacji monitorujgcej za posrednictwem sieci komorkowej
lub sieci Ethernet (opcjonalnie, po zainstalowaniu modutu GSM-X-ETH),

e powiadamianie za posrednictwem sieci komoérkowej, w tym powiadamianie SMS
(w przypadku central INTEGRA Plus dodatkowo dostepna jest funkcja powiadamiania przy
pomocy wiadomosci SMS, ktorych tre$¢ odpowiada opisowi w pamieci zdarzen i instalator
nie musi jej definiowac),
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e zdalne programowanie centrali alarmowej z komputera z zainstalowanym programem

DLOADX (transmisja danych przez sie¢ komérkowa),

zdalne administrowanie systemem alarmowym z komputera z zainstalowanym programem
GUARDX (transmisja danych przez sie¢ komorkowa).

Jezeli komunikacja z modutem GSM-X LTE ma sie odbywac za posrednictwem portu

RS-232, w centrali INTEGRA / INTEGRA Plus musi by¢ wytgczona funkcja
programowania lokalnego.

monitoring: ‘;:;
GPRS/LTE K
SMS n
AUDIO Vi

X2

v
\[e} I\ 7VZX

NS

ISSSS

\
YAV AW

J\

| A
.

powiadamianie:
gtosowe
I I SMS )
programowanie
RS-232 RS-232 d centrali:
_ GPRS/LTE
Ethernet
INTEGRA GSM-XLTE
GSM-X-ETHH monitoring:

Ethernet

=

[ TIP [RING| | R-1] T-1 RING] TIPi

ETHERNET

ANALOGOWA LINIA
TELEFONICZNA

~1_~
Rys. 4. Modut wspotpracujgcy z centralg INTEGRA / INTEGRA Plus.

3.5 Wspodlpraca ze stacjg monitorujgcg STAM-2

Modut podtgczony do stacji monitorujgcej STAM-2 pozwala odbieraé zdarzenia przesytane
w formie wiadomosci SMS lub CLIP. Ponadto modut umozliwia wysytanie wiadomosci SMS

przez stacje monitorujgca.

COM

STACJA MONITORUJACA
i GSM-X LTE

‘,,zlg monitoring:

,ﬂh SMs
I CLIP RS-232

7
s

SA

€ wiadomosci SMS

S

S,
(\\ A

wzavy| O mwazy
|

Rys. 5. Modut wspétpracujacy ze stacjg monitorujgcg STAM-2.
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3.6 Wspoétpraca z centralami PBX

Modut moze wspétpracowac z abonenckimi centralami telefonicznymi (PBX) jako dodatkowa
linia zewnetrzna. Za posrednictwem takiej linii mogg by¢ realizowane potgczenia z numerami
telefonédw komorkowych, co pozwoli zmniejszy¢ koszty ponoszone na potgczenia
wychodzgce.

4. Opis modutu

4.1 Plytka elektroniki

78999 99 9¢

sml\ ‘ ‘ smz BA A“ RE“U RS232|FULL O
ooo ooo NunEEE ((="a ] ooooo
I usB
n H H
o
S
N
o
A
o
SN
N
A
«©
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Rys. 6. Ptytka elektroniki modutu GSM-X LTE.

kabel anteny (antena dodawana jest do modutu).

dioda LED SIM1. Swieci, gdy aktywna jest karta zamontowana w gniezdzie SIM 1.
gniazdo przeznaczone do zamontowania pierwszej karty SIM.

gniazdo przeznaczone do zamontowania drugiej karty SIM.

Nie zaleca sie wktadania karty SIM do gniazda przed zaprogramowaniem w module jej
kodu PIN (jesli karta wymaga podania kodu PIN).

dioda LED SIM2. Swieci, gdy aktywna jest karta zamontowana w gniezdzie SIM 2.
diody LED informujgce o stanie modutu (patrz: ,Wskaznik LED”).

kotki RESET umozliwiajgce awaryjng aktualizacje oprogramowania modutu. Zwarcie
kotkbw witgcza w module tryb startera, w ktérym modut oczekuje na aktualizacje
oprogramowania (patrz: ,Aktualizacja oprogramowania modutu” s. 64).

port RS-232.

gniazdo USB MINI-B.
ztgcze APS umozliwiajgce podtgczenie zasilacza firmy SATEL (np. APS-412).

P QR B
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@ ztgcza umozliwiajgce podtgczenie modutow GSM-X-ETH (patrz: ,Instalacja modutu
GSM-X-ETH” s. 17).

Opis zaciskéw

IN1...IN8 - wejscia.

COM — masa.

OC1...0C4 — wyjscia typu OC (w stanie aktywnym zwierane do masy).
AUX — wyjscie zasilania +12 V DC.

+12V — wejscie zasilania (12 V DC £15%).

= — zacisk ochronny komunikatora telefonicznego (podtgczac¢ tylko do obwodu
ochronnego PE sieci 230 V AC).

R-1, T-1 - wyjscie analogowej linii telefonicznej (do podtgczenia telefonu lub urzgdzenia
wyposazonego w komunikator telefoniczny np. centrali alarmowej).

Podczas realizacji potgczenia telefonicznego modut zmienia polaryzacje napiecia
statego na wyjsciu linii telefonicznej (zaciski R-1 i T-1). Pozwala to na prowadzenie
indywidualnej taryfikacji potgczen telefonicznych.

RING, TIP — wejscie analogowej linii telefonicznej (od dostawcy telefonii).

41.1 Wskaznik LED

_NEERL | |EUNNNR || ERCOOO || EEeooo

B A el B A el B A el B A el

BR[| EEUUUE | |NEEEC] || ANNDNE

Rys. 7. Przykfady stanéw sygnalizowanych przez diody LED.

| (dioda A miga, kolejne swiecg) — realizowana jest transmisja danych; poziom sygnatu: 3.

Il (dioda B miga, kolejne $wiecg) — wysylana jest wiadomosé SMS, modut realizuje
potgczenie AUDIO lub powiadomienie CLIP; poziom sygnatu: 4.

[l (diody migajg) — logowanie do sieci komodrkowe;.

IV (diody migajg) — logowanie do sieci komorkowej nie powiodto sig; brak karty SIM.

V (diody migajg) — logowanie do sieci komorkowej nie powiodto sig; btedny kod PIN.

VI (diody migajg) — logowanie do sieci komodrkowej nie powiodio sig; karta zostata

zablokowana po trzech prébach uzycia btednego kodu PIN (konieczne odblokowanie karty
przy pomocy kodu PUK).

VII (diody migajg) — telefon komdrkowy jest wytgczony (patrz: opcja ,SIM 1/ SIM 27 s. 29).
VIII (diody migajg) — modut oczekuje na wgranie ustawien konfiguracyjnych.

5. Instalacja

A Wszystkie polgczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wylagczonym
zasilaniu.

Nie zaleca sie wigczania zasilania urzadzenia, gdy nie jest podigczona antena.
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Instalacja, do ktérej modut ma zostaé podtagczony, powinna by¢é wyposazona w:
e dwubiegunowy roztgcznik z separacja zestykéw réwng co najmniej 3 mm.

e zabezpieczenie przeciwzwarciowe bezpiecznikiem typu zwlocznego
o0 wartosci 16 A.

Modut GSM-X LTE powinien by¢ instalowany w pomieszczeniach zamknigetych o normalnej
wilgotnosci powietrza. Wybierajgc miejsce montazu pamietaj, ze grube mury, metalowe
Scianki itp. zmniejszajg zasieg sygnatu radiowego. Nie zaleca sie montazu w poblizu
instalacji elektrycznych, poniewaz moze to spowodowac wadliwe funkcjonowanie urzgdzenia.

5.1 Przygotowanie okablowania

Do miejsca montazu modutu doprowadz kable, przy pomocy ktoérych modut zostanie
potgczony z innymi urzgadzeniami. Okablowanie nie powinno byC prowadzone
w bezposrednim  sgsiedztwie przewoddw instalacji elektrycznej niskonapieciowej,
a w szczegolnosci przewodow zasilajgcych urzgdzenia duzej mocy (np. silniki elektryczne).

Zaleca sie stosowanie kabla prostego nieekranowanego.

5.2 Montaz obudowy

Modut GSM-X LTE sprzedawany jest w obudowie OPU-2B.

Rys. 8. Otwieranie obudowy OPU-2B.

Modut moze by¢ montowany rowniez w obudowie OPU-4 P firmy SATEL. Montaz w tej
obudowie jest zalecany, gdy na ptytce elektroniki chcesz zainstalowa¢ modut
ethernetowy GSM-X-ETH lub modut ma byc¢ zasilany z zasilacza podtgczonego do
ztgcza APS (np. APS-412). W przypadku montazu w obudowie OPU-4 P pomin
ponizszy opis i zastosuj sie do zalecen zawartych w instrukcji do tej obudowy.

Poluzuj wkrety blokujgce pokrywe i zdejmij pokrywe obudowy (rys. 8).

Przyt6z podstawe obudowy do $ciany i zaznacz potozenie otworéw montazowych.
Wywier¢ w Scianie otwory na kotki montazowe.

Wykonaj w podstawie obudowy otwor / otwory do wprowadzenia przewodow.

P wnpRE
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5. Do wnetrza obudowy wprowadz przewody.

6. Przy pomocy kotkdw i wkretow przymocuj podstawe obudowy do Sciany. Zastosuj koftki
I wkrety odpowiednio dobrane do podtoza (inne do betonu lub cegty, inne do gipsu itp.).

5.2.1 Elementy w obudowie

@ o —— -
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Rys. 9. Modut GSM-X LTE w obudowie OPU-2B.

podstawa obudowy.
ptytka elektroniki.

antena.

GO

styk sabotazowy, ktéry mozna podtgczyé do jednego z wejs¢é modutu.

5.3 Instalacja anteny

Modut GSM-X LTE sprzedawany jest razem z anteng umieszczong w obudowie. Antene te
mozna zastgpi¢ anteng montowang na obudowie lub anteng przeznaczong do montazu
w pewnej odlegtosci od obudowy. Wymagane jest wowczas uzycie przejsciowki IPX-SMA.
Zastosowanie anteny montowanej w pewnej odlegtosci od obudowy jest wskazane, jezeli
w miejscu montazu modutu grube mury, metalowe Scianki itp. zmniejszajg zasieg sygnatu
radiowego.

Antena nie powinna by¢ umieszczana réwnolegle do przewoddéw instalacji elektrycznej
niskonapieciowej, gdyz moze to obnizy¢ skutecznos¢ anteny.
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5.4 Podlaczenie analogowej linii telefonicznej

A Modut wspétpracuje tylko z analogowa linig telefoniczna.

Miedzy modutem a przychodzaca linig telefoniczng nie wolno podigczaé
zadnego innego urzadzenia telefonicznego.

Powiadom uzytkownika o sposobie poditgczenia modutu do sieci telefoniczne;j.

Do zaciskow TIP i RING podtgcz przychodzgca linie telefoniczng (rys. 10). Do zaciskéw T-1
I R-1 mozesz podtgczy¢ urzadzenia telefoniczne znajdujgce sie w obiekcie (np. telefon, faks).

W przypadku, gdy w obiekcie, w ktorym montowany jest modut, wykorzystywana jest ustuga
ADSL, modut nalezy podtgczy¢ za filtrem ADSL, a pozostate urzgdzenia korzystajgce
z analogowe;j linii telefonicznej do modutu (rys. 11).

W celu ochrony komunikatora telefonicznego przed przepieciami, zacisk — podtgcz do

przewodu ochronnego PE sieci 230 V AC. Do wykonania potgczenia uzyj przewodu
o przekroju 20,75 mm2. Zacisku = nie wolno podtgczaé do przewodu neutralnego N.

GSM-X LTE

ANALOGOWA LINIA
TELEFONICZNA

~_ R 7

= [ R-1] T-1 |RING] TIP

PE

Rys. 10. Przykfad podtgczenia modutu do analogowej linii telefonicznej (do modutu
podtgczony jest telefon).

CENTRALA
GSM-X LTE
ALARMOWA ANALOGOWA LINIA

TELEFONICZNA

~_ 07

FILTR ADSL

&/

Rys. 11. Przykfad podtgczenia modutu do filtra ADSL (do modutu podtgczona jest centrala
alarmowa).

[RING[ TIP | = [ R-1] T-1 |RING] TIP
L] | | | |

PE
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5.5 Podtaczenie urzadzen do wejs¢ i wyjsé

1. Do zaciskdbw wejsC podtgcz urzagdzenia, ktérych praca ma by¢é monitorowana przez
modut.

2. Do zaciskow wyjs¢ typu OC podtgcz urzgdzenia, ktérymi ma sterowa¢ modut.

Suma prgdbéw pobieranych przez urzgdzenia zasilane z wyjscia AUX nie moze
przekraczac 300 mA.

5.6 Polaczenie portu RS-232

Jezeli modut ma wspétpracowacé z centralg alarmowg INTEGRA / INTEGRA Plus, potgcz
porty RS-232 modutu i centrali. Firma SATEL oferuje kabel RJ/PIN5S, umozliwiajgcy
potgczenie ztgcza PINS5 modutu z gniazdem RJ centrali.

Jezeli modut ma wspotpracowac ze stacjg monitorujgcg STAM-2, potgcz port RS-232 modutu
z portem komputera, w ktéorym zainstalowane sg karty. Gdy komputer posiada port RS-232,
wykonaj potgczenie zgodnie z rysunkiem 12. Gdy komputer posiada port USB, uzyj
konwertera USB-RS firmy SATEL.

COM COM 5 A
DSR DTR 4
RTS CTS 8
_RXD TXD 3
| XD RXD 2
54321 y,

L 0
10000

Rys. 12. Sposéb potgczenia portow RS-232 modutu i komputera. Po lewej wityk PIN-5.
Po prawej wtyk zenski DB-9 od strony punktéw lutowniczych.

5.7 Podlaczenie zasilania i uruchomienie modutu

Modut moze byc¢ zasilany z centrali alarmowej, z ekspandera z zasilaczem lub z zasilacza.
Firma SATEL oferuje zasilacze (np. APS-412), ktére mozna podigczy¢ do ztgcza APS na
ptytce elektroniki.

Przy napieciu zasilania nizszym niz 9,8 V nastepuje restart modutu.

Wymagany prad wyjsciowy zasilacza to co najmniej 1 A (jezeli Zzadne urzgdzenie nie
Jest zasilane z wyjscia AUX modutu).
1. W zalezno$ci od wybranego sposobu zasilania modutu, podtgcz zasilacz do ztgcza APS

albo podtgcz przewody zasilania do zaciskow +12V i COM (uzyj przewodow gietkich
o przekroju 0,5-0,75 mm? albo przewodow sztywnych o przekroju 1-2,5 mm?).

A ‘ Nie wolno podtacza¢ zasilania rownoczesnie do zlgcza APS i zaciskow.



16 GSM-XLTE SATEL

2. Wiacz zasilanie modutu. Modut uruchomi sie.

5.8 Podtaczenie komputera do modutu

Podtgcz komputer do gniazda USB MINI-B modutu. Po podtgczeniu komputera mozesz:

e skonfigurowa¢ modut przy pomocy programu GX Soft. Program GX Soft mozesz pobrac¢
ze strony www.satel.pl. Mozna go zainstalowa¢ na komputerach z systemem operacyjnym
WINDOWS VISTA/7/8/10. Wiecej informacji znajdziesz w rozdziale ,Konfigurowanie”
(s. 18).

e zaktualizowa¢ oprogramowanie modutu.

5.9 Montaz kart SIM

W module mozna zamontowac¢ dwie karty nano-SIM.

1. Jezeli wymaga tego karta / karty SIM, przy pomocy programu GX Soft zaprogramuj kod
/ kody PIN (patrz: s. 29).

2. Wytgcz zasilanie modutu.
3. Wi6z karte / karty SIM do gniazda / gniazd (rys. 13).

 Jow B |EC

Rys. 13. Sposéb montazu karty nano-SIM.

4. Wigcz zasilanie modutu. Logowanie telefonu do sieci komérkowej moze potrwac kilka
minut.

Do przesytania danych przez sie¢ komorkowg zaleca sie uzywanie kart SIM z planem
taryfowym dedykowanych do komunikacji M2M (machine-to-machine).

Jezeli zaprogramowany zostanie btedny kod PIN, modut zgtosi awatrie.
Zaprogramowanie prawidtowego kodu PIN kasuje awarie.

Trzykrotne zrestartowanie modutu z btednie zaprogramowanym kodem PIN
spowoduje zablokowanie karty SIM. W celu odblokowania karty SIM nalezy przetozy¢
Jg do telefonu komoérkowego i wprowadzi¢ kod PUK.

6. Modut ethernetowy GSM-X-ETH

Modut ethernetowy GSM-X-ETH umozliwia rozbudowe modutu GSM-X LTE o tgcze Ethernet.
Za posrednictwem Ethernetu mozna:

e przesyta¢ kody zdarzen do stacji monitorujgcej,
e przy pomocy programu GX Soft konfigurowa¢ ustawienia modutu GSM-X LTE,

e przy pomocy programu DLOADX konfigurowac¢ ustawienia centrali INTEGRA / INTEGRA
Plus podtgczonej do modutu GSM-X LTE,

e przy pomocy programu GUARDX administrowaC centralg INTEGRA / INTEGRA Plus
podtgczong do modutu GSM-X LTE,

e pobraé¢ nowe oprogramowanie modutu GSM-X LTE lub GSM-X-ETH z serwera aktualizacji
,2JpServ”.
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6.1

Ptytka elektroniki

@77
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Rys. 14. Ptytka elektroniki modutu GSM-X-ETH.
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6.2

gniazdo RJ-45 do podtgczenia sieci Ethernet. Wyposazone jest w dwie diody LED:

zielona — sygnalizuje podtgczenie do sieci i przesytanie danych,

z6tta — informuje o wynegocjowanej predkosci transmisji (Swieci: 100 Mb; nie sSwieci:
10 Mb).

dioda D1 informujgca o aktualnym stanie potgczenia modutu z siecig Ethernet:

miga — modut komunikuje sie z siecig Ethernet,
Swieci — do gniazda RJ-45 zostat podtgczony kabel sieci Ethernet,

nie swieci — kabel sieci Ethernet zostat odigczony lub brak komunikacji z siecig
Ethernet.

dioda D2 informujgca o aktualnym stanie potgczenia modutu z modutem GSM-X LTE:

miga — komunikacja z modutem GSM-X LTE odbywa sie prawidtowo,

nie swieci — brak komunikacji z modutem GSM-X LTE. Sprawdz, czy opcja ,GSM-X-
ETH/PSTN” w zaktadce ,GSM-X-ETH/PSTN” jest wytgczona (patrz: s. 31).

Instalacja modutu GSM-X-ETH

A

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wylacznie w lokalnych sieciach
komputerowych (LAN). Nie moze by¢ podtaczane bezposrednio do publicznej
sieci komputerowej (MAN, WAN). Potaczenie z siecig publiczng nalezy
realizowac¢ za posrednictwem routera lub modemu xDSL.

1. Przy pomocy programu GX Soft skonfiguruj ustawienia modutu ethernetowego
GSM-X-ETH (patrz: s. 31).

2. Wylgcz zasilanie modutu GSM-X LTE.

3. Zamocuj modut ethernetowy GSM-X-ETH w ztgczach na ptytce elektroniki modutu
GSM-X LTE (rys. 15).

4. Do gniazda RJ-45 modutu GSM-X-ETH podtgcz kabel sieci Ethernet. Uzyj kabla
zgodnego ze standardem 100Base-TX, identycznego, jak przy podtgczaniu do sieci
komputera.

5. Wigcz zasilanie modutu GSM-X LTE.
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Rys. 15. Mocowanie modutu GSM-X-ETH na ptytce elektroniki modutu GSM-X LTE.

7. Konfigurowanie

Wszystkie ustawienia modulu mozesz skonfigurowa¢ przy pomocy komputera
z zainstalowanym programem GX Soft. Komunikacja miedzy komputerem a modutem moze
odbywac¢ sie lokalnie (przez port USB) lub zdalnie (przez sie¢ komoérkowg lub opcjonalnie
przez Ethernet).

Modut z ustawieniami fabrycznymi moze byC¢ programowany tylko lokalnie. Zdalne
programowanie jest mozliwe dopiero po skonfigurowaniu ustawieh dotyczgcych komunikacji
przez sie¢ komoérkowg (patrz: s. 29) lub Ethernet (patrz: s. 31). Komunikacja miedzy
programem a modutem jest szyfrowana.

Po zaprogramowaniu w module polecen sterujgcych SMS (patrz: ,Sterowanie
SMS/DTMF” s. 50) niektore parametry pracy modutu mozesz konfigurowaé przy pomocy
wiadomosci SMS.

7.1 Opis programu GX Soft

W systemie WINDOWS VISTA lub WINDOWS 7, jezeli powiekszony jest rozmiar
czcionki i innych elementéw na ekranie, program GX Soft jest wyswietlany poprawnie,
gdy wytgczona jest opcja ,Uzyj skalowania DPI stylu systemu Windows XP” (opcja
dostepna podczas konfigurowania ustawienn ekranu w oknie ,Niestandardowe
ustawienie DPI’).

Dostep do programu moze by¢ chroniony hastem (patrz: ,Okno ,Konfiguracja™ s. 23).




SATEL GSM-X LTE 19

) GX Soft 1

GXSoft

PROJEKTY GSM-X GSM-XLTE GPRS-A

Ustawienia fabryczne Ustawienia fabryczne Ustawienia fabryczne

IMPORTLI

IMPORTU) WSZYSTKO

EKSPORTUJ WSZYSTKO

OSTATNIE

GPRS-A (00202)
¥ GSM-X (00002)
I GSM-X (01002)
¥ GSM-X (00902)

I GSM-X (00000)

Rys. 16. Okno programu GX Soft po pierwszym uruchomieniu programu.

7.1.1 Pasek menu programu GX Soft

Pasek menu wyswietlany jest w gornej czesci okna programu. Wyglad paska menu zalezy od
tresci prezentowanych w oknie.

Pasek menu w zakiadce ,,Projekty”

) Sleji

Rys. 17. Pasek menu, gdy wyswietlana jest zaktadka ,Projekty”.

Na pasku menu wyswietlane jest pole wyszukiwania. Jezeli chcesz znalez¢ plik projektu,
kliknij na pole wyszukiwania i rozpocznij wpisywanie znakéw. Biezgcy widok zostanie
odfiltrowany na podstawie wpisanego tekstu.

Przyciski

kliknij, jezeli pliki majg by¢ wyswietlane w kolejnos¢ wedtug nazwy (strzatka obok
przycisku informuje, czy pliki wyswietlane sg od A do Z, czy od Z do A)

kliknij, jezeli pliki majg by¢ wyswietlane w kolejnosci wedtug czasu zapisania na dysku
(strzatka obok przycisku informuje, czy pliki wyswietlane sg od najwczesniej zapisanego
do najpdzniej zapisanego, czy od najpdzniej zapisanego do najwczesniej zapisanego)

kliknij, jezeli informacja o plikach ma by¢ prezentowana w wersji skroconej

kliknij, jezeli informacja o plikach ma by¢ prezentowana w wersji rozszerzonej

kliknij, aby wyswietli¢ menu dodatkowe.
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Pasek menu podczas wyswietlania danych modutu

Do

GXSOft GSM-X LTE v1.03 2019-10-17 AA[T) 4| PLAY  [4G] (@ 2019-10-28, 14:19:03 e & > @ F =

Rys. 18. Pasek menu po nawigzaniu potgczenia z modutem.

@ typ modutu i wersja oprogramowania.

@informacja 0 uzywanej karcie SIM, poziomie sygnatu komoérkowego i operatorze sieci
komorkowej, ktorej uzywa modut.

@ typ sieci komorkowe;.
@ data i czas na podstawie zegara modutu (czas uniwersalny (GMT)).

@ informacja o sposobie komunikacji z modutem:

USB - potgczenie lokalne,

TCP — potgczenie zdalne (sie¢ komorkowa lub sie¢ Ethernet).
Przyciski
kliknij, aby wyswietli¢ informacje o awariach.

kliknij, aby nawigzac¢ potgczenie z modutem. Przycisk wyswietlany, gdy program nie
jest potaczony z modutem.

kliknij, aby zakonczy¢ potgczenie z modutem. Przycisk wyswietlany, gdy program
jest potaczony z modutem.

kliknij, aby odczyta¢ dane z modutu.

kliknij, aby zapisa¢ dane do modutu.

kliknij, aby uruchomic transmisje testowg do stacji monitorujgce;.

kliknij, aby wyswietli¢ informacje o stanie wejs¢ i wyjs¢. Przycisk aktywny po
nawigzaniu potgczenia z modutem.

ll =L 8 E[ﬂ

kliknij, aby wyswietli¢ menu dodatkowe.

7.1.2 Menu boczne

Menu boczne wyswietlane jest z lewej strony okna programu. Wyglad menu zalezy od tresci
prezentowanych w oknie.

Menu boczne przed wyswietleniem danych modutu

Nowy projekt — kliknij, aby wyswietli¢ zaktadke ,Nowy projekt”.

Projekty — Kkliknij, aby wyswietli¢ zaktadke ,Projekty”.

Importuj — kliknij, aby zaimportowac plik z ustawieniami modutu.

Ostatnie — lista ostatnio otwieranych plikow. Kliknij na nazwe pliku, aby go otworzy¢.

Zakifadka ,,Nowy projekt”

W zaktadce wyswietlane sg pliki z ustawieniami fabrycznymi modutéw GSM-X, GSM-X LTE
| GPRS-A (wspdlny dla modutow GPRS-A i GPRS-A LTE).
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Zakifadka ,,Projekty”

W zaktadce wyswietlane sg zapisane na dysku komputera pliki z danymi obstugiwanych
modutow.

Menu boczne po wyswietleniu danych modutu

Po otwarciu pliku z danymi modutu lub nawigzaniu potgczenia z modutem, w menu bocznym
wyswietlane sg przyciski, ktore otwierajg zaktadki stuzgce do konfigurowania ustawien
modutu.

7.1.3 Menu dodatkowe

Menu dodatkowe wyswietlane jest po kliknieciu na E Wyglad menu zalezy od tresci
prezentowanych w oknie.

Otworz — kliknij, aby wyswietlic zaktadke ,Projekty”.

Zapisz — kliknij, aby zapisa¢ dane modutu na dysku komputera.

Eksportuj — kliknij, aby wyeksportowac plik z danymi modutu.

Polaczenie — kliknij, aby otworzy¢ okno ,Potgczenie”.

Konfiguracja — kliknij, aby otworzy¢ okno ,Konfiguracja”.

O programie — kliknij, aby wyswietli¢ informacje o programie.

Umowa licencyjna — kliknij, zeby otworzy¢ okno z umowag licencyjng do programu.

Okno ,,Potaczenie”

W oknie mozesz wybraé sposdb nawigzania potgczenia z modutem:

e jezeli modut ma by¢ programowany lokalnie, z komputera, ktory podtgczony jest do
gniazda USB modutu, wybierz ,Potgczenie lokalne”,

e jezeli modut ma by¢ programowany zdalnie za posrednictwem serwera SATEL (sie¢
komérkowa lub sie¢ Ethernet, gdy podfgczony jest modut GSM-X-ETH), wybierz
,Pofgczenie zdalne: serwer SATEL”,

e jezeli modut ma by¢ programowany zdalnie (sieC komoérkowa lub sie¢ Ethernet, gdy
podfgczony jest modut GSM-X-ETH), ale modut ma sie tgczy¢ bezposrednio z programem,
wybierz ,Potgczenie zdalne: modut>>GX Soft”.

Klucz modutu — cigg znakéw stuzgcy do identyfikacji modutu. Musi by¢ taki sam, jak
zaprogramowany w module (patrz: ,Komunikacja” s. 34). Wprowadzony cigg znakow jest
widoczny po kliknieciu na @
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Potaczenie lokalne

Klucz modutu
Polaczenie
i Polaczenie lokalne

Modut GSM-X GSM-X (303520471643) E

i) Potaczenie zdalne: serwer SATEL
i) Polaczenie zdalne: modut> > GX Soft

iz

Rys. 19. Okno ,Potgczenie”: ustawienia dotyczgce potgczenia lokalnego.

Modut GSM-X — mozesz wybra¢ modut GSM-X LTE, z ktérym potaczy sie program GX Soft.
Kliknij, aby wyswietlic¢ liste wszystkich modutow podtgczonych do komputera
za posrednictwem portu USB.

Odswiez — kliknij, aby odswiezy¢ liste modutéw podtgczonych do komputera.

Potagczenie zdalne: serwer SATEL

Klucz modutu
Polaczenie
{_ Polgczenie lokalne
® Polgczenie zdalne: serwer SATEL
IMEI 86-832502-426730-6
ID sessssssnsssnsnssnsnsns
() Potaczenie zdalne: modut> > GX Soft

Rys. 20. Okno ,Potgczenie”: ustawienia dotyczgce potagczenia za posrednictwem
serwera SATEL.

IMEI — indywidualny numer identyfikacyjny telefonu komérkowego modutu.

ID — indywidualny numer identyfikacyjny na potrzeby komunikacji przez serwer SATEL
Numer przydzielany jest automatycznie przez serwer SATEL podczas pierwszego
potgczenia z serwerem (przed przydzieleniem numeru wyswietlane sg znaki ,F”). Numer

jest widoczny po kliknieciu na @
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Potagczenie zdalne: Modut>>GX Soft

Klucz modutu

Potaczenie
i) Polaczenie lokalne

i1 Polaczenie zdalne: serwer SATEL
i Polaczenie zdalne: moduk= > GX Soft

Bl [[«l|[«]

Port TCP/IP - Iy +

Rys. 21. Okno ,Potgczenie”: ustawienia dotyczgce bezposredniego potgczenia z modutem.

Port TCP/IP — numer portu, na ktérym komputer z programem GX Soft bedzie nastuchiwat
potgczen przychodzgcych z modutu.

Przyciski
OK — kliknij, aby zatwierdzi¢ zmiany.
Anuluj — kliknij, aby zamkng¢ okno bez zapisywania zmian.

Okno ,,Konfiguracja”

KONFIGURACJA

Haslo GX Soft | |

Potwierds hasto GX Soft | |
| Skasuj hasto GX Soft |

Seorkphbary palski [~]

Rys. 22. Okno ,Konfiguracja”.
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Hasto GX Soft — jezeli chcesz zabezpieczy¢ program przed dostepem osob niepowotanych,
mozesz wprowadzi¢ hasto dostepu. Hasto jest widoczne po kliknieciu na Q.

Potwierdz hasto GX Soft — wprowadz hasto dostepu, aby potwierdzi¢ jego poprawnosc.
Hasto jest widoczne po kliknieciu na @,

Jezyk aplikacji — mozesz wybrac jezyk programu.

Przyciski

Skasuj hasto GX Soft — kliknij, aby skasowac¢ hasto dostepu.
OK — kliknij, aby zapisa¢ zmiany.

Anuluj — kliknij, aby zamkng¢ okno bez zapisywania zmian.

7.2 Nawiazanie potgczenia miedzy programem a moduiem

Nawigzanie potfgczenia jest mozliwe, gdy w module i w programie zaprogramowany
jest identyczny ,Klucz modutu”. Wyjagtkiem jest modut z ustawieniami fabrycznymi.

7.2.1 Potaczenie lokalne

1. Potgcz gniazdo USB MINI-B modutu z portem USB komputera przy pomocy
odpowiedniego kabla.

2. Otworz plik z danymi modutu (plik z ustawieniami domysinymi (zaktadka ,Nowy projekt”)
albo plik zapisany na dysku komputera (zaktadka ,Projekty”)).

3. Skonfiguruj ustawienia wymagane do nawigzania potgczenia lokalnego (patrz: ,Okno

,Potgczenie™ s. 21).

__ s
4. Kiliknij na IE na pasku menu.

5. Wyswietlone zostanie okno z informacjg o nawigzaniu potgczenia i pytaniem, czy
odczytac dane.

6. Kliknij na ,Tak”, jezeli chcesz odczytaC dane zapisane w module.

7.2.2 Potaczenie zdalne: serwer SATEL

W module musi by¢ wigczona opcja ,Lgcz z GX Soft” (patrz: ,Komunikacja” s. 34).

Fabrycznie opcja jest wytgczona.

1. Otwérz plik z danymi modutu (plik z ustawieniami domysinymi (zaktadka ,Nowy projekt”)
albo plik zapisany na dysku komputera (zaktadka ,Projekty”)).

2. Skonfiguruj ustawienia wymagane do nawigzania potgczenia za posrednictwem serwera
SATEL (patrz: ,Okno ,Potgczenie™ s. 21).
g
3. Kiliknij na IE na pasku menu.

4. Wyswietlone zostanie okno z informacjg o nawigzaniu potgczenia i pytaniem, czy
odczytaé dane.

5. Kliknij na ,Tak”, jezeli chcesz odczyta¢ dane zapisane w module.

7.2.3 Potaczenie zdalne: Modut>>GX Soft
Komputer z programem GX Soft musi mie¢ publiczny adres IP.

Komunikacja moze odbywac sie poprzez sie¢ komorkowg lub przez sie¢ Ethernet, gdy
do modutu GSM-X LTE podfgczony jest modut GSM-X-ETH.

W module musi by¢ zaprogramowane polecenie sterujgce, po ktorego odebraniu
modut podejmie probe nawigzania potgczenia (patrz: ,Potgczenie bezposrednie
z GX Soft” s. 35).
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1.

5.

6.

Otworz plik z danymi modutu (plik z ustawieniami domys$inymi (zaktadka ,Nowy projekt”)
albo plik zapisany na dysku komputera (zaktadka ,Projekty”)).

. Skonfiguruj ustawienia wymagane do nawigzania bezposredniego potgczenia (patrz:

,Okno ,Pofgczenie™ s. 21).

g
Kliknij na IE na pasku menu.
Na numer aktualnie uzywanej przez modut karty SIM wyslij wiadomosé SMS o tresci:

XXXX (,xxxx” — polecenie sterujgce inicjujgce nawigzanie tgcznosci z programem GX Soft)
— modut ma sie potgczyé komputerem, ktérego adres zostat zaprogramowany
w module,

XXxx=aaaa:p= (,xxxx” — polecenie sterujgce inicjujgce nawigzanie tgcznosci z programem
GX Soft; ,aaaa” — adres komputera z programem GX Soft; ,p” — port TCP) — modut ma
sie potgczy¢ z komputerem, ktérego adres podany zostat w wiadomosci SMS i uzy¢ do
komunikacji portu TCP podanego w wiadomosci SMS. W module musi by¢ wigczona
opcja ,Adres serwera z SMS-a” (s. 35).

Gdy modut potgczy sie z komputerem, wyswietlone zostanie okno z informacjg
0 nawigzaniu potgczenia i pytaniem, czy odczyta¢ dane.

Kliknij na ,Tak”, jezeli chcesz odczytaC dane zapisane w module.

7.3 Projekt

Zaktadka umozliwia wprowadzenie danych, ktore utatwig identyfikacje utworzonego projektu.

Mazwa projektu

DANE
|GSM-X LTE (01102) |
1l Wasciciel
WEJSCIA
Adres
WYISCIA
FUNKCJE
UZYTKOWNICY
Telefon kontaktowy
ZDARZENIA |

MNumery telefoniczne modutu
SIM 1 SIM 2 |

Motatki

Modub GSM-X LTE v1.03 2019-10-17

[OE O]
IMEI 86-796204-264184-8 ID o

Rys. 23. Zakfadka ,Projekt”.
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Nazwa projektu — indywidualna nazwa projektu.

Wiasciciel — nazwa wtasciciela projektu.

Adres — dane adresowe wiasciciela projektu.

Telefon kontaktowy — telefon kontaktowy do wtasciciela projektu.

Numery telefoniczne modutu (SIM 1/ SIM 2) — numery telefoniczne kart SIM, ktére zostaty
zainstalowane w module.

Notatki — dodatkowe informacje / notatki zapisane w projekcie.
Modut — typ i wersja oprogramowania modutu.
IMEI — indywidualny numer identyfikacyjny telefonu komoérkowego modutu.

ID — indywidualny numer identyfikacyjny modutu na potrzeby komunikacji przez serwer

SATEL (przydzielany jest automatycznie przez serwer SATEL).
[E=E

=9% — Kliknij, aby otworzy¢é okno, w ktérym prezentowany jest kod QR. Kod QR zawiera
informacje wymagane podczas konfigurowania ustawien dotyczgcych komunikacji przez
serwer SATEL. Kod QR mozna odczytaé przy pomocy urzgadzenia mobilnego
lub wyeksportowa¢ do pliku w formacie PNG i przekaza¢ uzytkownikom. Kod QR
upraszcza konfigurowanie ustawien aplikacji GX Control.

7.4 Dane

Informacje o module
Wersja oprogramowania G5M-X v1.03.014 b.2019-10-17(G5M-X LTE)
SPRZET IMEI G5M-X 86-796204-264184-8
Wersja oprogramowania radia v.1.00.000 b.2019-04-05(Radio QUECTEL)
WEJSCIA Wersja oprogramowania GSM-X-ETH/PS...
MAC G5M-X-ETH

Motatka (przechowywana w module)

ZDARZENI Ustawienia fabryczne

Rys. 24. Zakfadka ,Dane”.

Informacje o module

Wersja oprogramowania GSM-X — numer wersji oprogramowania modutu.

IMEI GSM-X — indywidualny numer identyfikacyjny telefonu komérkowego modutu.
Wersja oprogramowania radia — numer wersji oprogramowania radia.

Wersja oprogramowania GSM-X-ETH/PSTN — numer wersji oprogramowania modutu
GSM-X-ETH, gdy jest podigczony do modutu.

MAC GSM-X-ETH — numer MAC modutu GSM-X-ETH, gdy jest podtgczony do modutu.

Notatka (przechowywana w module) — dodatkowe informacje / notatki zapisane w pamieci
modutu.

Ustawienia fabryczne — kliknij, aby przywréci¢ ustawienia fabryczne modutu. Wyswietlone
zostanie okno z komunikatem, w ktérym nalezy potwierdzi¢ chec¢ przywrocenia ustawien
fabrycznych modutu.
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7.5 Sprzet

7.5.1 Plyta gtéwna

Jezyk modutu — mozesz wybraC jezyk, w ktérym modut bedzie komunikowat sie
z programem GX Soft i aplikacjg GX Control. Domysine nazwy wejs¢, wyjsc,
uzytkownikow i opisy zdarzen wyswietlane bedg w wybranym jezyku, niezaleznie od wers;ji
jezykowej programu (patrz: ,Okno ,Konfiguracja™ s. 23) i aplikacji.

Tryb RS-232

INTEGRA / STAM-2 / Przekazywanie danych — jezeli opcja jest wtgczona, modut moze
wspotpracowacé z centralg INTEGRA / INTEGRA Plus, stacjg monitorujgcg STAM-2
lub innym urzgdzeniem podtgczonym do portu RS-232.

Komendy AT — jezeli opcja jest wtgczona, modut moze by¢é uzywany w charakterze
modemu zewnetrznego. Modut rozpoczyna prace w charakterze modemu po odebraniu
komendy AT, a konczy jg po zaniknieciu sygnatu DTR.

Nie wigczaj opcji ,Komendy AT”, jesli modut wspotpracuje z centralg INTEGRA
/ INTEGRA Plus lub stacjg monitorujgcg STAM-2 (urzgdzenie podtgczone jest do portu
RS-232 modutu).

Jezyk modutu polski IZ|
IdentyfikaterGsM~ esssss Synchronizacja czasu
Tryb RS-232 [ INTEGRA / STAM-2/ ... O nTP O Gsm

[J Kemendy AT
Predkosc RS-232 19200
Czas braku linii tel. 0 min
Czas braku sieci G5M 2 min

Opoinienie zgtoszenia problemow z sygnatem G5M - 15 5

Czas dzwonienia 8 5

Weryfikacja numerdw tel. [J Dozwolene numery telefonéw (Bramka GSM)

(sterowanie SM5/DTMF i cdpowiedz na CLIP)
[ Mumery telefonéw uzytkownikéw

[M Brak weryfikacji
Odpowiedz na CLIP ) BRAK @ SMS 1 CLIP
M Wysydaj SM5-a ze statusem modutu na CLIP
[J CLIP startuje transmisje testowa
Transmisje testowe ® O czasie (GMT) ) Co 00:00 gg:mm

Rys. 25. Zakfadka ,Ptyta gtéwna”.

Identyfikator GSM — cigg do 6 znakdéw alfanumerycznych identyfikujgcych modut podczas
komunikacji ze stacjg monitorujgcg STAM-2. Potgczenie miedzy stacjg a modutem mozna
ustanowi¢ tylko wowczas, gdy identyfikatory zaprogramowane w stacji i w module sg
identyczne. Wartosc¢ fabryczna: AAAAAA. Kliknij na @, aby zobaczy¢ cigg znakow.

Predkos¢ RS-232 — szybkosc przesytania danych przez port RS-232. Domysinie ustawione
jest 19200.

Czas braku linii tel. — czas, po uptywie ktérego modut zasygnalizuje awarie analogowe;j linii
telefonicznej. Mozesz zaprogramowac¢ od 0 do 99 minut. Zaprogramowanie wartosci 0
oznacza, ze modut nie zasygnalizuje awarii.
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Czas braku sieci GSM — czas, po uptywie ktérego modut zasygnalizuje awarie telefonu
komorkowego. Mozesz zaprogramowac od 0 do 99 minut. Zaprogramowanie wartosci 0
oznacza, ze modut nie zasygnalizuje awarii.

Opoéznienie zgtoszenia probleméw z sygnatem GSM - czas, po uptywie ktérego modut
zasygnalizuje problem z sygnatem komorkowym (np. zgtuszanie / zakitdécanie sygnatu).
Mozesz zaprogramowac od 0 do 30 sekund. Domysinie ustawione jest 15 sekund.

Czas dzwonienia — czas, przez ktory przychodzgce potgczenie komérkowe moze zostaé
odebrane przez urzadzenie poditgczone do wyjscia linii telefonicznej. Po jego uptywie
mozliwe bedzie sterowanie modutem przy pomocy klawiatury telefonu (DTMF).
Zakohczenie pofgczenia przed tym czasem jest interpretowane jako CLIP. Mozesz
zaprogramowac od 0 do 99 sekund.

Zaleca sie wytgczenie poczty glosowe.

Synchronizacja czasu

Modut uzywa czasu uniwersalnego (GMT), a nie lokalnego (strefy czasowe nie sg
uwzgledniane).

NTP — jezeli opcja jest wigczona, zegar modutu jest synchronizowany z serwerem czasu.

GSM - jezeli opcja jest wigczona, zegar modutu jest synchronizowany z czasem operatora
sieci komérkowe;j.

Serwer NTP — adres serwera czasu. Pole dostepne, jezeli wigczona jest opcja ,NTP”.
Mozesz wpisac adres IP lub nazwe domeny.

Pobierz czas przy pomocy — mozesz wybra¢ kanat do komunikacji z serwerem czasu:
GPRS - sie¢ komorkowa.
GSM-X-ETH/GPRS - sie¢ Ethernet lub sie¢ komdrkowa. Priorytet ma sie¢ Ethernet. Sie¢
komorkowa jest uzywana w przypadku braku komunikacji przez sie¢ Ethernet.
GSM-X-ETH - sie¢ Ethernet.

Komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet jest mozliwa, gdy zainstalowany jest modut
GSM-X-ETH. Pole dostepne, jezeli wigczona jest opcja ,NTP”.

Weryfikacja numeréw telefonéw (sterowanie SMS/DTMF i odpowiedz na CLIP)

Dozwolone numery telefonéw (Bramka GSM) — jezeli opcja jest wigczona, mozliwe jest
sterowanie SMS i DTMF z telefonébw znajdujgcych sie na liscie ,Dozwolone numery
telefonéw” (patrz: ,Bramka GSM” s. 36). Modut moze tez odpowiedzie¢ na CLIP z telefonu
z tej listy.

Numery telefonéw uzytkownikéw — jezeli opcja jest witgczona, mozliwe jest sterowanie
SMS i DTMF z telefonéw uzytkownikéw (patrz: ,Uzytkownicy” s. 56). Modut moze tez
odpowiedzie¢ na CLIP z telefonu uzytkownika.

Brak weryfikacji — jezeli opcja jest wigczona, mozliwe jest sterowanie modutem
z dowolnego telefonu. Modut moze tez odpowiedzie¢ na CLIP z dowolnego telefonu.

Odpowiedz na CLIP

Modut oferuje funkcje odpowiadania na CLIP. CLIP oznacza dzwonienie bez nawigzania
potgczenia (po ustyszeniu sygnatu dzwonka nalezy odtozy¢ stuchawke), czyli bez ponoszenia
kosztow. Modut zidentyfikuje numer telefonu dzwonigcego i odpowiednio zareaguije.

BRAK — wybierz te opcje, jezeli modut nie ma odpowiadaé na CLIP.

SMS - wybierz te opcje, jezeli modut ma odpowiada¢ na CLIP przy pomocy wiadomosci
SMS.

CLIP — wybierz te opcje, jezeli modut ma odpowiada¢ na CLIP przy pomocy CLIP.
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Wysytaj SMS-a ze statusem modutu na CLIP — jezeli opcja jest wigczona, w odpowiedzi na
CLIP modut wysle wiadomo$¢ SMS z informacjg o stanie modutu (patrz: s. 61). Jezeli
opcja jest wytgczona, w odpowiedzi na CLIP modut wysle SMS o tresci ,GSM-X CLIP”.

CLIP startuje transmisje testowa — jezeli opcja jest wigczona, CLIP uruchomi transmisje
testowa.

Transmisje testowe

O czasie (GMT) — wybierz te opcje, jezeli transmisja testowa ma by¢ wysytana codziennie
0 okreslonym czasie. Nalezy okresli¢, o ktorej godzinie i minucie.

Co — wybierz te opcje, jezeli transmisja testowa ma by¢ wysytana w okreslonych odstepach
czasu. Nalezy okresli¢, co ile dni, godzin i minut.

Modut wysyta transmisje testowg, jezeli podczas konfigurowania rozdziatu zdarzen
z modutu okresdlisz, do ktorej stacji monitorujgcej ma by¢ wysytana transmisja testowa
(patrz: ,Rozdziat zdarzen z modutu” s. 44).

Jezeli wigczona jest opcja ,Wysytaj transmisje testowe wszystkimi torami” (s 44),
transmisja testowa wysytana jest za posrednictwem wszystkich torow transmisji, ktore
umieszczone sg na liscie okreSlajgcej kolejnosS¢ uzywania torow transmisji (patrz:
LPriorytet monitorowania”s. 44).

7.5.2 GSM

SIM 1/ SIM 2 — jezeli opcja jest wigczona, modut obstuguje dang karte SIM. Opcje nalezy
wylgczy¢, jezeli dana karta nie ma by¢ uzywana. Wylgczenie opcji zapobiegnie
niepotrzebnemu zgtaszaniu awarii zwigzanych z tg karta.

PIN — kod PIN karty SIM. Wprowadzony kod jest widoczny po kliknieciu na Q.

Jezeli zaprogramowany zostanie btedny kod PIN, po jego uzyciu modut zgtosi awarie
I bedzie czekat na zaprogramowanie poprawnego kodu.

Trzykrotne zrestartowanie modutu z bfednie zaprogramowanym kodem PIN
spowoduje zablokowanie karty SIM. W celu odblokowania karty SIM nalezy przetozy¢
Jg do telefonu komoérkowego i wprowadzi¢ kod PUK.

M siM1 O sim2 SYGNAE GSM
PIN (. RSST (dBm): -81

GPRS APN intemet | |

Uzytkownik BER (%) =02

Hasto | |

Serwer DNS 1 g .0 .0 . O

Serwer DNS 2 o . 0 . 0 . 0

Murner centrum SMS +48790998250
M GPRS wiaczony
Czas blokady

Czas powrotu

~OFETT Ogranicz ilosc powiadomien na dzien do -0 +

Obstuga PRE-PAID

Operatorzy GSM

Rys. 26. Zaktadka ,GSM”.

GPRS APN — nazwa punktu dostepu dla potgczenia Internet GPRS/LTE.
Uzytkownik — nazwa uzytkownika dla potgczenia Internet GPRS/LTE.




30 GSM-XLTE SATEL

Hasto — hasto dla potgczenia Internet GPRS/LTE.

Serwer DNS 1/ Serwer DNS 2 — adres IP serwera DNS, ktérego ma uzywac¢ modut. Zaleca
sie zaprogramowanie adresu IP serwera DNS. Jest on niezbedny w przypadku przesytania
danych przez sie¢ komoérkowg, gdy adres urzadzenia, z ktérym modut ma sie potgczy¢
(stacja monitorujgca, komputer z programem GX Soft), podany zostat w formie nazwy.

Ustawienia dotyczgce transmisji danych mozna uzyska¢ od operatora sieci

komorkowey.

Numer centrum SMS — numer telefoniczny centrum zarzgdzajgcego wiadomosciami SMS.
Posredniczy ono przy przesytaniu wiadomosci SMS. Jezeli numer zostat zapisany przez
operatora w pamieci karty SIM, nie trzeba go programowaé. W innym przypadku, jezeli
modut ma wysyta¢ wiadomosci SMS, nalezy go wprowadzi¢. Numer musi by¢ odpowiedni
dla operatora sieci, w jakiej zarejestrowana jest karta SIM.

GPRS wilgczony — witgcz opcje, jesli dane majg byc¢ przesytane przez sie¢ komérkowg. Jezeli
opcja jest wytgczona, przesytanie danych przez sie¢ komoérkowg jest niedostepne.

Czas blokady — czas, przez ktory niemozliwe jest przetgczenie na drugg karte SIM.
Odliczany jest od momentu przetgczenia na dang karte. W przypadku monitorowania, tory
transmisji zaprogramowane jako nastepne w kolejnosci, jezeli bedg wymagaty
przetgczenia na drugg karte, bedg w trakcie odliczania czasu blokady pomijane.
Wprowadzenie wartosci 0 oznacza, ze mozliwe jest natychmiastowe przetgczenie na
drugg karte SIM.

Czas powrotu — czas, po ktérym ma by¢ uzywana druga karta SIM. Wprowadzenie wartosci
0 oznacza, ze nie nastgpi automatyczne przetgczenie na drugg karte SIM.

Jezeli majg by¢ uzywane dwie karty SIM, jedna z nich powinna byc traktowana jako

priorytetowa. Zaleca sie zaprogramowanie dla niej czasu powrotu rownego 0.

Ogranicz ilo§¢ powiadomien na dzien do — pole umozliwia okreslenie maksymalnej liczby
transmisji (GPRS/LTE, SMS, CLIP) wysytanych przez modut w ciggu dnia. Mozna
wprowadzi¢ od 0 do 255. Wpisanie 0 oznacza brak limitu transmisji (domysinie: 0).

Obstuga PRE-PAID

Kod USSD spr. konta — kod USSD, ktéry stuzy do sprawdzenia stanu konta karty SIM.
Jezeli zostanie zaprogramowany, modut bedzie mogt kontrolowac ilos¢ srodkéw na koncie
karty SIM.

Min. stan konta — minimalna ilo§¢ $rodkéw na koncie karty SIM. Jezeli ilos¢ srodkow
spadnie ponizej minimum:
— wywotana zostanie awaria,

— gdy modut sprawdza stan konta karty SIM automatycznie, informacja o stanie konta
zostanie przestana jako wiadomos¢ SMS na telefony uzytkownikéw, dla ktérych
wigczona jest opcja ,Przekaz SMS-a” (patrz: ,Uzytkownicy” s. 56).

Sprawdz stan konta co — pole pozwala okresli¢, co ile godzin modut bedzie sprawdzat stan
konta karty SIM. Jezeli wprowadzisz 00:00, wytgczysz sprawdzanie.

Operatorzy GSM

Preferowany typ sieci — typ sieci, do ktérej ma sie logowac karta SIM. Mozesz pozostawi¢
ustawienie domysine ,Automatyczny” (telefon modutu moze tgczy¢ sie z dowolnym typem
sieci) albo wymusi¢ tgczenie tylko z wybranym typem sieci (2G, 3G albo 4G).

Kod MCC/MNC - kody operatora sieci komorkowej, do ktérej ma sie logowaé karta SIM.
Wprowadz kolejno:

— MCC (Mobile Country Code) — kod kraju (np. 260 — Polska),
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— MNC (Mobile Network Code) — kod operatora (np. dla Polski: 01 — Plus; 02 — T-Mobile;
03 — Orange; 06 i 98 — Play; 07 — Netia).

Pamietaj, ze wpisanie niewtasciwych danych moze uniemozliwi¢ logowanie do sieci

komorkowej. Jesli nie wprowadzisz kodu, modut bedzie sie logowat do sieci operatora

karty SIM (opcja ,auto” wytgczona) lub sieci o najlepszym sygnale (opcja ,auto” witgczona).
auto — jezeli opcja jest wigczona, gdy modut nie bedzie modgt sie zalogowaC do sieci

komorkowej operatora okreslonego przez kod MCC/MNC, zaloguje sie do dostepnej sieci

komorkowej.

Pobierz liste operatorow GSM — Kkliknij na przycisk, jesli chcesz pobraé liste operatoréw
sieci komoérkowej. Gdy lista sie wyswietli, wybierz jednego z dostepnych operatoréw sieci
komorkowej. Jego kody zostang wprowadzone automatycznie.

SYGNAL GSM
RSSI (dBm) — wskaznik mocy odbieranego sygnatu radiowego.

BER (%) — bitowy wspdtczynnik btedu w transmisji cyfrowej (stosunek liczby bitéw
przektamanych do catkowitej liczby bitéw transmitowanych).

7.5.3 GSM-X-ETH/PSTN
GSM-X-ETH/PSTN — jezeli opcja jest wigczona, GSM-X LTE obstuguje modut GSM-X-ETH.

Dynamiczny adres IP — wybierz te opcje, jezeli adres IP modutu GSM-X-ETH, maska
podsieci i brama majg zosta¢ pobrane automatycznie z serwera DHCP.

Statyczny adres IP — wybierz te opcje, jezeli adres IP modutu GSM-X-ETH, maske podsieci
i brame chcesz wprowadzi¢ recznie.

Adres IP — adres IP modutu GSM-X-ETH.
Maska podsieci — maska podsieci, w ktorej pracuje modut GSM-X-ETH.

Brama — adres |IP urzgdzenia sieciowego, za posrednictwem ktorego urzgdzenia z danej
sieci lokalnej komunikujg sie z urzgdzeniami w innych sieciach.

Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie — wybierz te opcje, jezeli modut GSM-X-ETH
ma pobierac adres IP serwera DNS automatycznie z serwera DHCP.

Uzyj adres serwera DNS - wybierz te opcje, jezeli adres IP serwera DNS chcesz
wprowadzi¢ recznie.

Preferowany serwer DNS — adres IP serwera DNS, ktérego ma uzywa¢ modut GSM-X-ETH.

] GSM-X-ETH/PSTN

Opcje GSM-X-ETH

Rys. 27. Zaktadka ,GSM-X-ETH/PSTN".
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7.6 Wejscia

7.6.1 Stan

Numery nad przyciskami odpowiadajg numerom wejsc¢.

wejscie w stanie normalnym. Kliknij, aby zablokowa¢ wejscie.

wejscie naruszone. Kliknij, aby zablokowac¢ wejscie.

° wejscie zablokowane. Kliknij, aby odblokowac wejscie.

STAN
A 1 3 4 5 & 7 ]
USTAWIENIA
e Nazwa wejscia Typ Czutosc Powrat Zablokuj po  Autoreset po Czas blokady
i I weiccie 1 NC 220 ms 4s 3 00g00mOls 00g00mOLs
N N2 Wejicie 2 MO 320 ms 45 15 00g00m0ls 00g0OmOLs
VTR OWNICY N3 Wejicie 3 NO 320 ms 45 15 00g00m0ls 00g0OmOLs
N4 Wejscie 4 NO 320 ms 4s 0 00g0dm0ls 00g00mOls
ZDARZEMIA NS Wejscie 5 MO 320 ms dsc 0 00g0dm0ls 00g00mOls
ING  Wejscie NO 320 ms L3 0 00glm0ls 00gldmOls
INT  Wejscie 7 NO 320 ms 45 0 00g0dmOls 00g00dmOls
ING  Wejscie § NO 320 ms 4s 0 00g0dm0ls 00g00mOls
BLOKOWANIE
BLOKOWANE |
] Mazwa wejécia INL  IN2  IN3  IN4  IN5  ING  INT  INS
Wejécie 1 o o o o o o o o
N2 Wejscie 2 o o o o o o o o
wl N3 Wejécie 3 o o o o o o o o
<
S| NG Wejécie d O o o o o o O 4a
s
S| IN5 Wejscie 5 O O o o o o o g
NG Wejécie @ o o o o o o oOo g
IN7  Wejécie 7 o o o o o o o o
INE  Wejécie 8 o o o o o o o o

Rys. 28. Zaktadka ,Wejscia”.

7.6.2 Ustawienia

Nazwa wejscia — indywidualna nazwa wejscia (do 16 znakdéw).
Typ — wejscie mozesz zaprogramowacC jako NC (w stanie normalnym zwarte) lub NO

(w stanie normalnym rozwarte).

Czutos¢ — czas, przez ktory wejscie musi by¢ naruszone, aby zostato to odnotowane przez

modut. Mozesz zaprogramowac od 20 do 5100 ms.

Powrét — czas odliczany od konca naruszenia, po ktérym modut uzna, ze wejscie wrécito do
stanu normalnego. Mozesz zaprogramowac od 4 do 240 sekund.
Zablokuj po - liczba naruszen, po ktérej wejscie zostanie automatycznie zablokowane

(wejscie jest blokowane po powrocie do stanu normalnego). Mozesz zaprogramowac od 0
do 15. Wartos¢ 0 oznacza brak blokady.
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Autoreset po - czas, po uptywie ktoérego zostanie skasowany licznik naruszen
zaprogramowany dla danego wejscia. Mozesz zaprogramowa¢ od 0 do 24 godzin.
Wartos¢ 0 oznacza, ze naruszenia bedg zliczane bez ograniczen czasowych.

Czas blokady — jezeli wejscie ma by¢ automatycznie blokowane na okreslony czas, to
nalezy go podac¢. Mozesz zaprogramowac od 0 do 24 godzin. Warto$¢ 0 oznacza, ze dane
wejscie bedzie zablokowane do momentu jego odblokowania przez uzytkownika.

7.6.3 Blokowanie

Mozesz wskazaC wejscie, ktorego naruszenie bedzie skutkowacC zablokowaniem innych
wejs¢ modutu. Koniec naruszenia wejscia blokujgcego oznacza koniec blokady. Kazde
z wejs¢ modutu moze blokowa¢ pozostate 7 wejs¢. W wierszach tabeli prezentowane sg
wejscia blokujgce, a w kolumnach wejscia blokowane. Jezeli chcesz, Zzeby naruszenie
wejscia blokowato inne wejscie modutu, zaznacz pole na przecieciu odpowiedniego wiersza
I kolumny.

7.7 Wyjscia

7.7.1 Sterowanie
Numery odpowiadajg numerom wyjsc.
wyjscie wytgczone. Kliknij, aby wtgczy¢ wyijscie.
V@D wyjscie wiaczone. Kliknij, aby wytaczy¢ wyjscie.

7.7.2 Ustawienia
Nazwa wyjscia — indywidualna nazwa wyjscia (do 16 znakow).

Czas dzialania — czas, przez ktory wyjscie jest wigczone. Wpisanie wartosci 0 oznacza, ze
po wigczeniu wyjscie pozostanie w tym stanie do momentu wytgczenia przez uzytkownika.

Opcje

Pulsujace — jezeli opcja jest wtgczona, wyjscie pulsuje, gdy jest witgczone.

Problem z transmisjg do stacji 1 / 2 — jezeli opcja jest wiaczona, wyjscie jest wigczone
w przypadku problemu z przesytaniem zdarzen do stacji monitorujgcej 1/ 2.

Awaria linii telefonicznej — jezeli opcja jest wigczona, wyjscie jest wigczone w przypadku
awarii analogowej linii telefonicznej. Czas, przez ktory musi wystgpi¢ problem, Zeby

wyjscie zostato witgczone, mozesz zdefiniowa¢ w zaktadce ,Plyta gtéwna” (patrz: ,Czas
braku linii tel.” s. 27).

Awaria GSM — jezeli opcja jest wigczona, wyjscie jest wigczone w przypadku problemu
z zalogowaniem do sieci komorkowej. Czas, przez ktéry musi wystgpi¢ problem, zeby
wyjscie zostato wigczone, mozesz zdefiniowaC w zaktadce ,Ptyta gtéwna” (patrz: ,Czas
braku sieci GSM” s. 28). Problem z zalogowaniem do sieci komoérkowej moze byc¢
spowodowany:

— brakiem karty SIM,

— wprowadzeniem btednego kodu PIN,

— brakiem lub uszkodzeniem anteny,

— niedostepnoscig sieci komérkowej (brak zasiegu),
— uszkodzeniem telefonu.

Awaria ETH/PSTN - jezeli opcja jest wilgczona, wyjscie jest wigczone w przypadku
problemow z siecig Ethernet (np. awaria modutu GSM-X-ETH).

Problem z sygnatem GSM — jezeli opcja jest wtgczona, wyjscie jest wigczone w przypadku
problemu z sygnatem komodrkowym (np. zgtuszanie / zaktécanie sygnatu). Czas, przez
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ktéry musi wystgpi¢ problem, zeby wyjscie zostato wigczone, mozesz zdefiniowaé
w zaktadce ,Ptyta gtéwna” (patrz: ,Opdznienie zgtoszenia probleméw z sygnatem GSM”
S. 28).

STEROWANIE

USTAWIENIA

MNazwa wyjécia Czas dziatania 1 2 3 4 5 6 7 Opcje
0C1 Wyjéciel 00g00mi0s O 0O 0O O O O O 1-Pulsujaee
0C2 Wyjécie 2 00 g 00 m 00 5 O O O O O O O 2-Problemztransmisjado stacjil
0C3 Wyjécie 3 00g00moo s OO0 oO0O™8M0O0 O 3 - Problem z transmisja do stacji 2
0C4 Wyjécied 00900 m00s OoOoOoO O O 4 - Awania linii telefonicznej
5 - Awaria G5M
oIk 6 - Awaria ETH/PSTN
o 7 - Problem z sygnatem G5M
WYZWALANIE
Nazwa wejécia oc1 ocz2 0c3 oc4
Nl Wejsciel 1: WEACZ
N2 Wejscie 2 - 1: WEACZ

N3 Wejscie 3
INd Wejscie d
NS Wejscie5
NG Wejscieb
INT  Wejscie7
INE  Wejscie 8

Rys. 29. Zaktadka ,Wyjscia”.

7.7.3 Wyzwalanie

Mozesz okresli¢, czy i w jaki sposdb wejscia majg sterowac¢ wyjsciami. W wierszach tabeli
prezentowane sg wejscia, a w kolumnach wyjscia modutu. Jezeli chcesz, zeby naruszenie
wejscia skutkowato zmiang stanu wyjscia, w polu wyboru na przecieciu odpowiedniego
wiersza i kolumny, wybierz jeden z dostepnych wariantéw:

- — wejscie nie steruje wyjsciem.

1. Wiacz — naruszenie wejscia wtgczy wyjscie.

2: Wylacz — naruszenie wejscia wytgczy wyjscie.

3: Wiacz na czas — naruszenie wejscia wigczy wyjscie na czas zaprogramowany w polu
,Czas dziatania” (patrz s. 33).

4: Przelacz — naruszenie wejscia przetgczy stan wyjscia na przeciwny.

5: Wedlug wejscia — naruszenie wejscia witgczy wyjscie, a powrot wejscia do stanu
normalnego wytgczy wyjscie.

7.8 Komunikacja

Modut - typ i wersja oprogramowania modutu.

Klucz modutu — cigg znakéw stuzgcy do identyfikacji modutu. Mozesz wprowadzi¢ do 16
znakow alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne). Mozesz uzywac spaciji, ale co
najmniej jeden znak powinien by¢ rézny od spacji. Nie nalezy programowac takiego
samego klucza dla réznych modutdw. Komunikacja miedzy programem GX Soft
a modutem jest mozliwa, gdy w programie i module klucze sg identyczne.

IMEI — indywidualny numer identyfikacyjny telefonu komorkowego.

ID — indywidualny numer identyfikacyjny na potrzeby komunikacji przez serwer SATEL
(przydzielany jest automatycznie przez serwer SATEL).
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KOMUNIKACIA

Modut GSM-X LTE+1.03 2019-10-17 IMEI 86-796204-264184-8

SPRZE Klucz modutu J(B] SRS NNNRERRRERE

SERWER SATEL

VYJSCIA [ tacz z GX Control [ Powiademienia push

M kacz 2 GX Seft Kanal GPRS [~]

POEACZENIE BEZPOSREDNIE Z GX Soft
Adres serwera Port - 0 +
[ Adres serwera z SM5-a

Funkcja SMS Polecenie SMS
Kenfiguracja przez GPRS - 5IM 1

Keonfiguracja przez GPRS - 5IM 2

Keonfiguracja przez Ethernet

Rys. 30. Zaktadka ,Komunikacja”.

7.8.1 Serwer SATEL

tacz z GX Control — jezeli opcja jest wtgczona, mozliwe jest nawigzanie potgczenia miedzy
aplikacjg GX Control a modutem za posrednictwem serwera SATEL.

Powiadomienia push — jezeli opcja jest wtgczona, aplikacja GX Control moze informowac
0 zdarzeniach przy pomocy powiadomien push.

Lacz z GX Soft — jezeli opcja jest wigczona, mozliwe jest nawigzanie potgczenia miedzy
programem GX Soft a modutem za posrednictwem serwera SATEL.

Upewnij sie, ze plan taryfowy karty SIM dostosowany jest do wymagan komunikacji

przez serwer SATEL (potgczenie z serwerem jest aktywne caty czas).

Kanal — mozesz wybra¢ kanat, ktéry bedzie wykorzystywany do komunikacji miedzy
modutem a serwerem SATEL:

GPRS - sie¢ komorkowa.

GSM-X-ETH/GPRS - sie¢ Ethernet lub sie¢ komdrkowa. Priorytet ma sie¢ Ethernet. Sie¢
komorkowa jest uzywana w przypadku braku komunikacji przez sie¢ Ethernet.
GSM-X-ETH - sie¢ Ethernet.

Komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet jest mozliwa, gdy zainstalowany jest modut
GSM-X-ETH.

7.8.2 Potaczenie bezposrednie z GX Soft

Adres serwera — adres komputera z programem GX Soft. Musi to byC adres publiczny.
Mozesz wpisac adres IP lub nazwe domeny.

Port — numer portu TCP uzywanego do komunikacji bezposredniej miedzy modutem
a komputerem z programem GX Soft. Mozesz wprowadzi¢ wartosci od 0 do 65535
(O=wytgczony).

Adres serwera z SMS-a — jezeli opcja jest wtgczona, w tresci wiadomosci SMS inicjujgcej
potgczenie mozesz wpisac adres serwera, z ktorym modut ma sie potagczyc¢, i numer portu.
Jesli nie wpiszesz adresu, modut potgczy sie z komputerem, ktérego adres zostat
zaprogramowany w module.
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Funkcja SMS - funkcja uruchamiana po odebraniu polecenia sterujgcego. Funkcje stuzg do
nawigzania tgcznos$ci przez modut z programem GX Soft:

Konfiguracja przez GPRS - SIM 1 — przez sie¢ komorkowg uzywajgc karty SIM1.

Konfiguracja przez GPRS - SIM 2 — przez sie¢ komorkowg uzywajgc karty SIM2.

Konfiguracja przez Ethernet — przez sie¢ Ethernet (gdy zainstalowany jest modut
GSM-X-ETH).

Polecenie SMS — polecenie sterujgce, ktérego wysytanie w wiadomosci SMS zainicjuje
tacznos¢ miedzy modutem a programem GX Soft. Mozesz wprowadzi¢ do 16 znakow
alfanumerycznych bez znaku spacji (cyfry, litery i znaki specjalne).

TreSc polecen sterujgcych musi byc rézna.

Tres¢ jednego polecenia sterujgcego nie powinna znalez¢ sie w treSci innego

polecenia.

W wiadomosci SMS mozna umieScic adres komputera, z ktérym modut ma sie
potgczyc, i numer portu TCP, ktéry ma zostac uzyty do komunikacji.

7.9 Bramka GSM

DANE M GSM jake podstawowa linia tel.
CDRTET [ Dowolne numery dla G5M

[ FLASH przetacza GSM/linia tel.
[ Przetacz linig przy awarii

[ Wy, nap. linii tel. przy awarii GSM "

[ Generuj sygnat marszrutowania

m

Prefiks FLASH
Standard CLIP (liniatel) - [+]
Konwersja PAGER na SMS

Murmer stacji PAGER

Prefiks SM5

Prefiks PSTN na G5M

Dodawany prefiks

Rys. 31. Zakfadka ,Bramka GSM”.

GSM jako podstawowa linia tel. — jezeli opcja jest witgczona, telefon komdérkowy modutu
jest podstawowym torem fgcznosci dla urzgdzen podtgczonych do wyjscia linii
telefonicznej. Gdy opcja jest wytgczona, podstawowym torem tgcznosci jest analogowa
linia telefoniczna.

Dowolne numery dla GSM - jezeli opcja jest wigczona, przez telefon komdérkowy modutu
mozna realizowa¢ potgczenia z dowolnymi numerami telefonéw. Jesli opcja jest
wytgczona, przez telefon komérkowy mozna wykonywacC potgczenia tylko na numery
i Zz numeréw telefonéw, ktérych poczatkowe cyfry lub cate numery sg zaprogramowane
w module (patrz: ,Dozwolone numery telefonéw” s. 39).
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Flash przetacza GSM / linia tel. — jezeli opcja jest wtgczona, mozna przetgczy¢ tor tgcznosci
z podstawowego na zapasowy przy pomocy klawisza FLASH telefonu podigczonego do
wyjscia linii telefonicznej. Okreslenie podstawowego toru tgcznosci umozliwia opcja ,GSM
jako podstawowa linia tel.”. W przyktadzie na rysunku 32 jako tor podstawowy uzywana
jest analogowa linia telefoniczna. Jezeli po podniesieniu stuchawki, przed wybraniem
numeru, nacisniety zostanie klawisz FLASH, uzyty zostanie tor zapasowy, czyli telefon
komorkowy (rys. 32-I1).

ATANY ¢

345345345 Y= GSM-X LTE

i

ey

N = S
Il = YAN\W4

(EXAON T\ VVZX
|

345345345

ANALOGOWA LINIA
TELEFONICZNA

—{ 345345345 Y= GSM-X LTE

ANALOGOWA LINIA
TELEFONICZNA

~_ R

Rys. 32. Przetgczanie toru tgcznosci z podstawowego na zapasowy
przy pomocy klawisza FLASH.

Przetacz linie przy awarii — jezeli opcja jest wigczona, w przypadku awarii podstawowego
toru tgcznosci modut przetgczy sie automatycznie na tor zapasowy.

Wyt nap. linii tel. przy awarii GSM — jezeli opcja jest wiaczona, w przypadku awarii
telefonu komdérkowego modut wytgczy napiecie na wyjsciu linii telefoniczne;.

Generuj sygnat marszrutowania — jezeli opcja jest wigczona, zestawianie potgczenia jest
sygnalizowane dzwiekiem.

Prefiks FLASH — cigg do 16 cyfr stuzgcy do przetgczania z podstawowego toru tgcznosci na
zapasowy. Okreslenie podstawowego toru tgcznosci umozliwia opcja ,GSM jako
podstawowa linia tel.”. W przyktadzie na rysunku 33 jako tor podstawowy uzywana jest
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analogowa linia telefoniczna. Jezeli numer telefonu, na ktéry dzwoni centrala, bedzie
poprzedzaé prefiks (cigg cyfr na czarnym tle — rys. 33-1l), uzyty zostanie tor zapasowy,
czyli telefon komérkowy. W centrali alarmowej, po prefiksie, a przed numerami telefonéw
nalezy zaprogramowac 2 pauzy, wpisujgc 2 znaki E lub F.
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Rys. 33. Przetgczanie toru tgcznosci z podstawowego na zapasowy
przy pomocy ,Prefiks FLASH”.

Standard CLIP (linia tel.) — modut oferuje funkcje identyfikacji numeru dzwonigcego.
Dostepne sg nastepujgce opcje:
— - [funkcja wytgczona];
- FSK;
— DTMF.

7.9.1 Konwersja PAGER na SMS

Numer stacji PAGER — numer, po ktérego wybraniu przez urzgadzenie podtgczone do
wyjscia linii telefonicznej modut bedzie symulowat stacje pager. Dalsza czes¢ wybieranego
numeru zostanie potraktowana jako numer telefonu komdérkowego, na ktéry wiadomosc¢
typu PAGER przestana zostanie w formie wiadomosci SMS. Numer stacji pager moze
sktadaé sie maksymalnie z 16 cyfr.
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Zaprogramowany numer musi by¢ niepowtarzalny i nie moze pokrywac sie z zadnym
innym zaprogramowanym w module.

Prefiks SMS — cigg do 16 znakdw, ktory zostanie umieszczony przed numerem telefonu

komorkowego, na ktory ma zosta¢ wystana wiadomosé SMS. Pozwala to doda¢ numer

kierunkowy przed numerem telefonu.

7.9.2 Prefiks PSTN na GSM

Dodawany prefiks — cigg do 16 znakdéw, ktory zostanie umieszczony przed numerem
telefonu w przypadku symulowania analogowej linii telefonicznej przy pomocy potgczenia
komoérkowego. Pozwala to doda¢ numer kierunkowy przed numerem telefonu.

7.9.3 Numery telefonéw
| Numer telefonu moze sktadac sie maksymalnie 16 cyfr.

Numery wyjsciowe
Mozesz zaprogramowaé¢ 4 numery telefonéw. Jezeli numer wybierany przez urzgdzenie
podtgczone do wyjscia linii telefonicznej bedzie zgodny z numerem wyjsciowym, po wybraniu
ostatniej cyfry numeru wyjsciowego modut przejdzie do konwers;ji cyfr nastepujgcych po nim
| zrealizuje przy pomocy telefonu komoérkowego potgczenie z numerem wprowadzonym po
numerze wyjsciowym.

Dozwolone numery telefonéw

Mozesz zaprogramowac 64 numery telefonéw, z ktorych i na ktére bedzie mozna dzwonic
przez telefon komorkowy. Mozesz zaprogramowac caty numer telefonu (z numerem
kierunkowym kraju, np. +48 dla Polski) lub tylko jego cze$¢. Jako czes¢ numeru traktowane
jest maksymalnie pie¢ znakéw (kolejnych cyfr z dowolnej czesci numeru, w tym znak ,+”).
6 i wiecej znakdw jest interpretowane przez modut jako caty numer telefonu.

7.10 Symulacja stacji

[ SYMULACIA STACI

[ Buforowanie zdarzen

Symulacja stacji Stacjal (5T1) Stacja 2 (5T2)
- Format monitorowania CID Izl CID Izl
[ Pobierz identyfikator autormatycznie [ Pobierz identyfikator automatycznie
[ Zastap pebrany identyfikator [ Zastap pobrany identyfikator
Mumer tel, stacji

Ustawienia wiasne Izl Ustawienia wiasne Izl

Dlugost potwierdzenia -0 + ms -0 + ms

ONITOROWANIE Opéznienie potwierdzenia 5I1A ms ms

[ Zamieri 0 na A w identyfikatorze
[ Zamieri A na 0 w identyfikatorze
[ Zamieri 0 na A w zdarzeniu

[ Zamieri A na 0 w zdarzeniu

[ Zamieri 0 na A w identyfikatorze
[ Zamieri A na 0 w identyfikatorze
[ Zamieri 0 na A w zdarzeniu

[ Zamieri A na 0 w zdarzeniu

Tryb/status linii tel.: Tel/Inicjuj

Dane linii tel.:

Rys. 34. Zakfadka ,Symulacja stacji”.
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Symulacja stacji — jezeli opcja jest wigczona, modut moze odbiera¢ kody zdarzeh
z urzgdzenia podtgczonego do wyjscia linii telefonicznej (modut symuluje stacje
monitorujgca).

Buforowanie zdarzen — jezeli opcja jest wigczona, kazde zdarzenie odebrane przez modut
z centrali alarmowej zapisywane jest w pamieci zdarzen modutu i od razu po odebraniu
jest potwierdzane. Jezeli opcja jest wytgczona, zdarzenia z centrali alarmowej nie sg
zapisywane w pamieci zdarzen modutu, a odebrane zdarzenie jest potwierdzane dopiero,
gdy modut otrzyma potwierdzenie odebrania zdarzenia przez stacje monitorujgca.

Format monitorowania — format, w jakim kody zdarzen sg przesytane do stacji
monitorujgcej. Dostepne sg nastepujgce formaty: SIA, CID, AdemcoExpress,
Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with parity.

Pobierz identyfikator automatycznie — wigcz opcje, jezeli modut ma stosowac¢ do wiasnych
transmisji identyfikator uzywany przez centrale. Nie zaleca sie wigczania tej opcji
w sytuacji, gdy centrala wykorzystuje do monitoringu kilka identyfikatorow (podczas
wysytania kodu zdarzenia dotyczgcego modutu zostanie zastosowany ostatnio uzyty przez
centrale identyfikator, co oznacza, ze zdarzenia dotyczace modutu mogg by¢ wysytane
z roznymi identyfikatorami).

Zastap pobrany identyfikator — wtgcz opcje, jezeli modut po odebraniu kodu zdarzenia od
centrali alarmowej, przed przestaniem go do stacji monitorujgcej, ma w nim zastgpié¢
identyfikator znakami zaprogramowanymi w polu ,ldentyfikator modutu” (patrz: zaktadka
,Monitorowanie” s. 42).

Numer tel. stacji — numer, po ktérego wybraniu przez urzgdzenie podtgczone do wyjscia linii
telefonicznej modut bedzie odbiera¢ kody zdarzeh. Jezeli w module wigczona jest opcja
,Monitorowanie” (s. 42), odebrane kody mogg by¢ retransmitowane przez modut do stacji
monitorujgcej. Sposdb ich przestania okresla sie wybierajgc odpowiednie tory
monitorowania — patrz: ,Priorytet monitorowania” s. 44.

[

Zaprogramowany numer musi by¢ niepowtarzalny i nie moze pokrywac sie z zadnym
innym zaprogramowanym w module.

[Potwierdzenie] — sposéb konfigurowania parametrow ,Diugos¢ potwierdzenia”
i ,Opbznienie potwierdzenia SIA”.
Ustawienia wlasne — parametry mozesz skonfigurowac recznie.

Typowe ustawienia — parametry sg konfigurowane automatycznie zgodnie
z wymaganiami wybranego formatu monitorowania (,Format monitorowania”).
[centrala alarmowa] - parametry sg konfigurowane automatycznie zgodnie

Z wymaganiami wybranej centrali alarmowej.

Dtugos¢ potwierdzenia — czas trwania sygnalu generowanego przez modut w celu
potwierdzenia odebrania zdarzenia od centrali alarmowej. Wprowadzona wartos¢ musi byc¢
odpowiednia dla wybranego w centrali alarmowej formatu monitoringu. Mozesz
zaprogramowa¢ od 0 do 9999 ms (domy$lnie: 0 ms). Zaprogramowanie wartosci 0
oznacza, ze czas trwania potwierdzenia zostanie zaprogramowany zgodnie ze
standardem formatu, ktory zostat wybrany w centrali alarmowe;j.

Opodznienie potwierdzenia SIA — czas, o ktéry opoznione zostanie potwierdzenie odebrania
przez modut zdarzenia w formacie SIA. Wprowadzona wartos¢ musi by¢ odpowiednia dla
ustawien centrali alarmowej. Mozesz zaprogramowac od 0 do 9999 ms (domysinie: 0 ms).
Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza, ze czas o ktory bedzie opoznione potwierdzenie
zostanie zaprogramowany zgodnie ze standardem formatu SIA.
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Konwersja
Dla zdarzen w formacie Ademco Express i Contact ID, mozesz wybra¢ nastepujgce opcje:

Zamien 0 na A w identyfikatorze — jezeli opcja jest wigczona, modut konwertuje 0 na A
w identyfikatorze zdarzenia wysytanego do stacji monitorujgce;j.

Zamien A na 0 w identyfikatorze — jezeli opcja jest wigczona, modut konwertuje A na O
w identyfikatorze zdarzenia wysytanego do stacji monitorujgce;j.

Zamien 0 na A w zdarzeniu — jezeli opcja jest wtgczona, modut konwertuje 0 na A w kodzie
zdarzenia wysytanego do stacji monitorujgce;.

Zamien A na O w zdarzeniu — jezeli opcja jest wigczona, modut konwertuje A na O w kodzie
zdarzenia wysytanego do stacji monitorujgce;j.

Informacje

Tryb/status linii tel. — informacje dotyczace biezgcej obstugi wyjscia linii telefoniczne;.

Dane linii tel. — informacja, jakie dane sg aktualnie odbierane z urzgdzenia podtgczonego do
wyjscia linii telefonicznej.

7.11 Monitorowanie

[0 MONITOROWANIE

DANE Sposéh monitorowania Tylko Stacjal IEI
SPRZET Stacjal (5T1) Stacja 2 (5T2)
Format monitorowania CID |z| CID IZI
WEJSCIA
Identyfikator medutu 0001 0002
WYISCIA Format / protokét IP SATEL [+] Tcp [+] SATEL [+] Tep [+]
Adres /[ port serweral (K1) -0 + -1 +
Adres / port serwera 2 (K2) -1 + -1 +

Faawansowane
Menitorowanie SMS

I . Meonitorowanie AUDIO Mrtel. 1 (K1)

Nrtel. 2 (K2)

Priorytet monitorewania

Rozdziat zdarzen z modutu

Kody zdarzen z wejsd
Kody zdarzen z wyjsé
Kody zdarzed z moduiu

Kody zdarzen dotyczacych kemunikacji

Rys. 35. Zaktadka ,Monitorowanie”.

Modut moze wysytaC kody zdarzen do stacji monitorujgcej korzystajgc z ponizszych torow
transmisji:

e GPRS/LTE (z wykorzystaniem karty SIM 1/SIM 2),

e wiadomosci SMS (modut nie otrzymuje potwierdzenia odebrania kodéw zdarzen),

e kanat gtosowy GSM (ze wzgledu na znieksztatcenia, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie
przesytania kodéw zdarzen, nie zaleca sie korzystania z tego toru transmisji),

¢ sie¢ Ethernet (opcjonalnie, przy pomocy modutu GSM-X-ETH).

Poditgczenie do modutu elementu opcjonalnego GSM-X-ETH umozliwia realizowanie
monitoringu dwutorowego (Dual Path Reporting) zgodnego z normg EN 50136.
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Jezeli nie jest wigczona opcja ,Buforowanie zdarzen”, zdarzenia odebrane przez
modut z centrali alarmowej podtgczonej do wyjScia analogowey linii telefonicznej maja
wyzszy priorytet od zdarzen generowanych przez modut i ich kody wysytane sg do
stacji monitorujgcej w pierwszej kolejnoSci.

Monitorowanie — jezeli opcja jest witgczona, modut moze wysyta¢ kody zdarzen do stacji
monitorujgcej. Opcja dotyczy zdarzen odbieranych przez modut z urzadzenia
podfgczonego do wyijscia linii telefonicznej oraz zdarzeh generowanych przez modut.

Sposéb monitorowania — sposob wysytania kodéw zdarzen do stacji monitorujgcych:
Tylko Stacja 1 — kody zdarzeh wysytane sg tylko do stacji 1.
Tylko Stacja 2 — kody zdarzeh wysytane sg tylko do stacji 2.
Stacja 1 i Stacja 2 — kody zdarzen wysytane sg do obu stacji monitorujgcych (modut musi
otrzymac potwierdzenie odebrania kodu od obu stacji monitorujgcych).
Stacja 1 albo Stacja 2 — modut podejmuje prébe wystania kodu zdarzenia do stacji 1,
a w przypadku niepowodzenia — do stacji 2.
Stacja 2 przejmuje test potaczenia ze stacji 1 — jezeli opcja jest wigczona, gdy podczas
testu potgczenia modut nie moze sie potgczyé ze stacjg monitorujgcg 1, to wykona test

poftgczenia ze stacjg monitorujgcg 2. Opcja moze zosta¢ wigczona, gdy dla obu stacji
monitorujgcych w polu ,Format / protokét IP” zostat wybrany format SIA-IP (patrz: s. 42).

Stacja 1 (ST1) / Stacja 2 (ST2)

Format monitorowania — format, w jakim kody zdarzen sg przesytane do stacji
monitorujgcej. Dostepne sg nastepujgce formaty: SIA, CID, AdemcoExpress,
Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with parity. Jezeli
w module wigczona jest opcja ,Symulacja stacji” (s. 40), pola nie mozna edytowaé. W polu
wyswietlana jest wéwczas informacja o formacie wybranym w zaktadce ,Symulacja stacji”
(,Format monitorowania” s. 40).

Identyfikator modutu — cigg znakow, ktéry umozliwia stacji monitorujgcej okreslenie, skad
przesytane sg zdarzenia. W przypadku formatu Contact ID sktada sie z 4 znakdéw
szeshastkowych (cyfry lub litery od A do F). W przypadku formatu SIA sktada sie z 6
znakow szesnastkowych (cyfry lub litery od A do F).

Format / protokét IP — w przypadku monitoringu przez sie¢ komorkowg lub Ethernet, nalezy
okresli¢:
— format: SATEL albo SIA-IP (norma SIA DC-09).
— protokét: TCP albo UDP.

Adres / port serwera 1/2 (K1)/(K2) — w przypadku monitoringu przez sie¢ komorkowg
i Ethernet, nalezy okresli¢:

— adres stacji monitorujgcej. Mozesz wpisa¢ adres IP lub nazwe domeny.

— numer portu uzywanego do komunikacji miedzy modutem a stacjg monitorujgca
podczas monitoringu. Mozesz wprowadzi¢ wartosci od 0 do 65535.
Monitorowanie AUDIO

Nr tel. 1 (K1) — numer telefonu stacji monitorujgcej dla monitoringu AUDIO za
posrednictwem kanatu gtosowego GSM.

Nr tel. 2 (K2) — numer telefonu do przysztych zastosowan.

Zaawansowane

Klucz stacji SATEL - cigg znakdéw stuzgcy do szyfrowania danych przesytanych do staciji
monitorujgcej przez sie¢ komoérkowgq i Ethernet w formacie SATEL. Mozesz wprowadzi¢ do
12 znakow alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne). Jezeli chcesz wprowadzi¢
24 znaki szesnastkowe (cyfry lub litery od A do F), wigcz opcje ,hex”.
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Klucz ETHM/GPRS - cigg znakow stuzgcy do identyfikacji modutu na potrzeby monitoringu
przez sie¢c komorkowg i Ethernet w formacie SATEL. Mozesz wprowadzi¢ do 5 znakow
alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne). Jezeli chcesz wprowadzi¢ 10 znakoéw
szesnastkowych (cyfry lub litery od A do F), wigcz opcje ,hex”.

Identyfikator SIA-IP — cigg znakdéw stuzgcy do identyfikacji modutu na potrzeby monitoringu
w formacie SIA-IP. Mozesz wprowadzi¢ do 16 znakoéw szesnastkowych (cyfry lub litery od
A do F).

Klucz SIA-IP — cigg znakow stuzacy do szyfrowania danych przesytanych w formacie SIA-IP.
Mozesz wprowadzi¢ do 16 znakow alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne).
Jezeli chcesz wprowadzi¢ 32 znaki szesnastkowe (cyfry lub litery od A do F), wiacz opcje
.hex”.

Prefiks konta (L) / Numer odbiorcy (R) — cigg znakdéw umozliwiajgcy rozszerzenie zakresu
identyfikacji modutu na potrzeby monitoringu w formacie SIA-IP. Mozesz wprowadzi¢ do
6 znakow szesnastkowych (cyfry lub litery od A do F).

Test polaczenia z obydwoma serwerami — jezeli opcja jest witgczona, modut bedzie
testowaC potgczenie z dwoma serwerami stacji monitorujgcej. Opcja dotyczy formatu
SIA-IP.

Kontrola co — w przypadku monitorowania w formacie SIA-IP, w okreslonych odstepach
czasu moze by¢ wysytana dodatkowa transmisja w celu kontroli tgcznosci ze stacjg
monitorujgcg. Mozesz zaprogramowac liczbe dni, godzin, minut i sekund miedzy
transmisjami. Wprowadzenie samych zer oznacza, ze dodatkowa transmisja testowa nie
bedzie wysytana.

Serwer 2 przejmuje test potaczenia z serwera 1 — jezeli opcja jest wigczona, gdy podczas
testu potgczenia modut nie moze sie potaczy¢ z serwerem 1 stacji monitorujgcej,
to wykona test potgczenia z serwerem 2 (wedtug ustawien przewidzianych do testowania
serwera 1). Opcja dotyczy formatu SIA-IP.

Okres transmisji wedlug — sposéb konfigurowania parametrow ,Kontrola co (Serwer 1)’
i ,Kontrola co (Serwer 2)”.
DP1 / DP2 /| DP3 /| DP4 — parametry sg konfigurowane automatycznie zgodnie

z wymaganiami normy EN 50136-1 dla Dual Path Reporting.

INNE — parametry mozesz skonfigurowacé recznie.
Opcje dostepne, gdy wigczona jest opcja , Test potgczenia z oboma serwerami’.

Kontrola co (Serwer 1) / Kontrola co (Serwer 2) — liczba dni, godzin, minut i sekund
miedzy testami potgczenia z serwerami. Pola wyswietlane, gdy zostata wigczona opcja
»1est potgczenia z oboma serwerami”.

Szyfruj — jezeli opcja jest wigczona, przesytane dane sg szyfrowane, a dodatkowo z kodem
zdarzenia wysytane sg data i czas (stacja monitorujgca moze zaprogramowac date i czas
w module). Opcja dotyczy formatu SIA-IP.

Przeslij date i czas — jezeli opcja jest wigczona, z kodem zdarzenia wysytane sg data i czas
(stacja monitorujgca moze zaprogramowac date i czas w module). Opcja dotyczy formatu
SIA-IP. Jest dostepna, gdy wytgczona jest opcja ,Szyfruj”.

Przeslij adres MAC - jezeli opcja jest wigczona, gdy kody zdarzen do stacji monitorujgcej
wysytane sg przez sie¢ Ethernet, z kodem zdarzenia wysytany jest adres MAC. Opcja
dotyczy formatu SIA-IP.

Monitorowanie SMS
Monitorowanie SMS - nr tel. — numer telefonu stacji monitorujgcej dla monitoringu SMS.

Format SMS — format wiadomosci SMS dla monitoringu SMS. Musi zosta¢ zdefiniowany
zgodnie z wymaganiami stacji monitorujgcej. Zaprogramowany domys$lnie w module
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format wiadomosci SMS odpowiada domysinym ustawieniom stacji monitorujgcej STAM-2
(wersja programu 1.2.0 lub nowsza) dla formatu Contact ID.

Stacja STAM-2 i konwerter SMET-256 nie obstugujg wiadomosci SMS w formacie SIA.
Wiadomo$¢ SMS wysytana przez modut w formacie SIA ma postac: #ID|KOD, gdzie:
ID to 4 lub 6 znakowy identyfikator, a KOD to odebrany kod zdarzenia.

Priorytet monitorowania

Priorytet monitorowania — w przypadku niepowodzenia przestania kodu zdarzenia do stacji
monitorujgcej jednym torem transmisji, modut moze skorzysta¢ z innego toru transmisji.
Nalezy okresli¢ kolejnos¢, wedtug ktérej modut bedzie uzywat réznych toréw transmisji.
Pomysine przestanie zdarzenia do stacji monitorujgcej przerwie procedure (wyjgtkiem sg
transmisje testowe, jezeli wigczona jest opcja ,Wysytaj transmisje testowe wszystkimi
torami”). Dla kazdego toru transmisji mozesz zdefiniowac:

K1 / K2 — jezeli opcja jest wigczona, modut bedzie probowat przesta¢ kod zdarzenia na
adres danego serwera. Jezeli wybierzesz przesytanie na dwa adresy, pomysine
przestanie kodu zdarzenia na pierwszy adres przerwie procedure. Wyjgtkiem jest
transmisja testowa, jezeli witgczona jest opcja ,Wysytaj transmisje testowe wszystkimi
torami”. Modut bedzie wowczas probowat przesta¢ kod zdarzenia na oba serwery.

Czas — maksymalny czas, przez ktory modut bedzie prébowat przesta¢ kod zdarzenia na
wybrane adresy. Jezeli w tym czasie kod zdarzenia nie zostanie wystany, modut
przetgczy sie na kolejny adres a nastepnie na kolejny tor z listy.

Okres zawieszania — czas, na ktory zawieszane jest monitorowanie w przypadku, gdy nie
powiodg sie proby przestania zdarzenia wszystkimi przewidzianymi torami transmisji.
Modut ponowi prébe nawigzania potgczenia ze stacjg monitorujgcg po uptywie tego czasu
lub po wystgpieniu nowego zdarzenia. Maksymalnie zaprogramowa¢ mozna 30 minut
(domysinie: 1).

Liczba préb — liczba nieudanych préb wystania kodu zdarzenia na dany serwer stacji
wybrany dla danego toru monitorowania, po ktérych modut podejmie prébe wystania kodu
zdarzenia kolejnym torem. Mozesz zaprogramowac od 1 do 100 (domysinie: 3).

Modut uzywa tylko tych torow transmisji, dla ktorych okre$lony zostat priorytet
(umieszczone sg na liscie okre$lajgcej kolejno$c uzywania torow transmisji).

W przypadku monitoringu SMS, modut nie otrzymuje potwierdzenia odebrania kodow
zdarzen przez stacje monitorujgcg, dlatego ten tor transmisji powinien by¢ uzywany
Jako ostatni w kolejnoSci.

Przetgczenie sie z jednej karty SIM na drugg wymaga czasu (m.in. ze wzgledu na
czas logowania do sieci), dlatego lepiej najpierw wykorzysta¢ wszystkie tory transmisji
dostepne dla jednej karty SIM.

Wptyw na przetgczanie sie z jednej karty SIM na drugg majg parametry ,Czas
blokady” i ,,Czas powrotu” (patrz: ,GSM” s. 29).

Wysylaj transmisje testowe wszystkimi torami — jezeli opcja jest wtgczona, transmisja
testowa wysytana jest za posrednictwem wszystkich torow, dla ktérych okreslony zostat
priorytet (umieszczone sg na liscie okreslajgcej kolejnos¢ uzywania toréw transmis;ji).
Jezeli opcja jest wytgczona, pomys$ine przestanie kodu do stacji monitorujgcej za
posrednictwem jednego z toréw przerwie procedure.

Rozdziat zdarzen z modutu

Okresl, ktére zdarzenia majg byC wysytane do stacji monitorujgcej 1, a ktére do stacji
monitorujgcej 2. Kod zdarzenia dotyczgcego modutu jest wystany do stacji monitorujgcej
tylko wtedy, gdy pole obok opisu zdarzenia jest zaznaczone. Rozdziat zdarzen dostosuj do
sposobu wysytania kodoéw, ktory wybrates w polu ,Sposéb monitorowania” (patrz s. 42).
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Kody zdarzen z wejs¢ / z wyjs¢é / z modutu / dotyczace komunikaciji

Mozesz zdefiniowac kody zdarzen, ktére bedg przesytane do stacji monitorujgcej dla zdarzen

z wejs¢ | wyjs¢ modutu oraz dla zdarzen dotyczgcych modutu i komunikacji. Dla kazdego

zdarzenia mozesz zdefiniowaé kody w trzech formatach:

4/2 [Ademco Express, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with
parity] — wprowadz 2 znaki (cyfry lub litery od A do F). Kod zdarzenia musi by¢é zgodny
z kodem zaprogramowanym dla zdarzenia na stacji monitorujgce;j.

SIA — wybierz kod zdarzenia zgodny z formatem SIA za pomocg edytora kodow. Okno
edytora koddw otwiera sie po kliknieciu na przycisk |-,

Contact ID — wybierz kod zdarzenia zgodny z formatem CID za pomocg edytora kodow.
Okno edytora kodéw otwiera sie po kliknieciu na przycisk |- ..

7.12 Powiadamianie

Modut moze powiadamiaé o zdarzeniach przy pomocy:

e komunikatéw gtosowych — komunikaty gtosowe, ktére majg by¢ uzywane do
powiadamiania, nalezy zapisa¢ w module przy pomocy programu GX Soft.

e wiadomosci SMS/push — tres¢ wiadomosci, ktére majg by¢ uzywane do powiadamiania,
nalezy zapisa¢ w module przy pomocy programu GX Soft.

e ustugi CLIP — modut informuje o zdarzeniu dzwonigc na zaprogramowane numery
telefonow i roztgczajgc sie automatycznie po maksymalnie 15 sekundach. CLIP umozliwia
powiadamianie bez ponoszenia kosztow. Wyswietlenie numeru telefonu modutu nalezy
odczyta¢ jako powiadomienie o zdarzeniu.

[ POWIADAMIANIE
DANE [ Priorytet powiadamiania [ Diwigki powiadamiania [] Transmisja testowa ze statusern modubu

GSM-X LTE (1) M Dodaj prefiks SMS/push
Zdarzenie Push TL T2 T3 T4 T5 Te T7 T8 SMS5/Wiadomosc push Komunikat gtosowy
Maruszenie Wejscie 1 2: Maruszenie sc sc -
Koniec naruszenia Wejscie 1 3: Powrdt
Maruszenie Wejscie 2 2: Naruszenie
Koniec naruszenia Wejscie 2 3: Powrat

DMUNIKACIA Naruszenie Wejécie 3 2: Maruszenie

m

Koniec naruszenia Wejscie 3 3: Powrot
Maruszenie Wejscie 4 2: Naruszenie
Koniec naruszenia Wejscie 4 3: Powrdt
DROWANIE Maruszenie Wejscie 5 2: MNaruszenie
Koniec naruszenia Wejscie 5 3: Powrdt
Maruszenie Wejscie 6 2: Maruszenie
Koniec naruszenia Wejscie 6 3: Powrdt
SMS/DTMF Maruszenie Wejscie 7 2: Naruszenie
R ANTE £ Koniec naruszenia Wejscie 7 3: Powrot
S Maruszenie Wejscie 8 2: Naruszenie

Koniec naruszenia Wejscie 8 3: Powrdt

ZDALNA AKTUALTZACIA Whacz Wyjsciel 4: Sterowani...
Witacz Wyjscie 1 4: Sterowani...
OPCJE

Rys. 36. Zakfadka ,Powiadamianie”.

Powiadamianie — jezeli opcja jest wtgczona, modut moze powiadamia¢ o zdarzeniach
dotyczgcych modutu.
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Zarzadzanie powiadomieniami

Priorytet powiadamiania — jezeli opcja jest wigczona i trwa potgczenie telefoniczne
urzgdzenia podtgczonego do wyjscia linii telefonicznej, a wystgpi zdarzenie, o ktorym
modut ma powiadomic, potgczenie to zostanie przerwane. Jezeli opcja jest wytgczona,
powiadamianie zostanie zrealizowane dopiero po zakonczeniu pofgczenia urzgdzenia
podfgczonego do wyijscia linii telefoniczne;.

Dzwieki powiadamiania — jezeli opcja jest wigczona, podczas powiadamiania o zdarzeniu,
modut wygeneruje co 2 sekundy sekwencje dzwiekow zgodnie z ponizszg tabelg (gdzie:
kropka — dzwiek krotki, kreska — dzwiek dtugi).

Sekwoncia dzwigkow

Naruszenie wejscia 1 .

Koniec naruszenia wejscia 1 —
Naruszenie wejscia 2 o
Koniec naruszenia wejscia 2 —ee
Naruszenie wejscia 3 cee
Koniec naruszenia wejscia 3 —oee
Naruszenie wejscia 4 ceee
Koniec naruszenia wejscia 4 —eeee
Wyjscie 1 wigczone oo —
Wyjscie 1 wytaczone ——
Wyjscie 2 wigczone oo —
Wyjscie 2 wylaczone —.
Wyjscie 3 wigczone ce_ __
Wyjscie 3 wytaczone o
Wyjscie 4 wigczone co
Wyjscie 4 wylaczone —.——
Awaria linii telefonicznej ——

Koniec awarii linii telefonicznej -——=
Transmisja testowa _——
Nowe zdarzenie zewnetrzne ———
Problem z transmisjg do stacji ————
Transmisjado stacjiOK - ————
Awaria zasilaniaAC ~ ————— .
Koniec awarii zasilaniaAC = ——————
Awaria akumulatora 0 @—————— .
Koniec awarii akumulatora === ———————

Transmisja testowa ze statusem modutu — jezeli opcja jest wigczona, w wiadomosci SMS
dla powiadomienia o zdarzeniu ,Transmisja testowa” wysytana jest informacja o statusie
modutu.

Zarzadzanie komunikatami glosowymi
Mozesz zarzgdza¢ komunikatami gtosowymi dla zdarzen, o ktérych ma informowaé modut.
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kliknij, aby otworzy¢ okno ustawien. W oknie mozesz wybra¢ zrédto, z ktérego

bedg nagrywane komunikaty lub syntezator mowy zainstalowany na komputerze,
ktoéry uzyty zostanie do przetworzenia tekstu.

Ze strony www.microsoft.com mozesz pobra¢ syntezator mowy Microsoft Speech
Platform 11. Wymagane jest zainstalowanie pikow:

— SpeechPlatformRuntime.msi (wersji x86, czyli 32-bitowe)),
— MSSpeech_TTS xx-XX_yyyy.msi (gdzie xx-XX to jezyk, a yyyy to gfos).

kliknij, aby zapisa¢ komunikaty gtosowe do modutu.

kliknij, aby odczyta¢ komunikaty gtosowe z modutu.
kliknij, aby przetworzy¢ tekst komunikatu na wypowiedz gtosowa.
kliknij, aby odtworzy¢ wybrany komunikat gtosowy.
kliknij, aby nagra¢ komunikat gtosowy.
kliknij, aby zatrzymac¢ nagrywanie / odtwarzanie wybranego komunikatu.

kliknij, aby zaimportowac plik typu .WAV, ktéry ma by¢ uzywany jako komunikat
gtosowy dla wybranego zdarzenia.

kliknij, aby usung¢ wybrany komunikat gtosowy typu .WAV.

Prefiks SMS

Dodaj prefiks SMS/push — jezeli opcja jest witgczona, w polu obok mozesz zdefiniowac
prefiks, ktéry bedzie poprzedzat tres¢ kazdego komunikatu wystanego przez modut
w powiadomieniu SMS/push. Prefiks moze zawieraé maksymalnie 32 znaki (cyfry, litery
I znaki specjalne).

Przydziat zdarzen
Zdarzenie — opis zdarzenia.

Push — kategoria zdarzenia. Zdarzenie mozesz przypisa¢ do jednej z nastepujgcych
kategorii: 1. Alarm / 2: Naruszenie / 3: Powrdt, / 4: Sterowanie wyjsciem, / 5: Blokada
wejscia / 6: Diagnostyka / 7: Inne / 8: Push do wszystkich. Kliknij dwukrotnie na pole
lub wpisz cyfre od 1 do 8.

T1...T8 — sposdb powiadamiania wybrany dla danego telefonu (patrz: ,Uzytkownicy” s. 56):
[puste pole] — brak powiadomienia,
s — powiadomienie w postaci wiadomosci SMS,
¢ — powiadomienie realizowane przy pomocy CLIP,
v — powiadomienie w postaci komunikatu gtosowego.
sc — powiadamianie przy pomocy wiadomosci SMS oraz ustugi CLIP.

Kliknij dwukrotnie na pole lub wpisz s, ¢, v lub sc, aby okreslic sposob realizacji
powiadomienia.

SMS/Wiadomos¢é push — tres¢ komunikatu SMS/push. Komunikat moze zawieraé
maksymalnie 32 znaki.

Komunikat gtosowy — tres¢ komunikatu gtosowego. W celu przetworzenia na komunikat

gtosowy, kliknij na przycisk wavl, Patrz tez ,Zarzgdzanie komunikatami gtosowymi”.



48 GSM-XLTE SATEL

Opcje
Uzytkownik — nazwa uzytkownika (patrz: ,Uzytkownicy” s. 56).

Préby — liczba powtdérzeh powiadomienia przy pomocy CLIP na telefon danego uzytkownika
(patrz: ,Uzytkownicy” s. 56). Mozesz zaprogramowac od 0 do 15 (domysinie: 3).

Jezeli opcja ,Potwierdzenie” jest wytgczona, modut zrealizuje tylko jedno potgczenie

niezaleznie od zaprogramowanej liczby powtorzen.

Potwierdzenie — CLIP — jezeli opcja jest wtgczona, odebranie powiadamiania CLIP przez
danego uzytkownika ma by¢é potwierdzane. W celu potwierdzenia odebrania
powiadomienia uzytkownik powinien odebraC potgczenie z modutu nie szybciej niz 10
sekund i nie pozniej niz 20 sekund od ustyszenia dzwonka w telefonie. Potwierdzenie
odebrania powiadomienia CLIP spowoduje, ze modut zaprzestanie jego powtarzania.

Potwierdzenie — glosowe (DTMF) — 4 cyfrowy kod, przy pomocy ktorego uzytkownik moze
potwierdzi¢ odebranie powiadomienia gtosowego. W celu potwierdzenia, uzytkownik
powinien po odstuchaniu komunikatu wprowadzi¢ kod przy pomocy klawiatury telefonu.
Potwierdzenie odebrania powiadomienia gtosowego spowoduje, ze modut zaprzestanie
jego powtarzania.

SMS - jezeli opcja jest wigczona, brak potwierdzenia powiadamiania CLIP / gtosowego

skutkuje wystaniem na numer telefonu danego uzytkownika wiadomosci SMS o tresci
zaprogramowanej dla danego zdarzenia.

Skasuj powiadamianie po potwierdzeniu

Potwierdzenie powiadamiania CLIP / glosowego moze skasowaé¢ powiadamianie kolejnych
uzytkownikow. Zaznacz telefony, na ktére nie bedzie realizowane powiadamianie po
potwierdzeniu powiadamiania przez danego uzytkownika.

7.13 Konwerter zdarzen

Modut moze powiadamia¢ uzytkownikow o zdarzeniach odebranych z centrali alarmowej
w postaci kodu zdarzenia. Powiadomienia mogg by¢ realizowane przy pomocy:

e wiadomosci SMS/push — tres¢ wiadomosci, ktére majg by¢ uzywane do powiadamiania,
nalezy zapisa¢ w module przy pomocy programu GX Soft.

e ustugi CLIP — modut informuje o zdarzeniu dzwonigc na zaprogramowane numery
telefonow i roztgczajgc sie automatycznie po maksymalnie 15 sekundach. CLIP umozliwia
powiadamianie bez ponoszenia kosztow. Wyswietlenie numeru telefonu modutu nalezy
odczytac¢ jako powiadomienie o zdarzeniu.

Mozesz wskazac 32 zdarzenia, o ktorych modut powiadomi.

Konwerter zdarzen — jezeli opcja jest wigczona, modut moze powiadamia¢ uzytkownikéw
o zdarzeniach odebranych z centrali alarmowe.

Dodaj do SMS-a szczegoly zdarzenia — jezeli opcja jest wigczona, wiadomosé¢ SMS
wysytana przez modut po odebraniu kodu zdarzenia zostanie automatycznie uzupetniona
o numer strefy, w ktérej zdarzenie miato miejsce oraz numer uzytkownika lub numer
wejscia, ktére spowodowato wystgpienie zdarzenia. Opcja dotyczy tylko kodow zdarzen
w formacie Contact ID.

Ident. — identyfikator, ktérym musi by¢ poprzedzony kod zdarzenia, aby modut powiadomit
0 zdarzeniu. Dla formatu 4/2 lub Contact ID mozesz wprowadzi¢ 4 znaki (cyfry lub litery od
A do F). Dla formatu SIA mozesz wprowadzi¢ 6 znakoéw. Jezeli nie zaprogramujesz
identyfikatora, niezaleznie od tego, jakim identyfikatorem poprzedzony bedzie kod
zdarzenia, jego odebranie spowoduje wystanie wiadomosci.

Format — format, w ktéorym odebrany musi zosta¢ kod zdarzenia, aby modut powiadomit

0 zdarzeniu. Mozesz wybraé: 4/2, Contact ID lub SIA. Kliknij dwukrotnie, zeby zmienié
format.
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[] KONWERTER ZDARZEN [ Dodaj do SMS-a szczegéty zdarzenia

Ident. Format KOD  W/M/U R ZDARZENIE Push TL T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 SMS/Wiad. push
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
0000 4/2 00
10 0000 4/2 00
11 0000 4/2 00
12 0000 4/2 00
13 0000 4/2 00
14 0000 4/2 00
15 0000 4/2 00
16 0000 4/2 00
17 0000 4/2 00
18 0000 4/2 00
19 0000 4/2 00
20 0000 4/2 00
21 0000 42 00
22 0000 42 00
23 0000 42 00

Rys. 37. Zaktadka ,Konwerter zdarzen”.
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KOD - kod zdarzenia, ktérego odebranie skutkuje powiadomieniem o zdarzeniu. Dla formatu
4/2 wprowadz 2 znaki (cyfry lub litery od A do F). W przypadku formatu Contact ID lub SIA
mozesz skorzysta¢ z pomocy edytora kodow. Okno edytora kodow mozesz otworzy¢
klikajgc na przycisk || dostepny w polu ,Zdarzenie”.

W/M/U — numer wejscia / modutu / uzytkownika, ktory powinien znalez¢ sie¢ w odebranym
kodzie, aby modut powiadomit o zdarzeniu. Pole dotyczy formatéw SIA i Contact ID.

R — opcja dotyczy formatu Contact ID. Jezeli jest witgczona, odebrany kod zdarzenia dotyczy
konca zdarzenia/zatgczenia czuwania. Jezeli jest wytgczona, odebrany kod dotyczy
nowego zdarzenia.

Zdarzenie — opis zdarzenia. Pole dotyczy formatéw SIA i Contact ID. Jest uzupetniane
automatycznie po wprowadzeniu kodu zdarzenia w polu ,KOD”.

Push — kategoria zdarzenia. Zdarzenie mozesz przypisa¢ do jednej z nastepujgcych
kategorii: 1. Alarm / 2: Naruszenie / 3: Powrét, / 4: Sterowanie wyjsciem, / 5: Blokada
wejscia / 6: Diagnostyka / 7: Inne / 8: Push do wszystkich. Kliknij dwukrotnie na pole
lub wpisz cyfre od 1 do 8.

T1...T8 — sposdb powiadamiania wybrany dla danego telefonu (patrz: ,Uzytkownicy” s. 56):
[puste pole] — brak powiadamiania,
S — powiadamianie przy pomocy wiadomosci SMS,
c — powiadamianie przy wykorzystaniu ustugi CLIP,
sc — powiadamianie przy pomocy wiadomosci SMS oraz ustugi CLIP.
Kliknij dwukrotnie na pole lub wprowadz litere s, ¢ lub litery sc, aby okresli¢ sposob
realizacji powiadomienia.

SMS/Wiad. push — tre$¢ wiadomosci SMS/push, ktdéra zostanie wystana po odebraniu
wybranego kodu zdarzenia. Wiadomos$¢ moze zawiera¢ maksymalnie 32 znaki.
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7.14 Sterowanie SMS/DTMF

MNr do sterowania z aparatu podt lokalnie O Potwierdzaj sterowanie SMS
DAME Funkcja SMS Polecenie SMS DTMF
Wiacz Wyjscie 1 -

s Wiacz Wyjécie 2
Wiacz Wyjscie 3
Wiacz Wyjscie 4
Witacz Wyjsciel

m

Witacz Wyjscie 2

Wilacz Wyjscie 3

Witgcz Wyjscie d

Przeslij kod USSD - SIM 1
Przeslij kod USSD - 5IM 2
Zrestartuj modut
Sprawdz stan wejsc wyjsc
Zablokuj Wejscie 1
Zablokuj Wejscie 2
Zablokuj Wejscie 3
Zabloku) Wejscie 4
Zablokuj Wejscie 5
Zablokuj Wejscie b
Zablokuj Wejscie 7
Zabloku) Wejscie 8
Odbloku) Wejscie 1
Odblokui Wejscie 2 L

Rys. 38. Zakfadka ,Sterowanie SMS/DTMF”.

Modutem mozna sterowaC przy pomocy wiadomosci SMS zawierajgcych odpowiednie
polecenia sterujgce oraz przy pomocy klawiatury telefonu (kodow DTMF), z ktérego zostato
nawigzane potgczenie z modutem. Wiadomosci SMS nalezy wysytaCc na numer aktualnie
uzywanej karty SIM.

Nr do sterowania z aparatu podt lokalnie — kod uruchamiajgcy funkcje lokalnego
sterowania DTMF. Mozesz wprowadzi¢ maksymalnie 16 cyfr. Po wprowadzeniu kodu przy
pomocy klawiatury telefonu podfgczonego do wyjscia linii telefonicznej, mozliwe bedzie
sterowanie modutem (patrz: s. 60).

Potwierdzaj sterowanie SMS — jezeli opcja jest wigczona, po odebraniu SMS z poleceniem
sterujgcym modut potwierdzi jego otrzymanie wysytajgc SMS zwrotny ze statusem
modutu.

Funkcja SMS — funkcja uruchamiana po odebraniu polecenia / kodu sterujgcego.

Polecenie SMS — polecenie sterujgce, ktorego wystanie w wiadomosci SMS uruchomi
wybrang funkcje. Mozesz wprowadzi¢ do 16 znakéw alfanumerycznych bez znaku spacji
(cyfry, litery i znaki specjalne). W przypadku niektorych funkcji polecenie wystane w
wiadomosci SMS musi mie¢ okreslong postac:

Przeslij kod USSD - SIM 1/SIM 2 — umozliwia np. sprawdzenie stanu konta karty SIM
zainstalowanej w module. Wymagana posta¢ polecenia:  XXXXXX=yyyy.”
lub xxxxxx=yyyy=", gdzie: ,xxxxxx” — polecenie sterujgce, ,yyyy’ — kod USSD
obstugiwany przez operatora sieci komoérkowej. Modut wykona kod USSD w niej
zawarty, a uzyskang od operatora odpowiedz odesle na numer telefonu, z ktérego
wystane zostato polecenie sterujgce.
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Zmien okres transmisji testowej — umozliwia zaprogramowanie okresu, co ktéry bedzie
wysytana transmisja testowa. Wymagana posta¢c polecenia: XXXXXX=M"
lub xxxxxx=H:M”, gdzie: ,xxxxxx” — polecenie sterujgce, ,M” — ilos¢ minut, co ktore
bedzie wysylana transmisja, ,H:M” — godzina i minuty, o ktérej bedzie wysytana
transmisja jeden raz dziennie (podaj czas uniwersalny (GMT)).

Zmien tel. uzytkownika 1...8 — umozliwia zaprogramowanie numeru telefonu
uzytkownika. Wymagana postaC polecenia: XxXxxxx=yyyy.” lub XXxxxx=yyyy=",
gdzie: xxxxxx” — polecenie sterujgce, ,yyyy’ — nowy numer telefonu uzytkownika.
Zaleca sie, aby numer telefonu byt poprzedzony numerem kierunkowym kraju (+48 dla
Polski).

Tresc¢ polecen sterujgcych powinna byc¢ rozna.
TreS¢ jednego polecenia sterujgcego nie powinna znalez¢ sie w tresci innego
polecenia.

Nie zaleca sie Kkorzystania z zaawansowanych funkcji dostepnych dzieki ustudze
USSD, gdy w odpowiedzi na wprowadzony kod prezentowane jest menu.

Polecenie sterujgce wysytaniem kodéw USSD moze by¢ uzywane do wysytania
wiadomosci SMS za posrednictwem modutu.

DTMF - kod sterujgcy, ktéry mozna bedzie wprowadzi¢ po nawigzaniu potgczenia
z modutem przy pomocy klawiatury telefonu, aby uruchomi¢ wybrang funkcje. Kod musi
skfadac sie z 4 cyfr.

Tony DTMF podczas przesytania mogg ulec znieksztatceniu, co utrudni sterowanie.

Konstrukcje niektorych telefondbw wymagajg uaktywnienia funkcji realizujgcej
sterowanie DTMF.

7.15 Sterowanie CLIP

Wyjsciami modutu mozna sterowac przy pomocy ustugi CLIP.

Dowolny telefon

Mozesz zaprogramowac, w jaki sposob bedzie mozna sterowaé wyjsciami modutu przy
pomocy CLIP z dowolnego numeru telefonu.

Numery z listy ,Dodatkowe numery telefonéw” i numery telefonédw uzytkownikéw nie
sg traktowane przez modut jako dowolne numery telefonow.

Uzytkownicy

Mozesz zaprogramowacé, w jaki sposéb bedzie mozna sterowaé wyjsciami modutu przy
pomocy CLIP z telefonéw uzytkownikéw (patrz: ,Uzytkownicy” s. 56).

Dodatkowe numery telefonéw

Mozesz zaprogramowac sposéb sterowania wyjsciami modutu przy pomocy CLIP

z dodatkowych numeréw telefonow.

Numer telefonu [Filtruj...] — wpisz numer telefonu lub jego czes¢, aby przefiltrowac liste.

Opis [Filtruj...] — wpisz tekst opisujgcy numer telefonu lub jego cze$¢, aby przefiltrowaé
liste.

Numer telefonu — mozesz zaprogramowac 64 numery telefonéw do sterowania wyjsciami
przy pomocy CLIP. Mozesz zaprogramowac¢ caly numer telefonu (z numerem
kierunkowym kraju, np. +48 dla Polski) lub tylko jego czes$é. Jako cze$¢ numeru
traktowane jest maksymalnie pie¢ znakoéw (kolejnych cyfr z dowolnej czesci numeru,
w tym znak ,+”). 6 i wiecej znakdw jest interpretowane przez modut jako caty numer
telefonu.
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Opis* — mozesz wprowadzi¢ opis danego numer telefonu. Opis moze zawiera¢ maksymainie
32 znaki (cyfry, litery i znaki specjalne). Opis nie jest zapisywany w module.

DOWOLMNY TELEFOM
CLIP-OC1 CLIP-0C2 CLIP-0C3 CLIP-OC4

T UZVTKOWNICY
Uzytkownik CUpP-0C1 CLp-0C2 CLP-0C3 CLIP-0C4
T1  Uzytkownik1
T2 Uzytkownik 2
T3 Uzytkownik 3
T4 Uzytkownik 4
T5  Uzytkownik 5
T6  Uzytkownik 6
T7 Uzytkownik 7
T8  Uzytkownik 8

DODATKOWE NUMERY TELEFONOW
MNumer telefonu Filtruj Opis Filtruj

MNurmer telefonu ClpP-0C1 Ccup-0c2 CLIP-0C3 CLIP-OC4 Opis ™

m

[P IR « Y. I S VE R VR

1
12
13
14
15
16

Rys. 39. Zaktadka ,Sterowanie CLIP”.

Sterowanie wyjsciem
CLIP-OC1...0C4 — wyjscie moze reagowac na CLIP w jeden z nastepujgcych sposobow:
- — CLIP nie steruje wyjsciem.
1: Wiacz — CLIP wigczy wyjscie.
2: Wylacz — CLIP wytgczy wyijscie.
3: Wiacz na czas — CLIP wigczy wyjscie na okreSlony czas (patrz: parametr ,Czas
dziatania” s. 33).
4: Przetacz — CLIP przetgczy stan wyjscia na przeciwny.
Jezeli dla danego wyjscia (np. OC1) zaprogramujesz kilka réznych reakcji na CLIP
z jednego numeru telefonu (gdy numer lub jego czes¢ zaprogramujesz w kliku wierszach
tabeli), to w reakcji na CLIP z tego numeru wyjscie zostanie przetgczone kolejno w kazdy

z zaprogramowanych stanéw. Kolejnos¢ przetgczania bedzie zgodna z numeracjg
porzagdkowg z listy telefondw.

Dane w tabeli mozesz sortowac. Jezeli klikniesz na nagtéwek wybranej kolumny (np. ,Numer
telefonu”) tabela zostanie posortowana wedtug danych z tej kolumny. W nagtowku kolumny
zostanie wyswietlony symbol informujgcy o aktualnym sposobie sortowania (A — rosnaco,
v - malejgco).
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CLIP startuje transmisje testowa — informacja o dodatkowej reakcji modutu na CLIP. Jezeli
opcja jest witgczona, w reakcji na CLIP modut uruchomi dodatkowo transmisje testowa.
Opcje mozna wylgczy¢é w zaktadce ,Ptyta gtéwna” (patrz: ,CLIP startuje transmisje
testowq” s. 29).

7.16 Przekazywanie danych

Modut moze realizowaé potgczenia miedzy centralg INTEGRA / INTEGRA Plus (potgczong
z modutem poprzez port RS-232) a komputerem z zainstalowanym programem GUARDX
lub DLOADX.

Komunikacja: INTEGRA-GUARDX

Adres serwera
SPRZET Port -0 +
Klucz GUARDX

(1 Adres serwera z SM5-a

Komunikacja: INTEGRA-DLOADX

Adres serwera
Port -0 +
Klucz DLOADK

O Szyfruj przesytane dane
[ Adres serwera z SMS-a

Funkcja SM5 Polecenie SM5
Start INTEGRA-DLOADX przez GPRS 5IM 1
TER ZDARZEN Start INTEGRA-DLOADX przez GPRS 5IM 2
SMS/DTME Start INTEGRA-DLOADX przez Ethernet
- Start INTEGRA-GUARDX przez GPRS 5IM 1
Start INTEGRA-GUARDX przez GPRS 5IM 2
Start INTEGRA-GUARDX przez Ethernet

Rys. 40. Zakfadka ,Przekazywanie danych”.

Komunikacja INTEGRA — GUARDX

Adres serwera — adres komputera z programem GUARDX, z ktérym modut (potgczony
z centralg INTEGRA / INTEGRA Plus poprzez port RS-232) ma sie komunikowac
wykorzystujgc protokét komunikacyjny TCP/IP (sie¢ komérkowa lub Ethernet). Mozesz
wpisac adres IP lub nazwe domeny.

Port — numer portu w sieci, na ktéorym bedzie odbywata sie komunikacja z programem
GUARDX.

Klucz GUARDX - cigg 12 znakow alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne) stuzgcy
do kodowania danych podczas komunikacji z programem GUARDX. Modut nawigze
potgczenie tylko z programem, ktory bedzie sie postugiwat wtasciwym kluczem.

Adres serwera z SMS-a - jezeli opcja jest wtgczona, w wiadomosci SMS inicjujgcej
potgczenie mozna podaé¢ adres komputera z programem GUARDX i numer portu. Jesli
w wiadomos$ci nie bedzie adresu lub numeru portu, modut uzyje zaprogramowanych
ustawien.
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Komunikacja INTEGRA — DLOADX

Adres serwera — adres komputera z programem DLOADX, z ktérym modut (potgczony
z centralg INTEGRA / INTEGRA Plus poprzez port RS-232) ma sie komunikowaé
wykorzystujgc protokét komunikacyjny TCP/IP (sie¢ komérkowa lub Ethernet). Mozesz
wpisac adres IP lub nazwe domeny.

Port — numer portu, na ktéorym bedzie odbywata sie komunikacja z programem DLOADX.

Klucz DLOADX - cigg 12 znakow alfanumerycznych (cyfry, litery i znaki specjalne) stuzgcy
do kodowania danych podczas komunikacji z programem DLOADX. Modut nawigze
potgczenie tylko z programem, ktory bedzie sie postugiwat wiasciwym kluczem.

Szyfruj przesytane dane — jezeli opcja zostanie wigczona, przesytanie danych pomiedzy
modutem a programem bedzie szyfrowane. Opcja musi by¢ wtgczona.

Adres serwera z SMS-a — jezeli opcja jest wigczona, w wiadomosci SMS inicjujgcej
potgczenie mozna podac¢ adres komputera z programem DLOADX i numer portu. Jesli
w wiadomos$ci nie bedzie adresu lub numeru portu, modut uzyje zaprogramowanych
ustawien.

SMS

Funkcja SMS - funkcja uruchamiana po odebraniu polecenia sterujgcego. Funkcje stuzg do
nawigzania tgcznosci miedzy centralg alarmowg INTEGRA / INTEGRA Plus a programem
DLOADX / GUARDX za posrednictwem modutu.

Polecenie SMS — polecenie sterujgce, ktérego wystanie w wiadomosci SMS zainicjuje
komunikacje z programem GUARDX / DLOADX z wykorzystaniem protokotu
komunikacyjnego TCP/IP (sie¢ komoérkowa lub Ethernet). Mozesz wprowadzi¢ do 16
znakéw alfanumerycznych bez znaku spaciji (cyfry, litery i znaki specjalne).

Tres¢ polecen sterujgcych musi byc rozna.
TreS¢ jednego polecenia sterujgcego nie powinna znalez¢ sie w ftresci innego
polecenia.

W wiadomosci SMS mozna umies$ci¢c adres komputera, z ktérym modut ma sie
potgczyc, i numer portu TCP, ktéry ma zostac¢ uzyty do komunikacji.

7.17 Zdalna aktualizacja

Zdalng aktualizacje oprogramowania modutu umozliwia serwer aktualizacji ,UpServ”, ktory
znajduje sie w ofercie firmy SATEL.

Zdalna aktualizacja — jezeli opcja jest wilgczona, oprogramowanie modutu mozna
aktualizowac¢ zdalnie. Jezeli opcja jest wytgczona, oprogramowanie modutu moze byé
zaktualizowane tylko lokalnie (patrz: ,Aktualizacja lokalna” s. 64). Opcja zostanie wigczona
automatycznie, gdy w polu ,Pobierz aktualizacje przez’ wybierzesz jeden z dostepnych
kanatow.

Serwer aktualizacji — adres serwera aktualizacji ,UpServ”’. Mozesz wpisa¢ adres IP lub
nazwe domeny.

Port — numer portu TCP uzywanego do komunikacji z serwerem aktualizacji ,UpServ’.
Mozesz wprowadzi¢ wartosci od 0 do 65535 (0=wytgczony).

Sprawdzaj aktualizacje — mozesz wybraé, co jaki okres modut bedzie sprawdzat, czy jest
dostepna nowa wersja oprogramowania: Nigdy, Codziennie, Raz na tydzien lub Raz na
miesigc.

Pobieraj aktualizacje przez — mozesz wybrac¢ kanat, ktory bedzie wykorzystany do pobrania
aktualizacji z serwera:

GPRS - sie¢ komoérkowa. Kanat domysiny, wybierany automatycznie po wigczeniu opcji
»Zdalna aktualizacja”.
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GSM-X-ETH/GPRS - sie¢ Ethernet lub sie¢ komdrkowa. Priorytet ma sie¢ Ethernet. Sie¢
komorkowa jest uzywana w przypadku braku komunikacji przez sie¢ Ethernet.

GSM-X-ETH - sie¢ Ethernet.

Wybor kanatu wtgcza opcje ,Zdalna aktualizacja”, gdy nie jest ona wigczona. Komunikacja

z wykorzystaniem sieci Ethernet jest mozliwa, gdy zainstalowany jest modut GSM-X-ETH.

— kliknij, aby uruchomi¢ zdalng aktualizacje oprogramowania.

[] ZDALNA AKTUALIZACJA
Serwer aktualizacji
Port -0 -
NEISCIA Sprawdzaj aktualizacje Nigdy |Z|
Pobieraj aktualizacje przez |Z|
[] Adres serwera aktualizacji z SMS-a

[ sprawdz aktualizacje po restarcie

Polecenia SM5

Funkcja 5M5 Polecenie SM5
Pobierz oprogramowanie GSM-X
Pobierz oprogramowanie GSM-X-ETH

Rozpocznij aktualizacje

Rys. 41. Zakfadka ,Zdalna aktualizacja”.

Adres serwera aktualizacji z SMS-a — jezeli opcja jest witgczona, w wiadomosci SMS
inicjujgcej pobieranie oprogramowania z serwera aktualizacji mozna poda¢ adres serwera
i numer portu. Jesli w wiadomosci nie bedzie adresu lub numeru portu, modut uzyje
zaprogramowanych ustawien.

Sprawdz aktualizacje po restarcie — jezeli opcja jest wigczona, po kazdym restarcie modut
potgczy sie z serwerem aktualizacji i sprawdzi, czy dostepna jest nowa wersja
oprogramowania.

Polecenia SMS

Funkcja SMS - funkcja uruchamiana po odebraniu polecenia sterujgcego. Funkcje stuzg do
zdalnej aktualizacji modutu.

Polecenie SMS — polecenie sterujgce, ktérego wystanie w wiadomos$ci SMS uruchomi
funkcje. Mozesz wprowadzi¢ do 16 znakéw alfanumerycznych bez znaku spacji (cyfry,
litery i znaki specjalne).

Tres¢ polecen sterujgcych musi byc rézna.

TreS¢ jednego polecenia sterujgcego nie powinna znalez¢ sie w ftresci innego

polecenia.

Jezeli zaprogramujesz polecenia inicjujgce pobieranie oprogramowania, ale nie

zaprogramujesz  polecenia  uruchamiajgcego  aktualizacje = oprogramowania,

aktualizacja rozpocznie sie automatycznie po zakoriczeniu pobierania.
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7.18 Uzytkownicy

Uzytkownik Murmer telefonu Przekaz 5M5-a

T1 Uzytkownik1

SPRZET T2 Uzytkownik 2
T3 Uzytkownik 3

VEISCIA T4 Uzytkownik 4
T5 Uzytkownik 5

sCIA T6 Uzytkownik 6

T7  Uzytkownik 7

T8  Uzytkownik 8

Ooooooood

Rys. 42. Zaktadka ,Uzytkownicy”.

Mozesz wprowadzi¢ dane 8 uzytkownikéw. Z numeru telefonu uzytkownika bedzie mozna
sterowa¢ modutem przy pomocy wiadomosci SMS, kodow DTMF (patrz: s. 50), ustugi CLIP
(patrz: s. 51) oraz z wykorzystaniem aplikacji GX Control (patrz: s. 57). Rbwnoczes$nie na
numer telefonu uzytkownika modut moze realizowa¢ powiadomienia (SMS, CLIP i AUDIO)
0 zdarzeniach (patrz: s. 45).

Uzytkownik — indywidualna nazwa uzytkownika (do 16 znakow).

Numer telefonu — numer telefonu uzytkownika. Mozesz zaprogramowac caty numer telefonu
(z numerem kierunkowym kraju, np. +48 dla Polski) lub tylko jego czes¢. Jako czesc
numeru traktowane jest maksymalnie pie¢ znakoéw (kolejnych cyfr z dowolnej czesci
numeru, w tym znak ,+”). 6 i wiecej znakdw jest interpretowane przez modut jako caty
numer telefonu.

Przekaz SMS-a — jezeli opcja jest wigczona, na numer telefonu uzytkownika przesytane
sg odebrane przez modut nieznane wiadomosci SMS (np. informacje otrzymywane od
operatora sieci komorkowej).

7.19 Zdarzenia

W pamieci nieulotnej modutu moze =zosta¢ zarejestrowanych do 500 zdarzen
wygenerowanych przez modut lub odebranych z centrali alarmowe;j.

Skasuj pamieé zdarzen ... — kliknij, aby skasowac pamie¢ zdarzen w module.

Odswiez — kliknij, aby odswiezy¢ liste zdarzen.

Zdarzenia prezentowane sg w kolejnosci od najnowszych (na gérze) do najstarszych
(na dole). W poszczegdlnych kolumnach prezentowane sg nastepujgce informacje:

Nr — kolejny numer zdarzenia.

Data — data wystgpienia zdarzenia w module / zapisania zdarzenia z centrali w pamieci
modutu (patrz: ,Buforowanie zdarzen” s. 40).

Czas — godzina wystgpienia zdarzenia w module / zapisania zdarzenia z centrali w pamieci
modutu (patrz: ,Buforowanie zdarzen” s. 40).

Opis — opis zdarzenia (w przypadku zdarzen w formacie Contact ID lub SIA).
Zrédto — nazwa zrédta, ktére wygenerowato zdarzenie.
Stacja 1/ Stacja 2 — status monitoringu:

[puste pole] — zdarzenie nie jest monitorowane,

. — zdarzenie oczekuje na wystanie do stacji monitorujgcej,

+ — transmisja testowa zostata wystana do stacji monitorujgce;j,
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- — wystanie transmisji testowej nie powiodto sie,
* — wystanie zdarzenie zostato anulowane (np. wytgczono monitorowanie),

[nazwa toru monitorowania] — zdarzenie pomysinie wystane do stacji monitorujgcej
danym torem transmisji.

Skasuj pamiec zdarzeri ... Odswiez

nr Data Czas Opis Zrédio Stagja 1 Stacja 2

Identyfikator  Opis
Stacjal 000000

Stacja 2 000000

Murmer telefonu

Rys. 43. Zakfadka ,Zdarzenia”.

8. Aplikacja GX Control

GX Control to aplikacja mobilna umozliwiajgca zdalng obstuge modutow GSM-X,
GSM-X LTE, GPRS-A i GPRS-A LTE:

e sprawdzenie stanu wejsc i wyjsc,

e zablokowanie / odblokowanie wejs¢,

e sterowanie wyjsciami,

e przeglgdanie awarii,

e przeglgdanie pamieci zdarzen.

Dodatkowo aplikacja moze informowac o zdarzeniach przy pomocy powiadomien push.
Komunikacja miedzy aplikacjg a modutem jest szyfrowana.

Numer telefonu z aplikacjg GX Control musi by¢ zaprogramowany w module na liscie
telefonéw uzytkownikéw (patrz: ,Uzytkownicy” s. 56).

Aplikacje mozesz pobra¢ ze sklepu internetowego ,Google play” (urzgdzenia z systemem
Android) lub ,App Store” (urzadzenia z systemem iOS).

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji wyswietlone zostanie pytanie, czy dostep do aplikacji
ma by¢ chroniony hastem. Gdy okreslisz zasady dostepu do aplikacji, wyswietlony zostanie
samouczek, ktory podpowie, co zrobi¢, aby skonfigurowa¢ ustawienia komunikaciji
z modutem. Dla nowego modutu ustawienia mogg zosta¢ skonfigurowane automatycznie
lub mozesz wprowadzi¢ je recznie. Rysunek 44 przedstawia ekran aplikacji GX Control
umozliwiajgcy wybor sposobu konfigurowania ustawienn komunikacyjnych.
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Dodaj z kodu QR

Po nacisnieciu przycisku uruchomiony zostanie skaner kodu QR, co umozliwi odczytanie
ustawien komunikacji z kodu QR (patrz: s. 26).

Jezeli ustawienia komunikacji zostang skonfigurowane w jednym urzgdzeniu mobilnym,
mozna te ustawienia tatwo skopiowaé do innego urzgdzenia mobilnego. Wystarczy wyswietli¢
kod QR w urzadzeniu, w ktérym ustawienia komunikacji z danym modutem juz sg
skonfigurowane, i odczyta¢ go w drugim urzgdzeniu.

) F.4 88% M 10:35

Nowe urzadzenie

MEzE
o
By

Dodaj z kodu QR

[
[ I = Pobierz automatycznie

Dodaj recznie

[ ]

Rys. 44. Aplikacja GX Control (system Android): wybor sposobu konfigurowania ustawien dla
nowego modutu.

Pobierz automatycznie

Po nacisnieciu przycisku wyswietlone zostanie okno, w ktérym nalezy podac¢ numer telefonu
komérkowego nowego modutu. Ustawienia komunikacji zostang pobrane automatycznie
z modutu.

Dodaj recznie
Umozliwia reczng konfiguracje ustawien komunikacyjnych z modutem. Zostaje wyswietlone
okno (rys. 45), w ktorym nalezy:

e wprowadzi¢ nazwe modutu (umozliwi identyfikacie modutu podczas korzystania
z aplikacji),

e wprowadzi¢ numer IMEI komunikatora komdérkowego modutu (indywidualny numer
identyfikacyjny telefonu komérkowego),

e wprowadzi¢ numer ID modutu (indywidualny numer identyfikacyjny na potrzeby
komunikacji przez serwer SATEL — patrz: ,Projekt” s. 25),

e wprowadzi¢ numer telefonu uzytkownika (numer zaprogramowany w module — patrz:
,Uzytkownicy” s. 56),

e wybrac ikone (utatwi identyfikacje modutu podczas korzystania z aplikacji).
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< Nowe urzadzenie

Nazwa

Numer

VIE

Numer te

Numer IC

lefonu uzytkownika

11}

< WSTECZ L] DALEJ >

Rys. 45. Aplikacja GX Control (system Android): reczne konfigurowanie ustawien dla nowego

modutu.
9. Sterowanie przy pomocy telefonu
sterowanie: I
SMS
DTMF
CLIP
GSM-X-LTE

sterowanie:
DTMF
CLIP

R-1] T-1

LI_I

sterowanie:
DTMF

—~

Rys. 46. Sterowanie modutem i urzgdzeniami podtgczonymi do wyjs¢é modutu.
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9.1 Sterowanie z telefonu podigczonego do wyjscia linii telefonicznej

Wymagane ustawienia

e Zaprogramuj kod uruchamiajgcy lokalne sterowanie modutem (maksymalnie 16 cyfr, patrz:
,Nr do sterowania z aparatu podt. lokalnie” s. 50).

e Zaprogramuj kody sterujgce DTMF dla poszczegdlnych funkcji sterujgcych (patrz: ,DTMF”
s. 51).

Sterowanie

1. Podnie$ stuchawke telefonu i przy pomocy klawiatury wprowadz kod uruchamiajgcy
lokalne sterowanie modutem. Modut potwierdzi jego poprawnos¢ generujgc 2 krotkie
dzwieki.

2. Przy pomocy klawiatury wprowadz kod sterujgcy.

3. Jezeli funkcja zostanie uruchomiona, ustyszysz 2 krétkie dzwieki. Jezeli funkcja nie
zostanie uruchomiona, ustyszysz 1 dtugi dzwiek.

4. Czynnosci z punktu 2 powtorz, jesli sterowanie ma by¢ kontynuowane.
5. Odtoz stuchawke, aby zakonczyc¢ sterowanie.

9.2 Sterowanie z innych telefonéw

9.2.1 Zklawiatury

Wymagane ustawienia

e Zaprogramuj parametr ,Czas dzwonienia” (s. 28).

e Zaprogramuj kody sterujgce (patrz: ,Sterowanie SMS/DTMF” s. 50).

e Jezeli dostepnosc sterowania ma by¢ ograniczona do telefonéw, ktérych numery:

— zaprogramowano w module dla uzytkownikéw (patrz: ,Uzytkownicy” s. 56) — wigcz
opcje ,Numery telefonéw uzytkownikow” (s. 28);

— znajdujg sie na liscie dozwolonych numeréw (patrz: ,Dozwolone numery telefonow”
s. 39) — witgcz opcje ,Dozwolone numery telefonéw (Bramka GSM)” (s. 28).

Sterowanie
1. Zadzwon na numer telefonu komorkowego modutu.
2. Po ustyszeniu 2 krotkich dzwiekéw wprowadz 4-cyfrowy kod sterujacy.

3. Jezeli funkcja zostanie uruchomiona, ustyszysz 2 krotkie dzwieki. Jezeli funkcja nie
zostanie uruchomiona, ustyszysz 1 dtugi dzwiek.

W przypadku pomytki podczas wprowadzania kodu sterujgcego, nacisnij klawisz [x]
lub [#] i wprowadZz kod ponownie. Trzykrotne wprowadzenie btednego kodu spowoduje
utrate potgczenia z modutem.

4. Wprowadz nastepne kody sterujgce lub zakoncz potgczenie.
9.2.2 Przy pomocy wiadomosci SMS

Wymagane ustawienia
e Zaprogramuj polecenia sterujgce (patrz: rozdziat ,Sterowanie SMS/DTMF” s. 50).
e Jezeli dostepnosc sterowania ma by¢ ograniczona do telefonow, ktérych numery:

— zaprogramowano w module dla uzytkownikéw (patrz: ,Uzytkownicy” s. 56) — wigcz
opcje ,Numery telefonow uzytkownikow” (s. 28);
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— znajdujg sie na liscie dozwolonych numerdw (patrz: ,Dozwolone numery telefonow”
s. 39) — witgcz opcje ,Dozwolone numery telefonéw (Bramka GSM)” (s. 28).

e Jezeli modut ma potwierdza¢ wykonanie sterowania przy pomocy wiadomosci SMS,
zaprogramuj numer telefoniczny centrum zarzgdzajgcego wiadomosciami SMS (patrz:
,Numer centrum SMS” s. 30) i wigcz opcje ,Potwierdzaj sterowanie SMS” (s. 50).

Sterowanie

1. Na numer telefonu komoérkowego modutu wyslij wiadomosé SMS zawierajgcg polecenie
sterujagce.

Polecenie sterujgce moze stanowic tylko fragment wiadomosci SMS, ale musi znalez¢
sie wsrod 32 pierwszych znakdw. Dzieki temu w pamieci telefonu mozesz zapisac
polecenie sterujgce wraz z komentarzem i catoS¢ wystac do modutu.

W jednej wiadomosci SMS mozesz umiescic kilka polecen sterujgcych (powinny byc¢
rozdzielone spacjami).

2. Po wykonaniu polecenia, jezeli zostata wigczona opcja ,Potwierdzaj sterowanie SMS”
(s. 50), modut wysle wiadomos¢ SMS z informacjg o stanie modutu:

,OT=2???, IN=???7?, LT=?, SIG=?, ??:?? | ?22d??h??m, T1=?7?, T2=?7?, T3=??, T4=??,
T5=??, T6=??, T7=??, T8=2??,"
gdzie:
OT - informacja o stanie wyjs¢ [0 — wyjscie wytgczone; O — wyjscie wigczone].
IN — informacja o stanie wejsc [i lub t — wejscie w stanie normalnym; | lub T - wejscie
naruszone; b — wejscie zablokowane].

LT — informacja o stanie linii telefonicznej [ok — linia telefoniczna sprawna; ?? — linia
telefoniczna uszkodzona].

SIG — aktualny poziom sygnatu odbieranego przez antene [cyfry od 0 do 4].

??2:?2? | ??2d??h??m — informacja dotyczgca czasu, co ktéry modut wysyta transmisje
testowg [raz dziennie o godzinie np. 15:10 / co liczbe dni (d), godzin (h) i minut (m)].

T1...T8 — informacja o numerach telefonéw uzytkownikoéw, ktérzy sg zaprogramowani
w module.

9.2.3 Przy pomocy CLIP
Przy pomocy CLIP mozna sterowac tylko stanem wy;jsc.

Wymagane ustawienia
e Zaprogramuj parametr ,Czas dzwonienia” (s. 28).

e Wprowadz numery telefonéw, z ktérych bedzie mozna sterowac¢ wyjsciami przy pomocy
CLIP (patrz: rozdziat ,Sterowanie CLIP” s. 51).

o Okresl, z ktérych numerdw telefondw i w jaki sposéb CLIP ma sterowa¢ wyjsciami (patrz:
,CLIP-OC1...0C4” s. 52).

Sterowanie

Zadzwon na numer telefonu komoérkowego modutu i po ustyszeniu sygnatu dzwonka odtoz
stuchawke. Modut zmieni stan wyjscia. Jezeli w module zostata witgczona opcja ,Wysyiaj
SMS-a ze statusem modutu na CLIP” (s. 29), modut wysle na twdj numer telefonu SMS
z informacjg o stanie modutu.
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10. Monitorowanie zdarzen w przypadku wspétpracy z centralg
INTEGRA / INTEGRA Plus

Jezeli centrala alarmowa INTEGRA / INTEGRA Plus ma monitorowa¢ zdarzenia za
posrednictwem modutu GSM-X LTE:

1. Porty RS-232 centrali i modutu GSM-X LTE muszg by¢ potgczone.
2. Wigcz w centrali nastepujgce opcje:
Monitorowanie — GPRS,
Odpowiadanie — modem,
Wybieranie tonowe,
Bez testu sygnatu tel.,
Bez testu odebrania tel.,
Modem zewnetrzny,
Modem ISDN/GSM/ETHM.
3. Skonfiguruj w centrali nastepujgce parametry monitorowania:
Format transmisiji,
Adres serwera — wprowadz: gsm-x,
Identyfikatory.

Szczegotowe informacje na temat konfigurowania centrali alarmowej znajdujg sie
w instrukcjach programowania central alarmowych.

11. Konwersja wiadomosci typu PAGER na wiadomosci SMS

Modut podtgczony do urzadzenia posiadajgcego funkcje wysytania komunikatéw do systemu
przywotawczego, oferuje mozliwos¢ konwersji wiadomosci typu PAGER na wiadomos¢ SMS.

1. Wpisz numer telefoniczny centrum zarzgdzajgcego wiadomosciami SMS, jezeli nie zostat
wpisany przez operatora do pamieci karty SIM (patrz: ,Numer centrum SMS” s. 30).

2. Zaprogramuj numer stacji pager (patrz: ,Numer stacji PAGER” s. 38).

3. Mozesz zaprogramowac¢ numer kierunkowy, ktory zostanie umieszczony przed numerem
telefonu komérkowego, na ktéry ma zostaé wystana wiadomos¢ SMS (patrz: ,Prefiks
SMS” s. 39).

11.1 Wspétpraca z automatem telefonicznym DT-1

W automacie telefonicznym DT-1:
1. Zaprogramuj parametry sygnatu stacji systemu przywotawczego zgodnie z tabelg 1.

Tabela 1. Parametry sygnatu stacji systemu przywotawczego dla automatu
telefonicznego DT-1.
2. Zaprogramuj pozostate parametry potrzebne do uruchamiania powiadamiania typu
PAGER (patrz: instrukcja do automatu telefonicznego DT-1).
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12. Wysytanie wiadomosci SMS z telefonu podiaczonego do
wyjscia linii telefonicznej

Modut pozwala na wysytanie wiadomosci SMS ze stacjonarnego aparatu telefonicznego,
generujgcego sygnaty DTMF, podtgczonego do wyjscia linii telefoniczne.

Modut pracuje w 2 trybach:
1. Numerycznym:
— kazdy nacisniety klawisz telefonu oznacza wpisanie do komunikatu odpowiadajgcej mu
cyfry;
— przetgczenie na tryb tekstowy nastepuje po dwukrotnym przycisnieciu klawisza [+].
2. Tekstowym:
— kazdemu klawiszowi numerycznemu odpowiadajg trzy litery (rys. 47);
— nacisniecie klawisza oznacza wybér srodkowej litery;

— nacisniecie kolejno klawisza i [x] oznacza wybor litery zapisanej po lewej stronie danego
klawisza,

— nacisniecie kolejno klawisza i [#] oznacza wybor litery zapisanej po prawej stronie
danego klawisza;

— w celu uzyskania spacji, nalezy nacisng¢ klawisz [0];
— myslinik uzyskuje sie naciskajgc klawisze [0][+], kropke — klawisz [1];
— przetagczenie z trybu tekstowego na numeryczny nastepuje po przycisnieciu klawiszy [0]
i [#].
Po przycisnieciu klawisza [#], gdy modut jest w trybie numerycznym, wiadomos¢ zostanie
wystana.

Q.Z ABC DEF

1 2 3

GHI JKL MNO

4 ) 6

PRS TUV WXY

7 8 9

* 0 #

Rys. 47. Przydziat znakéw alfanumerycznych do klawiatury telefonu.

W celu wystania wiadomosci SMS:
1. Podnie$ stuchawke telefonu podtgczonego do wyjscia linii telefonicznej.

2. Wybierz zaprogramowany w module numer stacji pager (patrz: ,Numer stacji PAGER”
s. 38), a nastepnie numer telefonu, na ktéry ma zosta¢ wystana wiadomosé SMS. Podaj
numer jak najszybciej, bez odstepdw czasowych pomiedzy kolejnymi cyframi.

3. Wygenerowane przez modut dwa dzwieki potwierdzg prawidtowo odebrany numer. Brak
potwierdzenia lub sygnat zajetosci oznacza btgd wybierania i koniecznos¢ rozpoczecia
procedury od nowa (dla utatwienia mozesz uzy¢ opcji ,Powtérz” na klawiaturze telefonu).
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4. Whpisz tres¢ wiadomosci zgodnie z zasadami opisanymi powyzej.

Wiadomo$¢ SMS wysytana ze stacjonarnego aparatu telefonicznego moze zawiera¢
maksymalnie 62 znaki alfanumeryczne.

Odfozenie stuchawki podczas wprowadzania tekstu przerywa proces wysytania
wiadomo$ci SMS.

13. Zasady konwersji numeru

W przypadku, gdy potgczenia sg realizowane przez telefon komérkowy modutu, odbierany
z centrali alarmowej lub tradycyjnego aparatu numer telefoniczny, jeszcze przed przestaniem
go do telefonu komérkowego modutu, zostaje poddany konwersji.

1. Podczas wybierania numeru, modut najpierw sprawdza, czy jego cyfry sg zgodne z:

— numerem telefonu stacji monitorujgcej (patrz: s. 40) — konwersja numeru nie ma
zastosowania,

— numerem telefonu do sterowania DTMF z aparatu podtgczonego lokalnie (patrz: s. 50) —
konwersja dotyczy cyfr nastepujgcych po numerze do sterowania DTMF,

— prefiksem FLASH (patrz: s. 37) — konwersja dotyczy cyfr nastepujgcych po prefiksie,
— numerem stacji pager (patrz: s. 38) — konwersja dotyczy cyfr nastepujgcych po numerze
stacji pager,
— jednym z zaprogramowanych numerow wyjsciowych (patrz: s. 39) — konwersja dotyczy
cyfr nastepujgcych po numerze wyjsciowym.
2. Po uptywie 4 sekund od wybrania ostatniej cyfry, modut przechodzi do konwersji numeru.
Modut sprawdza, czy znajduje sie on na liscie numerow dozwolonych (patrz: s. 39). Jesli

numer znajduje sie na liscie lub wigczona jest opcja ,Dowolne numery dla GSM” (s. 36) —
numer jest uznawany za poprawny i modut realizuje potgczenie.

14. Aktualizacja oprogramowania modufu

Podczas aktualizacji oprogramowania modut nie realizuje swoich normalnych funkcji.

Nalezy pamieta¢ o zapisaniu ustawien modutu do pliku konfiguracyjnego przed
aktualizacjg oprogramowania.

14.1 Aktualizacja lokalna

1. Pobierz ze strony www.satel.pl program aktualizujgcy oprogramowanie modut
GSM-X LTE.

2. Potgcz gniazdo USB MINI-B modutu z portem USB komputera.
3. Uruchom program aktualizujgcy oprogramowanie modutu.

4. Kliknij na przycisk W"n-

5. Gdy wysSwietlone zostanie okno =z pytaniem, czy kontynuowa¢ aktualizacje
oprogramowania, kliknij ,Yes”. Oprogramowanie modutu zostanie zaktualizowane. Jezeli
zainstalowany jest modut GSM-X-ETH, jego oprogramowanie rowniez zostanie
zaktualizowane.

14.2 Aktualizacja zdalna

1. Zaprogramuj w module parametry, ktére umozliwiajg zdalng aktualizacje oprogramowania
modutu (patrz: ,Zdalna aktualizacja” s. 54).
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2. Zainicjuj aktualizacje z programu GX Soft (patrz: s. 55) lub przy pomocy wiadomosci
SMS.

14.2.1 Inicjowanie aktualizacji przy pomocy wiadomosci SMS

Wiadomosci SMS, ktére inicjujg pobieranie i aktualizacje oprogramowania, mogg by¢
wysytane tylko z autoryzowanego numeru telefonu (patrz: ,Weryfikacja numerow
telefonéw (sterowanie SMS/DTMF i odpowiedz na CLIP)” s. 28).

1. Na numer aktualnie uzywanej przez modut karty SIM wyslij wiadomosé SMS zawierajgcg
polecenie sterujgce, ktére inicjuje pobieranie oprogramowania z serwera aktualizacji
,UpServ” (patrz: ,Polecenie SMS” s. 55). Jezeli w module wigczona jest opcja ,Adres
serwera aktualizacji z SMS-a” i chcesz, zeby modut potgczyt sie z innym serwerem
aktualizacji, niz przewidujg to ustawienia modutu, wiadomos¢é powinna mie¢ postac:
XXxx=aaaa:pp= (,xxxx” — polecenie sterujgce; ,aaaa” — adres serwera (adres IP lub
nazwa domeny); ,pp” — numer portu).

2. Gdy nowe oprogramowanie zostanie pobrane, modut powiadomi o tym przy pomocy
wiadomosci SMS.

3. Wyslij wiadomos¢ SMS zawierajgcg polecenie sterujgce, ktére inicjuje aktualizacje
oprogramowania modutu (patrz: ,Polecenie SMS” s. 55). Jezeli polecenie sterujgce
inicjujgce aktualizacje nie zostato zaprogramowane w module, proces aktualizacji
oprogramowania jest uruchamiany automatycznie przez modut po zakonczeniu
pobierania.

4. Gdy oprogramowanie zostanie zaktualizowane, modut powiadomi o tym przy pomocy
wiadomosci SMS.

Jezeli btedy w oprogramowaniu modutu uniemoZzliwiajg jego aktualizacje, wykonaj
aktualizacje oprogramowania w trybie startera (patrz: opis kotkéw RESET s. 10).

15. Przywrécenie ustawien fabrycznych

1. Kiliknij na zaktadke ,Dane” w programie GX Soft.

2. Kliknij na przycisk ,Ustawienia fabryczne”. Wyswietlone zostanie okno z pytaniem, czy
chcesz przywrdci¢ ustawienia fabryczne w module.

3. Kiliknij na ,Tak”.
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16. Dane techniczne

GSM-XLTE
LICZID@ WEJSC... .ttt 4
Liczba wyjs¢: TYPU OC ... 4
ZasilajaCyCh......... 1
NaPIECIE ZASIHANIA ... .ttt 12 V DC £15%
Pobdr pradu W stani€ gOTOWOSCI .........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 170 mA
Maksymalny PODOr Praau............uuuuueuiiiiiiiiiiiiiiiii bbb 520 mA
WYJSCIa typU OC ..o 50mA/12V DC
WYJSCIE AUX .. 300 mA/12V DC
Klasa srodowiskowa WG ENSOT30-5........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e Il
ZAKIeS tEMPETALUN PIACY .....cceeeiiieiieeieeeie ettt ettt -10...+55°C
Maksymalna WilgOtNOSC ..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiii e 93+3%
Wymiary plytki elektroniki.............coooiiii 141 x 70 mm
WYyMmiary ODUAOWY ........ooeieiiiieiee e e e e eeeees 126 x 158 x 46 mm
= PP 2699
GSM-X-ETH
Pobdr prgdu W stanie QOtOWOSCI .....ccvvviiii i 25 mA
Maksymalny pODOr Pradu.........ccouuiiiiiii e 25 mA
Klasa srodowiskowa WG ENSOT30-5........oiiiiiii e e Il
ZaKresS tEMPEIATUN PIACY ....vuvuueeeeeeeeieiiiiae e e e e e e e ettt e e e e e e e e e eeeaba e e e e e e e eeeeeann e aaeeas -10...+55°C
Maksymalna WilgOINOSCE .........ooouuiiii e 93+3%
Wymiary ptytki eleKtroniKi............ooooiiii 61 x 51 mm
= 1T 259

17. Historia zmian w tresci instrukcji

oprogramowania

2018-05 1.02 e Dodano opis opcji ,INTEGRA / STAM-2 / Przekazywanie danych” (s. 27).
e Dodano opis opcji ,Komendy AT” (s. 27).

¢ Dodano informacje o sposobie sterowania wyjsciem przy pomocy wejscia
(s. 34).

e Dodano informacje o opcji ,Symulacja stacji” (s. 40).

e Zmieniono opis pola ,Numer tel. stacji”’ (s. 40).

e Dodano opis pola ,Potwierdzenie” (s. 40).

¢ Dodano opis pol , Tryb/Status linii tel.” i ,Dane linii tel.” (s. 41).

e Zmieniono opis pola ,Format monitorowania” (s. 42).

e Dodano opis pola ,Okres transmisji wedtug” (s. 43)

e Dodano opis pola ,Dodaj prefiks SMS/push” (s. 47).

¢ Dodano opis sposobu powiadamiania przy pomocy wiadomosci SMS
i ustugi CLIP (s. 47).

e Dodano rozdziat ,Monitorowanie zdarzen w przypadku wspétpracy
z centralg INTEGRA / INTEGRA Plus” (s. 62).




SATEL

GSM-XLTE 67

2019-10

1.03

¢ Dodano informacje dotyczacg wyswietlania typu sieci komérkowej na
pasku menu programu GX Soft (s. 20).

¢ Dodano opis parametru ,,Opéznienie zgtoszenia probleméw z sygnatem
GSM” (s. 28).

e Dodano opis opcji ,Awaria ETH/PSTN” (s. 33).

e Dodano opis opciji ,Problem z sygnatem GSM” (s. 33).

e Dodano opis parametru ,Prefiks SMS” (s. 39).

Dodano opis parametru ,Dodawany prefiks” (s. 39).

Dodano opis opcji ,Wysytaj transmisje testowe wszystkimi torami” (s. 44).
Dodano opis parametru ,Potwierdzenie — glosowe (DTMF)” (s. 48).
Dodano opis opcji ,Skasuj powiadamianie po potwierdzeniu” (s. 48).

Zaktualizowano tres$¢ rozdziatu ,Konwersja wiadomosci typu PAGER na
wiadomosci SMS” (s. 62).



