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Cechy zasilacza:

wyjscie zasilania 2,3A/52VDC*

wysoka sprawnos¢ 90%
sygnalizacja optyczna LED
moc stand by <0,2W

uniwersalny zakres napiecia zasilania AC 90+264V
wbudowany uktad korekcji wspotczynnika mocy (PFC) *

VI klasa energetyczna
zabezpieczenia:
przeciwzwarciowe SCP
e przepieciowe (wejscie AC)
e przecigzeniowe OLP
gwarancja — 2 lata od daty produkcji

1. Opis techniczny.

1.1. Opis ogodliny.

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC kamer telewizji przemystowej wymagajgcych napiecia 52V
DC. Przewod zasilajgcy zakonczony jest wtyczkg DC5,5/2,1.

przeciwzwarciowe, przepieciowe i przecigzeniowe.

1.2. Parametry techniczne.

Zasilacz jest

Zasilanie 90 + 264V AC 50+60Hz
Pobér pradu 0,6A@230V AC max.
Moc zasilacza 120W max.

Sprawnosé 90%

Wspétczynnik mocy PF >0,95 @230V AC
Napiecie wyjsciowe 52V DC

Prad wyjsciowy tavs<30°C

2,3A - patrz wykres 1.

Prad wyjsciowy tavs=40°C

1,6A - patrz wykres 1.

Napiegcie tetnienia

250mV p-p max.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP

elektroniczne, automatyczny powrét

Zabezpieczenie przecigzeniowe OLP

150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrot

Optyczna sygnalizacja pracy

LED — obecnos$¢ napiecia DC

Warunki pracy

temperatura -10 °C+40 °C
wilgotnos$¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensaciji

Wymiary(LxWxH)

172 x 73 x 34 [mm]

Waga netto/brutto

0,68Kg/0,75kg

Klasa ochronnos$ci PN-EN 60950-1:2007

| (pierwsza)

Dlugos¢ kabla DC

1,5m + wtyk DC5,5/2,1 zenski

Dlugos¢ kabla AC

1,5m + wtyk sieciowy

Temperatura sktadowania

-20°C...+60°C

*W celu przedtuzenia zywotnosci zasilacza zalecany prad obcigzenia wynosi 1,6A.
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Dopuszczalny prad wyjsciowy zasilacza w zaleznosci
od temperatury otoczenia (obcigzenie chwilowe).
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Rys.1. Widok mechaniczny zasilacza.
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1.3. Akcesoria
Do zasilaczy dostepne sg akcesoria - redukcje kablowe. Szczegdty na stronie www.pulsar.pl.

2. Instalacja.

2.1. Wymagania.

Zasilacz przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajagcego odpowiednie (wymagane i
konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w instalacje niskonapieciowe. Urzgdzenie powinno
by¢ zamontowane w pomieszczeniach zamknietych zgodnie z Il klasg srodowiskowg, o normalnej wilgotnosci powietrza (RH=90%
maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C. Urzadzenie nalezy montowa¢ w metalowej obudowie (szafie,
urzgdzeniu koncowym) oraz w celu spetnienia wymagan LVD i EMC nalezy przestrzega¢ zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania -
odpowiednio do zastosowania.

2.2. Procedura instalacji.
1. Podtgczy¢ zasilacz do urzadzenia.
2. Podigczy¢ zasilacz do gniazda AC 230V. Zasilacz powinien by¢ zainstalowany w taki sposéb i w takim miejscu aby
przeptyw powietrza wokot zasilacza byt swobodny.
3. Po wykonaniu testéw i kontroli dziatania zamkna¢ obudowe, szafe itp.

3. Konserwacja.

Wszelkie zabiegi konserwacyjne mozna wykonywaé po odtgczeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Zasilacz nie
wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest
jedynie odkurzenie sprezonym powietrzem.

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzuca¢ razem ze zwykltymi domowymi
odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowiazujacej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego nalezy stosowac¢ oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie fgcznie
z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktory zamierza sie pozby¢
tego produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m.in.

przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzgce dziatalnos¢ w
zakresie odbierania odpadéw. Prawidtowa realizacja tych obowigzkdw ma znaczenie zwlaszcza w przypadku, gdy w zuzytym
sprzecie znajdujg sie skiadniki niebezpieczne, ktére majg negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

Ogdlne warunki gwarancji
Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
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