
Instrukcja

 Rejestrator mobilny (MDVR)

Protect 104
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1.Specyfikacja produktu

1.1  Informacje o produkcie

Rejestrator mobilny DVR jest, urządzeniem wielofunkcyjnym przeznaczony do monitoringu i 

zdalnego monitorowania swoich pojazdów. Korzysta z szybkiego procesora z wbudowaną 

platformą Linux i najbardziej zaawansowanych technologii w dziedzinie IT, takich jak H.264 

kompresji / dekompresji, technologii i pozycjonowania GPS. MDVR może realizować nagrywanie 

wideo czterech / ośmiu kanałów. Każdy kanał obsługuje rozdzielczości CIF, HD1 oraz D1. 

Informacje jazdy kierowców, dane GPS i dane alarmowe są zapisywane w dysku, który służy jako 

nośnik danych. 

1.2  Najważniejsze funkcje

Interfejsy rejestratora

• 4 wejścia, 1 wyjście alarmowe,

• 4 wejścia, 1 wyjcie wideo,

• 4 wejścia, 1 wyjcie audio,

• RS-485,

• RS-232,

• GPS,

• Pilot IR zdalnego sterowania.

Nagrywanie 

• Obsługa 2 kart SD o pojemności do 128GB każda,

• Kompresja H.264,

• Synchronizacja nagrywania audio-video,

• Nagrywanie obrazu 8 sekund po wyłączeniu zasilania,

• Funkcja automatycznej kontynuacji nagrywania po przywróceniu zasilania,

• Zapis koordynatów oraz prędkości poruszania pojazdów,

• Zapis 2 kanałów w rozdzielczości D1 oraz 2 kanałów w CIF przy 25kl./s.

• 8 ustalonych poziomów jakości nagrywania.

Podgląd na żywo

• Graficzne OSD,

• Podgląd obrazu w trybie pełnoekranowym oraz quad,

• Wyświetlanie aktualnych koordynatów GPS,

• Wyświetlanie aktualnej prędkości pojazdu.

Odtwarzanie

• Darmowa aplikacja instalowana na komputerze PC do synchronicznego odtwarzania nagrań,

• Automatycznie generowana trasa przejazdu samochodu wyświetlana na podstawie zapisanych 

na karcie SD koordynatów GPS,

• Wykres prędkości pojazdu,
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• Wykres przeciążeń z akcelerometra,

• Wykres aktywacji wejść alarmowych na osi czasu,

• Przeszukiwanie wg daty i czasu, numeru kanału,

• Wyszukiwanie po zdarzeniach alarmowych.

Obsługa alarmów

• Detekcja ruchu,

• Zbyt niska prędkość,

• Zbyt wysoka prędkość,

• Utrata sygnału wideo z kamery,

• Uszkodzenie dysku twardego,

• Przepełnienie dysku twardego,

• Błąd GPS.

Kopiowanie danych (backup)

• Podłączenie karty SD do komputera - fizyczne przekopiowanie folderu z danymi,

• Możliwość konwersji plików do AVI.

Obsługa obrotnicy (Pan/Tilt) / kamery typu PTZ

• Interfejs RS485 z obsługą wielu protokołów sterowania PTZ przez protokół PELCO-D i 

PELCO-P,

• Sterowanie lewo/prawo, gór/dół,

• Sterowanie obiektywem typu zoom, regulacja ostrości i przesłony.

„Znak wodny”

• Informacje o dacie i czasie nagrania wraz z numerem kanału i specjalnymi znacznikami 

wplecione w strumień video i wyświetlane na odtwarzanym obrazie gwarantują oryginalność i 

ścisłe przypisanie czasowe zarejestrowanego materiału.

Zarządzanie bezpieczeństwem

• Tworzenie kont użytkowników,

• Logi systemowe.

1.3 Parametry techniczne

Nazwa Protect 204

Kod M80204

Ilość wejść wideo 4

Ilość wyjść wideo 1

Układ wyświetlania obrazu 4 kamery jednocześnie lub jedna w trybie pełnoekranowym

Kompresja wideo H.264

Prędkość zapisu 4 kamery
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25kl./s D1

Ilość wejść audio 4

Ilość wyjść audio 1

Synchronizacja nagrywania audio wideo Tak

Obsługiwane rozdzielczości  

Bitrate wideo z kamer    D1: 2048...400Kbps

HD1: 2048...380Kbps

  CIF: 1536...128Kbps

8 poziomów regulacji jakości

dla każdej rozdzielczości

1 - najwyższa jakość

8 - najniższa jakość

Bitrate audio 8 KB/s

Archiwizacja 2.5" HDD SATA max. 2TB

Ilość wejść alarmowych 8

Ilość wyjść alarmowych 1

GPS Tak

G-Sensor Tak

RS-485 Tak

RS-232 Tak

Konta użytkowników Tak

Domyślne hasło 888888

Odtwarzanie nagrań Aplikacja instalowana na komputerze PC

Temperatura pracy od -40...+80 oC

wbudowana grzałka

Wilgotność pracy od 20...95%

Wymiary (SxDxW) 192 x 184 x 61 mm

Napięcie zasilania  8...36V DC

Pobór mocy Praca  <10W

Standby <0,5W bez HDD

Język menu Angielski

Tabela 1
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2. Wygląd produktu

 2.1 Wygląd urządzenia

 2.2 Urządzenie - Rysunek techniczny i otwory montażowe
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3.Instrukcja – zdalne sterowanie

3.1 Pilot zdalnego sterowania
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Tabela 6: Klawisze funkcyjne na pilocie
Startup/power off Through screen ， press this button twice for reboot （soft start key ）

（note：can’t be use now）

LOGIN When setting password，press LOGIN input password。
Do  please  remember  password  due  to  device  have  no  reset 

function. 
INFO Check info

Digit keys1,2,3,4

Switch between 1-channel and 4-channel version. Press it, show 4-
channel.  Press  digit  key  1,2,3,4,  can  separately  switch  to 
CH1,CH2,CH3,CH4 

RETURN Return to upgrade, exit setup menu and return to screen. 

PAUSE / STEP When playback recording, press STEP, a time play a step, press 
PAUSE, it stop. Press play key, then normally play. 

GOTO When play back, press it can jump to designated time and play. 
FRAME Press FRAME key, then FRAME play. 

（PLAY） PLAY key, （when PAUSE, it will show still image） 

FWD FWD for playback recording, 4 grades: 2X，4X，8X，16X

REW REW for playback recording, 4 grades: 2X，4X，8X,16X

  ■ Stop manual recording key

  ● Start manual recording key 

NEXT Turn to next page/ next file when playing. 

PREV Turn to previous page/ previous file when playing

AUTO、PRESET、ZOOM+
/-、FOCUS+/-、IRIS+/-、PT
Z、PRESET、RECALL、BR
USH

PTZ function keys

F1、F2、F3 F1 is shortcut key，F2,F3 are Spare keys. (Reserved for future)
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4.Ustawienia ogólne

   

4.1 Data i czas

Ustaw czas systemowy i kilka innych podstawowych właściwości urządzenia 

1. DATA TYPE: Wybór formatu daty (rok-miesiąc-dzień, dzień-miesiąc-rok i miesiąc-dzień-rok).

2. Time Format – wybór formatu  12/24 godz.

3. Time zone – Strefa czasowa

4. Opr timeout – Po jakim czasie wyłączy się menu (trzy opcje 1,5,15 minut)

5. Timing mode - automatyczna korekta czasu po GPS

6. Power mode – Tryb załączania urządzenia

7. Shut down delay – po jakim czasie od wyłączenia silnika ma być jeszcze nagrywany materiał.
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 4.2 Ustawienia pojazdów

1. Dev-um – numer urządzenia

2. Company name  - nazawa firmy

3. Vehicle -Num – Numer rejestracyjny pojazdu wyświetlany na nagraniach

4. Driver Name - Kierowca

4.3 Ustawienia zarządzania użytkownika

 T Tylko  administratorzy  mają 

uprawnienia  do  zmiany  haseł 

użytkowników  i  administratorów. 

Hasło  zwykłego  użytkownika  jest 

domyślnie ustawione jako 000000, i 

domyślne  hasło  dla  administratora 

jest  111111.  Kiedy  zostanie 

zmienione  hasło  należy  wyjść  z 

menu  i  zalogować  się  nowym 

hasłem.
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 4.4 Ustawienia sieci.

   Interfejs konfiguracji sieci

Konfiguracja  sieci  jest  niezbędna  w 

przypadku  podłączenia  urządzenia  do 

sieci  LAN.  Przykładowa  konfiguracja 

została zamieszczona na rysunku obok.

4.5 Ustawienia wyświetlacza：

 Opis:

 Wybierz system wejścia wideo zgodnie z 

formatem kamery, system (PAL / NTSC). 

 F ormat  wyjścia  wideo  można  wybrać 

pomiędzy PAL i NTSC. 

 Preview  -możliwość  podglądu  czterech 

kanałów  jednocześnie  lub  każdego 

osobno. 

 L LiveView  –  konfiguracja  wyświetlanych 

informacji w podglądzie na żywo.
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5. Ustawienie nagrywania

  5.1 Podstawowe ustawienia

1. Wybierany typ rekordu: zapis ciągły lub zapis poklatkowy. 

2. Do wyboru trybu nagrywania: Boot Record(ciągłe) / alarm rekord / harmonogram; 

3. Możliwość wyboru wielkości pliku nagrania: 15/30/45/60 minut,

4. Automatyczne nadpisywanie nagrań może zostać  włączone / wyłączone po zapełnieniu dysku

5. PreRecord – czas nagrania wstępnego przed wystąpieniem alarmu.

6. ALM Delay – opóźnienie wyzwolenia alarmu (używane w przypadku fałszywych alarmów)

7. ALM Out Sec – czas trwania alarmu

8. Zablokowanie pliku alarmu przed nadpisaniem.

 5.2 Ustawienia kanałów

1.  Enable  –  włączenie  możliwości 

nagrywania z danego kanału

2.  Res  -  ustawienie  rozdzielczości  (D1, 

HD1, CIF)

3. Fps – ilość klatek na senkunde 1-25 w 

PAL, 1-30 w NTSC

4.QUAL  –  jakość  (1-8)  1-  najlepiej,  8- 

najgorzej.

5. Audio – włączenie nagrywania dźwięku
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 5.3 Harmonogram nagrywania(24godz.)

Jeżeli został wybrany zapis z harmonogramu, 

należy ustawić przedziały czasowe dla całego 

tygodnia.
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  5.5 Konfiguracja alarmów

W tym menu można ustawić zdarzenia, które będą 

nagrywane oraz jakość  nagrywania  w przypadku 

wystąpienia zdarzenia.

  5.6 Prędkość nagrywania

Jeżeli  podana  prędkość  zostanie 

przekroczona  nastąpi  włączenie  nagrywania 

na ustawionych kanałach.
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6. Ustawienia alarmu

6.1 Sensor Ustawienia 

1. IO – nr wejścia alarmowego (1-6)

2. Name – nazwa wejścia alarmowego

3. Enable – włączenie / wyłączenie

4. E-Level – Poziom napięcia wzbudzającego alarm (powyżej 4V stan wysoki poniżej 4V stan 

           niski) 

 6.2 Ustawienia prędkości

1. Istnieją dwie opcje pobierania prędkości: 

"GPS"  i  "pojazd",  jeśli  zostanie  wybrany 

"GPS",  prędkość  pojazdu  może  być 

wysłana  tylko  do  urządzenia,  gdy 

urządzenie posiada moduł GPS. 

2  Po  wybraniu  "pojazd",  aby  uzyskać 

prędkość,  musisz  podłączyć  do  czujnika 

tętna,  aby  obliczyć  stosunek  prędkości 

(współczynnik = impuls / prędkości), czujnik 

tętna  podłącza  się  do  portu  urządzenia 

SPEED-SPEED-A i  B,  stosunek prędkości 

mierzy  się  według  określonej  prędkości 

podczas podróży pojazdu. 

3 Unit – jednostka prędkości (KPH lub 

                                                                                              MPH)

                                                                                              4 ustawienia progowych prędkości niskiej i 

                                                                                              wysokiej.
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6.3.Temperatura alarmu

1.  Do  wyboru  dwa  zakresy  temperatury: 

Celsjusza ° C i Fahrenheita ; ℉
2. Enable – włączenie czujnika

3.temperatura  jest  wysyłana do urządzenie 

poprzez  czujnik  temperatury.  Po 

przekroczeniu zakresu temperatury L-Temp, 

H-Temp  urządzenie  generuje  alarm,  który 

może  byc  przekazywany  centralnej 

platformie  CMSServer  w  celu  zapisania 

informacji o alarmie. 

6.4 Detekcja ruchu

Enable  ON/OFF  –  włączenie  lub 
wyłączenie sensora detekcji. Czułość 
może  być  ustawiona  w  zakresie 
L(niskie), M(średnia), 
C (wysoka).

       Aby  wybrać  obszar  detekcji 
trzeba  zaznaczyć  2  punkty  po 
przekątnej.  Wybrać pierwszy punkt  i 
nacisnąć Enter na pilocie,  następnie 
za  pomocą  strzałek  wybrać  drugi 
punkt i ponownie nacisnąć Enter.

Uwaga: Funkcja wykrywania ruchu może generować alarm w oparciu o wszelkie zmiany środowiska (w tym 

jasność, kolor, itp). Nie jest zalecane, aby użyć tej funkcji alarmu w zwykłych okolicznościach. 

6.5 Ustawienia połączeń

Wybór  wyjścia  (  1  –  wyjście,  2-  wyjście)  w 

odpowiedniej  kolumnie.  Po wybraniu wyjścia 

gdy generowany jest alarm, odpowiednia linia 

wyjścia  alarmowego będzie generować  12V, 

w  celu  sterowania  pracą  innych  urządzeń. 

Istnieje również opcja ustawienia nagrywania 

WLog (ON/OFF)
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 7.Narzędzia

7.1 Parametry konfiguracyjne

1. Default Config -Przywrócenie parametrów 

rejestratora do ustawień fabrycznych 

2. Import Configure File – Importowanie pliku 

konfiguracyjnego z pamięci USB

3. Export Config File – Eksportowanie pliku 

konfiguracyjnego na pamięć USB 

7.2 Formatowanie 

Przy podłączeniu nowego nośnika do zapisu danych ( HDD, SD), należy przeprowadzić formatowanie.
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7.3 Przeszukiwanie logów systemowych

8.Wyszukiwanie rekordu 

Wyszukiwanie odpowiedniego nagrania rozpoczynamy od wybrania daty, czasu rozpoczęcia i czasu 

zakończenia nagrania. Wybieramy miejsce z którego mają byc przeszukiwane nagrania ( dysk, karta 

SD), typ nagrania i kanał z którego mają być przeszukiwane nagrania.
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9. Informacje o systemie

Na miejscu do monitorowania stanu czterech ekranów, naciśnięcie przycisku "info" na pilocie zdalnego 

sterowania można bezpośrednio wyświetlać informacje o systemie, informacje o stanie urządzenia 

zawiera numer wersji sprzętu i oprogramowania, a także informacje o wersji MCU.
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