Zasilacz serii PSC
Zasilacz impulsowy 13,8V DC, IP67
PSC13008

v1.0/IX

KOD:
NAZWA:

Cechy zasilacza:

e wyjscie zasilania 0,8A/13,8VDC* .

e uniwersalny zakres napiecia ®
zasilania AC 90+264V

e wysoka sprawnos¢ 77%

e moc stand by <0,3W

e V klasa energetyczna °

obudowa IP 67
zabezpieczenia:

gwarancja — 2 lata od daty produkcji

PSC 13,8V/0,8A/55MM zasilacz impulsowy

e przeciwzwarciowe SCP
e przepieciowe (wejscie AC)
e przecigzeniowe OLP

OPIS

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC kamer w instalacji telewizji przemystowej wymagajgcych
napiecia 13,8V DC. Zasilacz jest wyposazony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe i przepieciowe.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 90 + 264V AC 50+60Hz
Pobor pradu 0,125A@230V AC max.
Moc zasilacza 11W max.

Sprawnos¢ 77%

Napiecie wyjsciowe 13,8V DC

Prad wyjsciowy tame<30°C

0,8A prad chwilowy - patrz wykres 1.

Prad wyjsciowy tamg=40°C

0,5A - patrz wykres 1.

Napiecie tetnienia

100mV p-p max.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP

elektroniczne, automatyczny powrot

Zabezpieczenie przecigzeniowe OLP

105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrot

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

warystor (wejscie AC)

Stopien szczelnosci obudowy

IP67

Warunki pracy

temperatura 0 °C+40°C
wilgotno$¢ wzgledna 20%...90%

Wymiary(LxWxH) 50 x 48 x 25 [mm]
Waga netto/brutto 0,10kg / 0,125kg
Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007 Il (druga)
Dtugos$é¢ kabla DC 0,3 m
Dtugos¢ kabla zasilajagcego 0,3m
Temperatura sktadowania -20°C...+60°C
* W celu przedtuzenia zywotno$ci zasilacza zalecany prad obcigzenia wynosi 0,5A.
INn/ Pwy A Te)
100% o
300 mm 300 mm
70% - %\
8
0°C 30°C  40°C 'ta s
Wykres 1. _\—/
|48 |

Dopuszczalny prad wyjsciowy zasilacza w zaleznosci

od temperatury otoczenia (obcigzenie chwilowe).

AKCESORIA

Rys. 1. Widok mechaniczny zasilacza.

AKCESORIA:
[1] redukcja KABEL - WTYK DC 5,5/2,1 - kod ML109
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Do zasilaczy dostepne sg akcesoria-
listwy bezpiecznikowe i redukcje kablowe.
Szczegoty na stronie www.pulsar.pl.

* Patrz wykres 1.
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