SPOSOB MONTAZU

Zamontuj sejf w miejscu, w ktérym trudno go bedzie zdemontowac.

Wywier¢ otwory dla kotkdéw rozporowych (lub srub mocujgcych) w odpowiednim
miejscu.

Za pomocg kotkéw rozporowych (lub srub mocujgcych) zamontuj sejf do Sciany.
Upewnij sie, ze sejf jest zamontowany w najlepszym i bezpiecznym miejscu, zgodnie
z wymaganiami, a nastepnie dokre¢ wszystkie sruby.

UWAGA: Uzyj kotkdw rozporowych, gdy montujesz sejf do $ciany betonowej lub
z cegiet. Za pomocg $rub mocujgcych, gdy montujesz go do $ciany drewniane;.

W przypadku uwag lub pytan, prosimy skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem.
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INSTRUKCJA OBStUGI ELEKTRONICZNEGO SEJFU

PAMIETAJ : NIE PRZECHOWUJ KLUCZA AWARYJNEGO W SWOIM SEJFIE !

Szanowni Panstwo:

Dziekujemy za wybér naszego produktu! Twoj zakup to wazny krok w celu ochrony
Twoich najbardziej cennych rzeczy. Kazda seria naszych sejféow jest profesjonalnie
wykonana i zaprojektowana w celu zapewnienia bezpieczenstwa. Poswie¢ czas na
przeczytanie i zapoznanie sie z instrukcjg obstugi nowego sejfu przedstawiong na
kolejnych stronach. Jeszcze raz dzigkujemy za wybdr naszych produktow!

Rysunek schematyczny sejfu:

1. Sruby

2. Przycisk Reset

3. Komora baterii

4. Pokretto zamka (Master Key)
5. Pokrywa awaryjnego otwierania

6. Zielone $wiatto

7. Czerwone $wiatto

8. Zolte $wiatto

9. Przycisk potwierdzenia
10. Zasilanie: 4 baterie AA



BEZPIECZNE OTWIERANIE PO RAZ PIERWSZY

Pierwsze otwarcie powinno sie odby¢ za pomocg klucza awaryjnego. Szczegoty
postepowania znajdujg sie w dziale "otwieranie sejfu kluczem awaryjnym".

Zdejmij pokrywe zabezpieczajgca a nastepnie widz klucz awaryjny w otwor i przekreé
go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Obroci¢ pokretto (master key) w prawo aby otworzy¢ drzwi.

UWAGA: Kiedy zakonczysz ten etap uzytkowania sejfu, wyjmij klucz awaryjny
i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

WKLADANIE BATERII

Otworz drzwi sejfu.

Wiozy¢ 4 baterie AA do komory baterii.

W normalnych warunkach, gdy palg sie lampki zaréwno w kolorze czerwonym jak
i zielonym oznacza to, ze napiecie jest zbyt niskie i nalezy wiozy¢ nowe baterie.

UWAGA: Wymienia¢ jednoczesnie 4 nowe baterie. Nalezy wtozy¢ je w sposdb

wskazany przez znaki "+" i "-" . Podczas przerwy w dziataniu baterii dtuzszej
niz trzydziesci minut nalezy zresetowac¢ kod uzytkownika.

OTWIERANIE DRZWI

Wopisz swoj kod uzytkownika (3 do 8 cyfr), kazdemu nacisnieciu przycisku towarzyszy¢
bedzie sygnat dzwiekowy i zapalenie zéttej lampki.

Nastepnie nacisnij przycisk "+" lub "#" , zielona lampka zapali sie.

Obracajgc pokretto sejfu (master key) zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,

nalezy w ciggu 5 sekund otworzy¢ drzwi.

UWAGA: Kod fabryczny to kod "159". Prosze wpisa¢ kod fabryczny ponownie, jesli
z06tta lampka Swieci i ustyszysz trzy sygnaty dzwiekowe.

folele)
O
00

ZAMYKANIE DRZWI

Obroci¢ pokretto (master key) w lewo, aby zamkng¢ drzwi.

AUTOMATYCZNA BLOKADA

3 btedne wpisy kodu otwarcia spowodujg sygnat dzwiekowy na 20 sekund.
UWAGA: Klawiatura wéwczas bedzie zablokowana. Mozna jedynie zatrzymaé

sygnat dzwiekowy, otwierajgc sejf kluczem awaryjnym i odcieciem zasilania przez
wyjecie baterii.

USTAWIANIE KODU UZYTKOWNIKA

Gdy drzwi sg otwarte, nacisnij przycisk reset jeden raz, wprowadz kod gdy zotta
lampka swieci sie.

Wprowadz nowy kod (3-8 cyfr) i nacisnij klawisz "+" lub "#", aby potwierdzi¢ operacje.
Towarzyszy¢ temu bedg dwa sygnaty dzwiekowe, co oznacza przyjecie i zapamietanie
nowego kodu.

Jesli miga zoita lampka i towarzyszg temu 3 sygnaty dzwiekowe zmiana kodu nie
nastapita i procedure nalezy ponowic.

USTAWIANIE KODU MASTER

Otworz sejf, nacisnij "0" dwa razy a nastepnie nacis$nij przycisk reset, wprowadzenie
nowego kodu jest mozliwe gdy z6tta lampka Swieci sie.

Wprowadz nowy kod Master (3-8 cyfr), a nastepnie nacisnij przycisk "x" lub "#",

aby potwierdzi¢ go, zostanie on potwierdzony przez 2 sygnaty dzwiekowe i dwukrotne
migniecie zottej lampki.

Jezeli z6tta lampka miga trzy razy, oznacza to, ze nowy kod jest nieprawidtowy

i procedura jego wprowadzania powinna zosta¢ ponowiona.

OTWARCIE SEJFU KLUCZEM AWARYJNYM

Podczas pierwszego otwarcia sejfu, awarii uktadu elektronicznego lub jesli nie znasz
kodu dostepu mozesz uzy¢ klucza awaryjnego, aby otworzy¢ sejf.

Zdejmij pokrywe zamka bezpieczenstwa.

Wiéz klucz awaryjny w otwér pod pokrywg zamka, zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara, a nastepnie obréci¢ pokretto (master key) w prawo, aby otworzy¢ drzwi.
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