Parametry

Index cennika

Kamera
Rozdzielczost

Obserwacja terenu
[kat zdalnie regulowany]

Zoom optyczny

Lokalna rejestracja obrazu wideo
Dostepne porty PoE
4G fLTE

Radio { Wi-Fi 5GHz

Akumulator whudowany /
pojemnosé

Czas pracy na zasilaniu
akumulatorowym [czas / moc

‘ PTZ — obrotowa 360°
kamery]

050 — Parametry transmisii,
zasilania i alarmow na obrazie =
kamery

Czas tadowania [ ilost cykli

Tryb StandBy

Powiadomienie o demontazu
Inine

Zastosowanie
Temperatura pracy

Zasilanie

Mozliwose podigczenia
akumulatora zewnefrznego, np.
iCAM-Bafttery, iCAM-Battery230,

Akumulator Zelowy 12V DC

Waga [kg]

W zestawie

iCAM-Mobile Il

.MNa latarnie”
Wystarczy Bh zasilania zmierzchowego aby pracowal 24h [ dobe

Jedneostka gliowna dla dowcine|

kamery CCTV Jednostka giowna z kamerg

e iCAM-MobileHD Il X25

BACK
[1070] [1071]
. TAK
1x 2Mpix (1920x1080px)
Zaleina od zastosowane
kmmeny IE 360° dookola
Syatem jest kompatybilny z
dowolnymi kamerami IF ¥I25
TAK

TAK 1TE /20 dni (Opcja 2T / 90 dni wstecz)

TAK Zx TAK 1x

TAK (zasieg 1km) / TAK

TAK [ 228K Li-ION

20h / 4W
16,5h / 8W
14h F 12W o
11h / 18W
TAK - z kamerami TAK

Hikvigion, Dahua, Axis

gh [ =2000

Kamery mobilne z serii iCAM - PRO

Jednostka giowna dla dowolnej
kamery CCTV

iCAM-MiniHD 1
BACK

[1090]

ZaleZzna od zastosowane]
kamery IP

Syatem jest kompatybilny z
dowolnymi kamerami IP

TAK 2x

7.ah i 20W
Sh f 30W
3h {1 50W
2.5h 1 60W

TAK — z kamerami
Hikvision, Dahua, Axis

iICAM-Mini Il

~Potrzebuje tylko zasilania”

Ze stalym dostepem do zasilania 230V AC

Jednostka glowna z karneranmi

iCAM-MiniHD 1l iCAM-MiniHD 11

X25 X115 Duplex Dome-4

[1092] [1093]
TAK TAK
. 2% 4Mpix
1x 2Mpix .

(1920x1080px) ki

1x 2Mpix obrotowa PTZ

360° dookola iz

2y 35°~00°
*25 ¥15
TAK TAK

TAK 128GE (7-10 dni wstecz)

TAK 1x TAK 1=

TAK (2x SIM)

- I TAK {opcja)

TAK ! 18Ah standardowy

4h

TAK

12 h | =600

iICAM-Power

»100% bezprzewodowy”
Nie potrzebuje nawet zasilania

Jednostka gidwna dla dowolnej

kamery CCTV Jednostka giowna z kamerg

iCAM-PowerHD iCAM-PowerHD

BACK X4
[10&0] [1081]
- TAK
1x 2Mpix
(1920x1080px)
Zalezna od zastosowane)
kamery |P 31°~108°
System jest kompatybilny z
dowolnymi kamerami |P wd
TAK
TAK
) 128GB (7-10 dni wstecz)
TAK 2x TAK 1x
-/ TAK {opcja)
TAK / 64Ah Li-IOM
105h ¢ 4W
72h 1 8W
5Th{12W fah
42h / 18W
TAK — z kamerami TAK

Hikvizion, Dahua, Axis

9 h/>1000

TAK

TAK + lokalizacja GPS

Wandaloodpoma konstrukcja z duraluminium. Opcja "IMPREZY MASOWE" - narzedzie, kiore pomaga w zrealizowaniu plynnej transmisji LTE w otoczeniu tysiecy telefonow komorkowych. MozZliwost wyswietlania w obrazie wideo
informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napieciu akumulatora, fadowaniu, sabotazu, jakosci potaczenia GSM.
Wsuwane gniazdo do szybkiego montazu | przenoszenia. Zdalna rejestracja na dowolnym rejestratorze NVR, WMS, komputerze i telefonie. Bezposrednie potaczenie z kamera (staly adres |P) lub poprzez chmure, P2P, WVPN.

100-230% AC oraz 12V-24V DC

TAK

~13kg ~14kg

- Kamera obrotowa x1 szt

iICAM-MobileHD Il x1 szt.
Anteny LTE oraz 5GHz x1 kpl.
Mobilne gniazdo szybkiego montazu x1 szt

Zewnetrzne P66 — Stalowa konstrukcja z duraluminium

10kg

od -20 do 55°C

100-230V AC ({opcja 12V DC)

TAK

12,5kg 14kg

Kamera obrotowa x1 szt
Kamera stata x2 szt

Kamera stala x3 szt.

iICAM-MiniHD Il x1 szt.
Anteny LTE x2szt.

Meobilne gniazdo szybkiego montazu x1 szt

12V DC

TAK

~12kg ~13kg

- Kamera stala specjalna x1 s=t.

ICAM-PowerHD x1 szt
Anteny LTE x2szt.
Meobilne gniazdo szybkiego montazu x1 szt
tadowarka x 1szt.

Wiece] modeli kamer na stronie www.camsat.com.pl
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Zoom optyczny
PTZ — obrotowa 360°

Lokalna rejestracja obrazu wideo

4G /LTE
Radio { Wi-Fi 5GHz

Akumulator whudowany /
pojemnosé

Czas pracy na zasilaniu
akurmulatorowym [czas / moc
kamery]

050 — Parametry transmisji,
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kamery

‘ Dostepne porty PoE

Czas tadowania [ ilost cykl
Tryb StandBy

Powiadomienie o demontazu
Inne

Zastosowanie

Temperatura pracy

Zasilanie

MoZliwosé podiaczenia
akumulatora zewnetr=nego, np.
iCAM-Battery, iCAM-Battery230,

Akumulator Zelowy 12V DC

Waga [kg]

W zestawie

Kamery mobilne z serii iCAM - PRO

iICAM-Mini li
,Potrzebuje tylko zasilania”

Ze statym dostepemn do zasilania 230V AC

Jedrostka gidvwnia dla dowolnej kamery CCTV Jednostka glowna = karnerami
ICAM-MiniHD I iCAM-MiniHD Il iICAM-MiniHD Il
BACK X25 X15 Duplex Dome-4
[1090] [1092] [1093]
- TAK TAK
) 2x 4Mpix
1% 2Mpix

(1920x1080px) {2688x1520px)

1x 2Mpix cbrotowa PTZ

Zalezna od zastosowanej kamery IP -
350" dookota 360° dookota

¥, Ch ]
System jest kempatybilny z dowolnymi A )
kamerami I[P _
x25 X15
TAK TAK
- TAK 128GB (7-10 dni wstecz)
TAK 2x TAK 1x TAK 1x
TAK (2x 5IM)
- I TAK {opcja)
TAK [ 18Ah standardowy
7.oh i 20W
Sh i 30W
3h J 50W 4h
2.5h I 60OW
TAK — z kamerami Hikvizsion, Dahua, TAK

Axis

12 h /=600

Wandaloodpoma konstrukcja z duraluminium. Opcja "IMPREZ Y MASOWE" - narzedzie, ktore pomaga w zrealizowaniu
piynnej transmisji LTE w otoczeniu tysiecy telefonow komorkowych. MoZliwost wyswietlania w obrazie wideo informacii o:
zdarzeniu alarmowym, stanie i napieciu akumulatora, tadowaniu, sabotazu, jakosci potaczenia GSM.
Weauwane gniazdo do szybkiego montazu | przenoszenia. Zdalna rejestracia na dowolnym rejestratorze NVR, VMS,
komputerze i telefonie. Bezposrednie potaczenie z kamera (staly adres IP) lub poprzez chmure, P2ZP, VPN.

Zewnetrzne |PEE — Stalowa konstrukcja z duraluminium

od -20 do 35°C

100-230V AC (opcja 12V DC)

TAK

10kg 12,5kg 14kg

Kamera obrotowa x1 szt Kamera stala x3 szt
) Kamera stata x2 szt -

ICAM-MiniHD Il x1 szt.
Anteny LTE x2szt.
Mobkilne gniazdo szybkiego montazu x1 szt

Wiecej modeli kamer na stronie www.camsat.com.pl



