
LHSO-16R-EXT to 16-kanałowy panel instalacyjno-
zabezpieczający, montowany w szafie Rack 19".             
Dedykowany jest do instalacji telewizji przemysłowej    
wysokiej rozdzielczości, opartych na standardach HD-CVI, 
AHD oraz HD-TVI. Stanowi wielofunkcjonalne urządzenie, 
ułatwiające podłączanie i układanie dużych ilości         
przewodów koncentrycznych a także zabezpieczenie   
instalacji przed skutkami przepięć i wyładowań              
atmosferycznych. 
 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - chroni urządzenia 
odbiorcze (rejestratory DVR) przed skutkami wyładowań 
atmosferycznych, przepięć i działań sabotażowych.  

 

16-kanałowy separator AHD, HD-CVI, HD-TVI z zabezpieczeniem 

przeciwprzepięciowym  

LHSO-16R-EXT 

Specyfikacja techniczna:   

Iloś c  kanało w Video 16 

Impedancja  75 Ohm 

Złącze wejś ciowe (Linia) Niśkośtratne złącza ś rubowe 

Złącze wyjś ciowe (Urządzenie) Gniazdo BNC  

Paśmo przenośzenia 50MHz 

Tłumienie 0,5dB @ 1MHz 

Poziom izolacji 800V DC 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Ochronnik gazowy, tranśil, bezpiecznik MOSFET 

Ochrona linia/ekran-ziemia Ochronnik gazowy 90v, 2x10kA @ 8/20uS 

Ochrona ekran-linia Mostek ochronny 5V, 15A @ 8/20uS  

Pojemnoś c  obwodu zabezpieczenia ok. 10pF 

Czaś reakcji na przepięcie 1nS 

Czaś reakcji bezpiecznika MOSFET 1uS 

Temperatura pracy -40˚C do +60˚C 

Wymiary Rack 19" / 1U 
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Separator galwaniczny - każdy kanał Video został wyposażony jest w pasywny separator galwanicz-
ny, izolujący kamery od urządzeń odbiorczych (rejestratorów DVR). Jest to najbardziej skuteczna   
forma ochrony tych urządzeń przed wpływem efektu pętli mas, która może występować gdy           
zainstalowane są na konstrukcjach metalowych lub zasilane są z różnych źródeł prądu. Efekt pętli 
mas powoduje widoczne zakłócenia w obrazie a w skrajnych przypadkach doprowadza do           
uszkodzenia kamer lub rejestratorów. Duży impuls prądowy pętli mas powstaje również w czasie  
wyładowań atmosferycznych i separator galwaniczny skutecznie ogranicza ryzyko uszkodzeń.  


